Kabelové vedeni 110 kV soubézné se silnici 1/9 Svor - StoZecké sedlo. Soubéh koridort plynovodu a kabelového vedeni, véetné obsluzné komunikace.
Vyrazny prisek je od silnice oddélen liniovou zeleni, ktera eliminuje jeho negativni vizualni ptusobeni.
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Kabelové vedeni 110 kV soubézné se silnici 1/9 Svor - StoZecké sedlo. Soubéh koridort plynovodu a kabelového vedeni, véetné obsluzné komunikace.
Vyrazny prisek bezprostfedné rozsifuje i dopravni koridor. Soubéh v$ech liniovych staveb umocnuje negativni vizualni dopad.




Kabelové vedeni 110 kV soubézné se silnici 1/9 Svor - StoZzecké sedlo. Soubéh koridor( plynovodu a kabelového vedeni, véetné obsluzné komunikace.
Vyrazny prusek je od silnice oddélen liniovou zeleni, ktera eliminuje jeho negativni vizualni pusobeni.
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Kabelové vedeni 110 kV soubézné se silnici 1/9 Svor - StoZzecké sedlo. Soubéh koridort plynovodu a kabelového vedeni, véetné obsluzné komunikace.
Vyrazny prisek bezprostfedné rozsifuje i dopravni koridor. Soubéh v$ech liniovych staveb umochuje negativni vizualni dopad.



Nadzemni vedeni 110 kV soubé&zné se silnici 1/9 Svor - StoZecké sedlo. Soubéh koridort plynovodu a nadzemniho vedeni, véetné obsluzné komunikace.
Vyrazny prusek je od silnice oddélen liniovou zeleni, ktera eliminuje jeho negativni vizualni ptusobeni.
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Nadzemni vedeni 110 kV soubé&zné se silnici 1/9 Svor - StoZecké sedlo. Soubéh koridort plynovodu a nadzemniho vedeni, véetné obsluzné komunikace.
Vyrazny prisek bezprostfedné rozsifuje i dopravni koridor. Soubéh vSech liniovych staveb umocriuje negativni vizualni dopad.




Nadzemni vedeni 110 kV soubézné se silnici 1/9 Svor - StoZzecké sedlo. Soubéh koridorl plynovodu a nadzemniho vedeni, véetné obsluzné komunikace.
Vyrazny prusek je od silnice oddélen liniovou zeleni, ktera ¢asteéné eliminuje jeho negativni vizualni pisobeni.
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Nadzemni vedeni 110 kV soubé&zné se silnici 1/9 Svor - StoZecké sedlo. Soubéh koridort plynovodu a nadzemniho vedeni, véetné obsluzné komunikace

Vyrazny prisek bezprostfedné rozsifuje i dopravni koridor. Soubéh vSech liniovych staveb umocriuje negativni vizualni dopad




Pohled smér Nova Hut, soubéh silnice /9 a nadzemniho vedeni 110 kV s obsluznou komunikaci na zapadni strané. Odstupové vzdalenosti jsou minimalizovany,
nezUstava kryci vegetacni kryt.
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Pohled smér Nova Hut, soubéh silnice 1/9 a kabelového vedeni 110 kV s obsluznou komunikaci na vychodni strané. Odstupové vzdalenosti jsou minimalizovany,
nezustava kryci vegetacni kryt.
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Pohled smér Nova Hut, soubéh silnice 1/9 a kabelového vedeni 110 kV s obsluznou komunikaci na zapadni strané. Odstupové vzdalenosti jsou minimalizovany,
nezustava kryci vegetacni kryt.

o "




A I

2

qF

¥

by

i f W
A i 5 . % &
o o b A e ¢ i
P i ; % pe ;
b & " ! -
] 2 s : 3 =. H =
- - r-
i : / "
; -,;..M—»F‘ Flka, & F e AR : - - R _,r" \
Lty L | it L (it s & AN -l 4 = 3
i s -.hf‘ B Y T d ; :
W x a1 b i 4 = &

1 r

Vrchni vedeni 110 kV soubézné se silnici /9 Svor - Lesna. Soubéh koridort plynovodu, vrchniho vedeni a silnice.
Vyrazny prasek neni ¢lenén zadnou liniovou zeleni, jsou minimalizovana ochranna pasma. Dochazi k synergickému negativni vizualni pisobeni vSech tfi koridord.
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Vrchni vedeni 110 kV soubézné se silnici /9 Svor - Lesna. Soubéh koridort plynovodu, vrchniho vedeni a silnice.
Vyrazny prisek je ¢lenén liniovou zeleni, koridor je $ir$i, ale negativni vizualni plsobeni véech tfi koridor( je zeleni ¢aste¢né eliminovano.




Vrchni vedeni 110 kV soubézZné se silnici 1/9 Svor - Lesna. Soubéh koridort plynovodu, vrchniho vedeni a silnice.
Vyrazny prisek neni ¢lenén zadnou liniovou zeleni, jsou minimalizovana ochranna pasma. Dochazi k synergickému pohledovému plsobeni v§ech tfi koridor(.
V ¢asti trasy tlumi negativni vizualni ptusobeni kulisa niz§iho porostu.
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Vrchni vedeni 110 kV soubézné se silnici 1/9 Svor - Lesna. Soubéh koridort plynovodu, vrchniho vedeni a silnice.

Vyrazny prlsek je ¢lenén liniovou zeleni, koridor je Sirsi, ale negativni vizualni pusobeni vSech koridor( je zeleni ¢aste¢né eliminovano.




TolStejn - dalkovy pohled na trasu vedeni 110 kV smérem na Dolni Podluzi. StoZary nejsou rozeznatelné, Vizualné se pomérné vyrazné uplatriuje lesni prusek.




TR
L EERAAY Rl o

W

b 1A A \ LI-'- i Yony Y | ' el | SRAY LTS 1 o 3 e 2R . A
h‘ 2 i L o L ! b 3 '1 | ) 3 . Lk a...:}_'b‘ 5 -11...' : :.. Ef‘r'_ _:1 g e L ,.ﬁ::; E‘-
[ iy ey w0 N N P T NSRRI, e e T St A IGREE - TEN )

Dolni Podluzi zapad, vedeni 110 kV se pohledové opira o kulisu lesa a z dalkovych pohledd se vytraci.
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Dolni Podluzi zapad, vedeni 110 kV se pohledoveé opira o kulisu lesa a z dalkovych pohledu se vytraci. Z blizSich pohledli se vyraznéji uplatriuje barevnost stozar(
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Dolni Podluzi stfed, vedeni 110 kV se pohledové opira o kulisu lesa a z dalkovych pohledl se vytraci




Dolni Podluzi stfed, vedeni 110 kV v prichodu mimolesni zeleni - ¢aste¢né tvofi kryt vedeni, asteéné praseky umocriuji vizualni dopad instalovaného vedeni




Dolni Podluzi stfed, trasa vedeni 110 kV prechod silnice 111/264 smér Varnsdorf a z opacného sméru




Dolni Podluzi vychod, kfizeni vedeni 110 kV se silnici 111/264 u tovarny




Vizualizace vrchniho vedeni 110 kV Dolni Podluzi - Varnsdorf
Prihradové stozary typ ,Soudek” v trase stavajiciho vedeni 35kV, ze zelené turistické cesty se stozary vizualné opiraji o kulisu

mimolesni zelené, ev. jsou zanofeny do stavajiciho lesniho priseku a jejich vizualni dopad je tak minimalizovan




Vrchni vedeni 110 kV Dolni Podluzi - Varnsdorf
vizualizace trasy s pfihradovymi stozary typ ,Soudek” nahrazujici stavajici vedeni 35 kV




Vizualizace vrchniho vedeni 110 kV Dolni Podluzi - Varnsdorf
trasa s pfihradovymi stozary typ ,Soudek” nahrazujici stavajici vedeni 35kV pod byvalym lomem smérem k trafostanici Varnsdorf
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