1.TR Ceské Lipa Dubice — PB ¢. 13 V1501/V1509,

V tomto tseku jde o nahradu stavajiciho vedeni 2x 110 kV s jiz stanovenym ochrannym pasmem za jednoduché vedeni 1x 110 kV

Délka trasy je 2,3 km, bude se nahrazovat 10 podpérnych bodd 10 novymi stozary.

Vedeni zaciné v primyslové zéné, kde je o¢ekavatelnou soucasti industridlni krajiny. Postupné vede okrajem zahradkarské kolonie

a pfechazi do volné, pievazné rovinaté zemeédeélské krajiny. V tseku Dubice - Dolni Libchavy je planovan dopravni koridor, takze dle tzemné
planovaci dokumentace se soucasny energeticky koridor bude ménit na dopravné energeticky. Vedeni VVN zde bude pouze jednim z krajinarsky
negativnich faktort. Navic v soub&hu s timto vedenim je vedeno nékolik dalsich elektrickych vedeni.

Cely tsek neni pohledové vyrazné exponovany, pouze u zahradkové kolonie Pod Holym Vrchem v Ceské Lipé a pii kifZeni silnice 111/262

u Dolni Libchavy a rovnéz od zahumenk v této obci.

Vzhledem k tomu, Ze budou ve stejnych stozarovych mistech instalovany nové stozary stejného typu, pouze jednodussi konstrukce,

nedojde ke zhorSeni vizudlniho dopadu zdméru rekonstrukce velmi vysokého napéti.



typ stozaru ,Soudek”, ktery nahrazuje prakticky
totozny typ u stavajiciho vedeni

2. PB¢. 13 V1501/V1509 - Volfartice

V tomto useku jde o nahradu stavajiciho vedeni 2x 35 kV, ale vystrojené na stozarech pro 110 kV, s ochrannym pasmem pro 110 kV

za trojité vedeni 110/35/35 kV .

Délka trasy je 3,2 km, bude se nahrazovat 21 podpérnych bodl 15 novymi stozary. Dojde k zuZeni ochranného pasma.

Usek vede prevazné rovinatou zemé&d&lskou krajinou, pretina PP Cihelenské rybniky, vstupuje do CHKO Ceské stfedohofi.

Trasa vede soub&ézné s dalsim vedenim 110kV, spolecné tato vedeni vytvareji negativni krajinnou dominantu, kterd se v tomto typu krajiny uplatiiuje

1 na vzdalenéjsi perimetry. Rekonstrukci (vyménou stozarti) vSak dojde ke zlepseni souc¢asného stavu, jelikoz se podobnym typem stozard nahradi stavajici,
dojde ke zmensenti jejich poctu o 1/4 a dojde k zuZeni ochranné¢ho pasma, coz ma vliv zejména u praseki mimolesni zelené¢.



3.Volfartice - Nov Bor,

V tomto tseku jde o nahradu stavajiciho vedeni 2x 35 kV, ale vystrojené na stozarech pro 110 kV, s ochrannym pasmem pro 110 kV

za dvojité vedeni 110/35 kV. Délka trasy je 8 km, bude se nahrazovat 35 podpé€mych bodii 35 novymi stoZary.

|:'1 Naptric, ale 1 soubéZné s rekonstruovanym vedenim je taZeno né€kolik dal$ich elektrickych vedeni, ktera v blizkém a stfednim perimetru negativné

I; ovliviiyji krajinny raz. Krajina je smiSena, zemé&d€lska a lesnicka, pfechazi do hornatiny. Diky tomu se na vétSi vzdalenosti vedeni piili§ vizuilné neuplatiiuje.
i’ Casto je kryto lesni a mimolesni vegetaci.

Rekonstrukci vedeni nedochazi ke zhorSeni soucasného stavu, jelikoZ nové vedeni bude mit velmi podobné parametry.



Dalkovy pohled z Kli¢e smérem na Novy Bor .
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Vizualizace s "hranénymi” stozary. Tyto stozary jsou diky své hmoté a odleskim ponékud zfetelné&jsi -viz referenéni telekomunikacéni stozar (vyznaceny zluté).




Dalkovy pohled z Kli¢e smérem na Svor a Cvikov.

Vizualizace vedeni VVN 110 kV : Stozary jsou prakticky nezfetelné. Vrchni vizualizace pouziva typ ,Soudek”, spodni typ ,hranény”.
Hranéné stozary jsou diky své hmoté a odleskim ponékud zfetelné&jsi - viz referenéni telekomunikaéni stozar vyznaceny Zluté.




Vedeni 110 kV soubézné s cyklostezkou Novy Bor - Svor. Stozary nejsou kryty Zadnym vegetacnim krytem. Pohledové plsobi jako vyrazna negativni dominanta.
Prihradova konstrukce stozaru typu ,Soudek” pusobi lehc¢eji diky své pruhlednosti.




Vedeni 110 kV soubézné s cyklostezkou Novy Bor - Svor. Stozary jsou kryty nizkym podrostem (do 3m). Pohledové plisobi jako vyrazna negativni dominanta.
Prihradova konstrukce stozaru typu ,Soudek” pusobi lehceji diky své pruhlednosti.




Vedeni 110 kV soubé&zné s cyklostezkou Novy Bor - Svor. StoZary nejsou kryty Zadnym vegetaénim krytem.
Pohledové plsobi jako vyrazna negativni dominanta. Hranéna konstrukce stoZzaru pusobi robustnéji diky své pIné konstrukci.
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Vedeni 110 kV soubézné s cyklostezkou Novy Bor - Svor. Stozary jsou kryty nizkym podrostem (do 3m). Pohledové pusobi jako vyrazna negativni dominanta.

Hranéna konstrukce stozaru pusobi robustnéji diky své plné konstrukci.



Priblizné umisténi nadzemniho vedeni 110 kV typ ,Soudek” do prostoru sou¢asné paseky, dole typ hranény

Pohled od nové cyklostezky u silnice 1/9 smér KIli¢



LA
Hajovna u Nového Boru, pohled od silnice 1/13. Orientacni vizualizace se stozary ,Soudek” s potahem pro 110 kV, dole stozary hranéné. Ty svoji hmotou jsou evidentné
pohledové vyrazngjsi.
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Novy Bor : Kfizeni silnice 1/13 vedenim VVN 110 kV. Jedna se o variantni trasu jizné od této komunikace. V porovnani stozaru ,Soudek” a hranéného stozaru plasobi
pfihradova konstrukce méné robustné. V této lokalité dochazi ke kumulaci liniovych staveb : silnice 1/13 s gabionovou opérnou zdi, Zelezni¢ni trat, cyklostezka
a nadzemni vedeni VVN 110 kV Vyhodou hranéného stozaru je o néco mensi ochranné pasmo.
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Krizovatka 1/13 /111268 Novy Bor. Variantni vedeni trasy - pfechod pres silnici na jizni variantu a severni trasa.
llustracéné jsou ve vizualizaci pouzity oba typy stozar(.
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Skalka - vedeni 110 kV soubé&zné se silnici 1/9 Novy Bor - Svor. Stozary jsou kryty pouze nizkym podrostem (do 3m). Pohledové pusobi jako vyrazna

negativni dominanta. Pfrihradova konstrukce stozaru typu ,Soudek” plisobi leh&eji diky své pruhlednosti.
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Skalka - vedeni 110 kV soubézné se silnici I/9 Novy Bor - Svor. Stozary jsou kryty pouze nizkym podrostem (do 3m). Pohledové plsobi jako vyrazna negativni
dominanta. Konstrukce hranéného stozaru pusobi diky své pIné konstrukci robustné.




Severni vaianta - kfizeni vedeni 110 kV se silnici I/9 Novy Bor - Svor.
Stozary jsou ¢aste€né kryty pruhem vzrostlého lesa. Pohledové se uplatiuji obdobné jako telekomunikaéni stozar.
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Severni varianta kfizeni vedeni 110 kV se silnici 1/9 Novy Bor - Svor.

Stozary jsou ¢asteCné kryty pruhem vzrostlého lesa. Pohledové se vedeni uplatriuje zejména pfi kfizeni se silnici.




Jizni varianta vedeni VVN 110 kV podél silnice 1/9 Novy Bor - Svor.

Minimalizuje se ochranné pasmo a odstup od silnice. Stozary jsou ¢aste¢né kryty pouze podrostem do vysky 3m
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Jizni varianta vedeni VVN 110 kV podél silnice 1/9 Novy Bor - Svor.
Minimalizuje se ochranné pasmo a odstup od silnice. Stozary jsou ¢astecné kryty pouze podrostem do vySky 3m




Pohled od Cvikova na Svor, vyuzivany stozary ,Soudek” s dvojpotahem pro 110 kV a 35 kV
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Pohled od Cvikova na Svor, vyuzivany stozary ,Soudek” s dvojpotahem pro 110 kV a 35 kV v trase stavajiciho vedeni 35 kV




Pohled od Svoru na Cvikov, vyuzivany stoZary ,,Soudek” kfiZzeni silnice 1/13 s vedenim 110 kV




