RNDr. Milan Machacek - EKOEX JIHLAVA 4 .11 3
Holikova 3834/71, 586 01 JIHLAVA (L a l.
tel: +420: 603 891 284

e-mail: ekoex@iol.cz

ekologické expertizy, poradenstvi a sluzby
ICO 665 37 819

Ceska Lipa — VVarnsdorf, propojovaci vedeni

110 kV
KRAJ LIBERECKY, KRAJ USTECKY

Obce: Ceska Lipa, Horni Libchava, Struznice, Volfartice, Skalice u Ceské Lipy, Okrouhla, Novy
Bor, Svor, Cvikov, Jifetin pod Jedlovou, Dolni Podluzi, Varnsdorf

EVL CZ0513506 Horni Plou€nice, EVL CZ 0513238 Cihelenské rybniky,
EVL CZ0510508 Kli¢, EVL CZ20420520 Luzickohorské buciny

Prithled do koridoru VVN 110 kV jiZni Casti EVL KIi¢ mezi silnici I/13 a lesem vrchu Skalka
(Foto M. Machdacek)

NATUROVE HODNOCENI

zaverecna zprava podle § 451 odst. 2 zak. €. 114/1992 Sb., v platném znéni

OBJEDNATEL.:
Envikon, s.r.o., Lesni 2581, 470 01 Ceska Lipa

zak.¢. 2016.018-1/EX

Zpracoval: RNDr. Milan Machacek

Jihlava, anor 2017



Ceskd Lipa — Varnsdorf, propojovaci vedeni 110 kV
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Ceskd Lipa — Varnsdorf, propojovaci vedeni 110 kV
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢. 14/1992 Sb., v platném znéni

1. Uvodem

V souvislosti se vstupem Ceské republiky do Evropské unie byla do &eského pravniho fadu
novelou zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny zakonem ¢. 218/2004 Sb.
transponovany dvé klicové smérnice — Smérnice Rady ¢. 79/409/EEC o ochran¢ volné
zijicich ptaki a Smérnice Rady ¢. 92/43/EEC o ochrané pfirodnich stanovist, voln¢ zijicich
zivoCichli a plan¢ rostoucich rostlin. Soucasti uvedenych smérnic je 1 povinnost zajistit
uzemni ochranu a celistvost (integritu) pro vybrana stanovisté (biotopy) a lokality vybranych
druhti voln¢ Zijicich zivoc¢ichii a plan¢ rostoucich rostlin ve formé evropsky vyznamnych
lokalit (vybrana stanovisté a druhy zivoCichi /mimo ptaky/ a rostlin) a ve form¢ ptacich
oblasti (pro vybrané druhy volné Zzijicich ptakt). Tyto lokality tvofi zajmy soustavy Natura
2000 na uzemi Ceské republiky s tim, Ze nasledn& je nutno posuzovat vliv jakychkoli
planovanych zamérd nebo koncepci na uvedeny systém uzemni ochrany vybranych
fenoménd.

Tato povinnost je stanovena § 45h zak. ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni: ,,Jakdkoliv koncepce
nebo zamer, ktery miize samostatné nebo ve spojeni s jinymi vyznamné ovlivnit vzemi
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, podléha hodnoceni jeho diisledkii na toto
uzemi a stav jeho ochrany z uvedenych hledisek... “ Ustanoveni § 45i odst 2 cit. zak. uvadi:
wJestlize organ ochrany prirody svym stanoviskem podle odst. 1 vyznamny viiv podle § 45h
odst. 1 nevylouci, musi byt dand koncepce nebo zamér predmétem posouzeni podle tohoto

6

ustanoveni a zvlastnich pravnich predpisii “.

Piedkladan4 zprava je zpracovana jako podklad pro Oznameni E.ILA. ve véci zaméru Ceskd
Lipa — Varnsdorf, propojovaci vedeni 110 kV. Jednd se o hodnoceni vlivli na evropsky
vyznamné lokality EVL CZ0513506 Horni Plou¢nice, EVL CZ 0513238 Cihelenské rybniky,
EVL CZ0510508 Kli¢ a EVL CZ0420520 LuZickohorské buciny, které trasa vedeni ptrechazi
(v tseku Ceska Lipa-Novy Bor pies prvni dvé EVL piechazi rekonstrukce stavajiciho vedeni
110 kV ve stavajici trase, v iseku Novy Bor — Varnsdorf posledni dvé EVL na tizemi CHKO
Luzické hory jsou tyto dvé EVL dotéeny novou trasou v nékteré z variant).

K Zadostem zpracovatele Oznameni dle § 6 platného znéni ZPV byla obdrZena celkem 4
stanoviska pfislusnych organii ochrany ptirody (vSechna stanoviska dolozena v ramci Piilohy
¢.1):

1. Stanovisko Krajského uradu Libereckého kraje, odboru zivotniho prostfedi a zemédélstvi,
Liberec dle §45i zak.c. 114/1992 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist, ¢j. KULK 68345/2016 ze
dne 31.8.2016. Vyznamny vliv na lokality soustavy Natura 2000 je stanoviskem vyloucen.

2. Stanovisko Krajského ttadu Usteckého kraje, odboru Zivotniho prosttedi a zemédélstvi, Usti nad
Labem dle §45i zak.c. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich ptedpisi; Vydano pod ¢j.
3859/ZPZ/2016/N-2566 JID: 176668/2016/KUUK 68345/2016 dne 23.11.2016 Vyznamny viiv
na lokality soustavy Natura 2000 je stanoviskem vyloucen.

3. Stanovisko Agentury ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, regiondlniho pracovisté
Ustecko, oddéleni sledovani stavu biodiverzity, Décin dle §45i zak.c. 114/1992 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpisti; Vydano pod ¢&j. SR/1879/UL/2016-2 dne 5.9.2016. Vyznamny viiv na
lokality soustavy Natura 2000 je stanoviskem vyloucen.

4. Stanovisko Agentury ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, regionalniho pracovisté
Liberecko, oddéleni Sprava CHKO Luzické hory, Jablonné v Podjestédi dle §45i zak.C.
114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist; Vydano pod ¢j. SR/1796/LB/2016-2 dne 2.12.2016.
Vyznamny viiv na lokality soustavy Natura 2000 neni stanoviskem vyloucen z ditvodu zdasahu do
biotopii predmétii ochrany v EVL Luzickohorské buciny a EVL Klic, viz ddle.
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Ceskd Lipa — Varnsdorf, propojovaci vedeni 110 kV
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢. 14/1992 Sb., v platném znéni

Hodnoceni je zpracovano na zakladé stanoviska AOPK CR, RP Liberecko, odd&leni Sprava
CHKO Luzické hory dle § 451 platného znéni ZOPK, ktera vyznamny vliv na dvé evropsky
vyznamné lokality na U)zemi CHKO Luzické hory nevyloucila. Agentura stanovisko
odliivodnila tim, ze z hlediska umisténi, charakteru a nasledného provozu zdmér zasahuje
soustavu evropsky vyznamnych lokalit (dale jen EVL) na izemi CHKO Luzické hory.

1. Jako vrchni vedeni vstupuje dvakrat na uzemi EVL CZ0420520 Luzickohorské budiny (S
predméty ochrany 8220 Chasmofyticka vegetace silikatovych skalnatych svahi, 9110 Buciny
asociace Luzulo-Fagetum, 9130 Buciny asociace Asperulo-Fagetum, 9180 *Lesy svazu Tilio-
Acerion na svazich, sutich a v roklich):

e v udoli vodniho toku Militka, kde se podle mapovani biotopli vyskytuji pfevazné smiSené jasanovo-
olsové luzni lesy temperatni a boredlni Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), i
buciny asociace Luzulo-Fagetum - tedy pfedmét ochrany EVL

e v lesnich porostech jizné od domi €. p. 328, 340, 377 a 455 na jiznim okraji obce Dolni Podluzi, kde se
podle mapovani biotopt vyskytuji téméf vyhradné buliny asociace Luzulo-Fagetum, a buciny
asociace Asperulo-Fagetum, oboji pfedméty ochrany

Z hlediska umisténi, charakteru a nasledného provozu (prisek pro vedeni) zamér piedstavuje
ohrozeni EVL jako pfima likvidace biotopt, pfedmétii ochrany.

1. Jako vrchni vedeni vstupuje také na izemi EVL CZ0510508 Kli¢ (s pfedméty ochrany 4030
Evropska sucha viesovisté, 6510 Extenzivni seéené louky nizin az podhuti (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis), 8150 Stfedoevropské silikatové suté, 8220
Chasmofytickd vegetace silikatovych skalnatych svahd, 9110 Buéiny asociace Luzulo-
Fagetum) v prostoru Skalky (podle jednotlivych variant z jihu nebo ze severu). Z hlediska
umisténi je trasa planovana mimo lesni porosty, na loukach, kde se podle mapovani biotopt
vyskytuji Extenzivni seCené louky nizin az podhtii (Arrhenatherion, Brachypodio-
Centaureion nemoralis).

Ptaci oblast se na dotéeném uzemi CHKO Luzické hory nenachazi. Zamér mulze mit
samostatné¢ vyznamny negativni vliv na evropsky vyznamné lokality, zejména z divodu
ohrozeni pfedméti ochrany v EVL Luzickohorské buciny. Z vySe uvedenych divodi
Agentura nemuze vyznamny vliv zdméeru na ptiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost
EVL v CHKO Luzické hory vyloucit. Proto AOPK povazuje za nezbytné posouzeni
zaméru podle § 45 1 odst. 2 zdkona.

Jak je vySe uvedeno, hodnoceni bude 1 ptilohou a podkladovym materidlem pro nove
vypracované¢ Ozndmeni zaméru podle § 6 odst. 2 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil
na ZP ve smyslu platného znéni ZPV.

Cilem tohoto hodnoceni je zjistit, zda mize mit zamér vyznamné negativni vliv na pfedmety
ochrany a celistvost EVL Kli¢ a EVL Luzickohorské buciny na izemi CHKO Luzické hory.
Hodnoceni bylo zpracovano pro dil¢i varianty zdméru v rdmci nového useku trasy, které
piechézeji tyto dvé EVL.

Piestoze KU Libereckého kraje pro tizemi kraje, kterym navrhovany zamér prochézi mimo
vymezeni CHKO, vyloucil vyznamny vliv, jsou rdmcové hodnoceny i aspekty kiizeni EVL
Horni Plou¢nice a EVL Cihelenské rybniky tsekem liniového zaméru, kde dochazi
k rekonstrukci stavajiciho vedeni ve stavajici trase; jde o jednovariantni pojeti.
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Ceskd Lipa — Varnsdorf, propojovaci vedeni 110 kV
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢. 14/1992 Sb., v platném znéni

Na tzemi ve spravé AOPK CR, RP Ustecko jako organu ochrany piirody nejsou trasou (v
useku rekonstrukce stavajicich vedeni) kiizeny zadné lokality soustavy Natura 2000, rovnéz
tak na uzemi Usteckého kraje (mimo vymezeni CHKO Luzické hory).

Pii zpracovani piedlozeného hodnoceni bylo vychdzeno z technickych tdaji piedlozenych
objednatelem (ENVIKON, s.r.0., Ing. Koneéna, Ing. Kolegarova) a oznamovatelem (CEZ
Distribuce, a.s., ing. Béloch, ing. Stransky a kol.), dopliujici informace byly podany na
pfimych konzulta¢nich jednanich s oznamovatelem, zastupci nékterych dotéenych obci (Novy
Bor, Cvikov, Dolni Podluzi), zastupci Lesti CR (Krajské feditelstvi Liberec, ing. Ri¢af a kol.)
a s pracovniky AOPK CR, RP Liberecko (ing. Husek, Ing. Besta, Mgr. Waldhauser a kol.) ve
dnech 7.11.2016, 7.12.2016 a 11.1.2017 na Spravé CHKO Luzické hory). Uprava trasy
v useku Lesnd — Dolni Podluzi (dotéeni EVL Luzickohorské buciny) byla feSena formou
terénni pochiizky zpracovatele oznameni, obce Dolni Luzice a Spravy CHKO Luzické hory
dne 9.12.2016. Dalsi informace byly pfipadné feseny elektronickou formou.

Dale bylo vychazeno z vlastnich Setfeni a prizkumu zpracovatele naturového hodnoceni na
dotéenych lokalitich v obdobi posledni dekidda cervna®l — polovina prosince 2016. Dilgi
podklady byly ziskavany z odborné literatury, z veifejné pristupnych udajii o soustavé Natura
2000 na Internetu a odbornych konzultaci. Pro ¢asti zasahujici lesni porosty je dale vyuzito
udaju z lesnického hodnoceni trasy spole¢nosti EKOLES - PROJEKT s.r.o0., Jablonec nad
Nisou.

Seznam pouzitych podkladd (zdroji dat a udaji) je uveden v zavéru predkladané zpravy
naturového hodnoceni.

1 S ohledem na potvrzeni smluvniho vztahu mezi zpracovatelem Oznameni a oznamovatelem bylo moZno zah4jit
prace az ve druhé poloviné Cervna
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Ceskd Lipa — Varnsdorf, propojovaci vedeni 110 kV
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢. 14/1992 Sb., v platném znéni

2. Charakter posuzovaného zaméru

2.1. Identifika¢ni (administrativni) adaje

Jde o posouzeni vlivu zdméru propojovaciho vedeni VVN 110 kV mezi Ceskou Lipou a
Varnsdorfem
Investor: CEZ Distribuce, a.s.,
Riegrovo nam. 1493, 500 02 Hradec Kralové; 1C:24729035
Povéteny zastupce : Ing. Ladislav Rali§, vedouci odboru Rozvoj
Tel: +420 211 042 839, +420 492 112 154;
e-mail: ladislav.ralis@cezdistribuce.cz ; www.cezdistribuce.cz
Umisténi:? Liberecky kraj, obce: Ceskd Lipa, Horni Libchava, StruZnice,
Volfartice, Skalice u Ceské Lipy, Okrouhla, Novy Bor, Polevsko,
Radvanec, Svor, Cvikov
Ustecky kraj, obce: Dolni Podlusi, Varnsdorf
Stavebni urad: MéU Ceska Lipa, M&U Novy Bor, M&U Varnsdorf — izemni fizeni
Organ ochrany pfirody: Krajsky ufad Usteckého kraje, Krajsky tufad Libereckého kraje,
Agentura ochrany piirody a krajiny CR - RP Liberecko, Agentura
ochrany piirody a krajiny CR - RP Ustecko: Sprava CHKO Luzické
hory

2.2. Struc¢né udaje o zaméru

Nasledujici text je struénym vytahem z pracovni verze Oznameni zaméru, zpracované k 31.1.
2017 (Konec¢na K. a kol., ENVIKON s.r.0. Ceska Lipa) s tim, Ze jsou excerpovany podstatné
Casti, tykajici se usekt posuzovaného zaméru ve vztahu k lokalitam soustavy Natura 2000.

Zamérem je feseni propojovaciho vedeni VVN 110 kV z Ceské Lipy do Varnsdorfu z diivodu
posileni oblasti Sluknovského vyb&zku ptivodem elektrické energie. Sluknovsky vybézek je
totiz zasobovan pouze jedinym dvojitym vedenim 110kV V1504/V1505. Vystavba vedeni se
datuje k roku 1965, prochazi téZkou namrazovou oblasti a jde v soubéhu s ptvodnim
vedenim 35 kV. Tento zptisob napajeni Sluknovského vybézku byl vyhovujici do doby, kdy
celkové zatizeni bylo moZno pii riznych poruchovych stavech ptfenaSet vedenimi 35 kV ze
sousedni transformovny 110/35 kV Ceska Kamenice. Vzhledem ke skutenosti, Ze zatiZeni
celého vybezku jiz presdhlo pfenosové moznosti stavajiciho dvojitého vedeni 35 kV, nelze jiz
timto vedenim z lokality Ceska Kamenice zajistit bezpeénou a trvalou dodavku elektrické
energie do celého Sluknovského vybézku. V piipadé vazngjsiho poskozeni piivodniho
dvojitého vedeni 110 kV (ptferuseni obou linek, nebo pad stozaru) hrozi nékolikahodinové,
ale 1 nékolikadenni pferuseni dodavky do vétsi ¢asti této oblasti.

Zamér tudiz spociva v ¢astené rekonstrukei a ¢astecném vybudovani nového vedeni 110 kV
s novymi stozary typ soudek. Urcujici parametry:

Sitka ochranného pasma stavajici (u jiz existujici trasy): 38m
Sitka ochranného pasma budouci: 32m
Vyska stozara: cca29m

Trasa vedeni o délce cca 36 km je rozdélena na 4 Casti:

Usek trasy Délka Pocet Odhad poctu Typ vedeni (vysledny)

2 Zvyraznény obce, na jejichz Gizemi trasa propojovaciho vedeni 110 kV kiizuje evropsky vyznamné lokality
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Ceskd Lipa — Varnsdorf, propojovaci vedeni 110 kV
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢. 14/1992 Sb., v platném znéni

délce cca Skm

trasy v km | demont. PB | montovanych PB
1.TR Ceska Lipa Dubice — 2,3 10 10 jednoduché vrchni vedeni 110
PB ¢. 13 V1501/V1509 kv
2.PB¢&. 13 VI501/V1509 — | 3,2 21 15 trojité vedeni 110/35/35 kV
Volfartice
3. Volfartice — Novy Bor 8 35 35 dvojité vedeni 110/35 kV
4. Novy Bor — TR Varnsdorf | 22,5 0 70 ks pii vlozeném jednoduché vrchni vedeni 110
kabelovém useku o kV s vlozenym kabelovym

usekem
Poznamka: zluté je oznacena jiz existujici trasa, kterd bude rekonstruovana, zelené je oznacena zcela nova

trasa. PB — podpérné body. Cislovani vyplyva z obrizku (Konecnd K. a kol., 01/2017):

VSEN Velky.Senoy

e trasa vedeni - cast 1
e trasa vedeni - cast 2
e trasa vedeni - ¢ast 3
trasa vedeni - éast 4

» vloZeny kabelovy usek

/
‘)

Décin

-CKAM Ceska Kamenice

Novy Bor
\ PB37 VN7434/VN73
1

110/35kV.

~,
PB3S |//N7,434/VN7303‘

Ceska Lipa

PBI3V1501/V1509
Nové vedeni

110kV -vrchni

CLDU Ceska Lipa - Dubice
]

Litomedice

’

g

PODH Podhiji

1
? \
N

Dolni Podlusi @ %

Nov.i"‘vedem'
110kY - vrchni

‘.':‘Nova' Hut

Nove vedeni
110KV - kabelové

=4 Svor

: Nougve;iem
“T10kV -vrchni

CLSE Ceska Lipa - Sever

VARN Varnsdorf

Liberec

Zakladni stavebné technické a urbanistické udaje
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Ceskd Lipa — Varnsdorf, propojovaci vedeni 110 kV
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢. 14/1992 Sb., v platném znéni

Zamérem je feSeni propojovaciho vedeni VVN 110 kV z Ceské Lipy do Varnsdorfu z diivodu
posileni oblasti Sluknovského vybézku piivodem elektrické energie. Schematicky podle
usekd je trasa zndzornéna na nasledujicim obrazku (Konec¢na a kol., 01/2017):

Strucny popis stavby

Z divodu zvyseni spolehlivosti zasobovani Sluknovského vybézku elektrickou energii je tieba
provést upravy na rozvodnach 110 kV TR Ceska Lipa Dubice a TR Varnsdorf. Déle je tieba
realizovat vystavbu nového jednoduchého vedeni 110 kV z Ceské Lipy do Varnsdorfu o délce cca 36
km. Trasa vedeni je rozd€lena na 4 Casti (rekapitulace):

1) TR Ceska Lipa Dubice — PB & 13 V1501/V1509

Délka trasy: 2,3 km

Pocet demontovanych podpérnych bodt: 10 ks

Odhad po¢tu montovanych podpérnych bodu: 10 ks

Typ vedeni: jednoduché vrchni vedeni 110kV

V tomto useku jde o nahradu stavajiciho vedeni 2x 110 KV s jiz stanovenym ochrannym pasmem za
jednoduché vedeni 1x 110 kV. Dojde ke zmenseni ochranného pasma. Krizeni EVL Horni Ploucnice
pobliz rozvodny Dubice V trase stavajiciho vedeni.

2)  PB¢E. 13 V1501/V1509 — Volfartice

Délka trasy: 3,2 km

Pocet demontovanych podpérnych bodt: 21 ks

Odhad po¢tu montovanych podpérnych bodu: 15 ks

Typ vedeni: trojité vedeni 110/35/35kV

V tomto tseku jde o nahradu stavajiciho vedeni 2x 35 kV, ale vystrojené na stozarech pro 110 kV
S ochrannym pasmem pro 110 kV za trojité vedeni 110/35/35 kV. Dojde ke zmenSeni ochranného
pasma. Krizeni EVL Cihelenské rybniky v trase stavajiciho vedeni.

3)  Volfartice — Novy Bor

Délka trasy: 8 km

Pocet demontovanych podpérnych bodu: 35 ks

Odhad po¢tu montovanych podpérnych bodu: 35 ks

Typ vedeni: dvojité vedeni 110/35kV

V tomto tseku jde o nahradu stavajiciho vedeni 2x 35 kV, ale vystrojené na stozarech pro 110 kV
S ochrannym pasmem pro 110 kV za dvojité vedeni 110/35 kV. Dojde ke zmenSeni ochranného
péasma.

Bez uizemniho stietu Ci kontaktu s nékterou EVL na uzemi Libereckého kraje

4)  Novy Bor — TR Varnsdorf

Délka trasy: 22,5 km

Pocet demontovanych podpérnych bodl: 0 ks

Odhad po¢tu montovanych podpérnych bodi: 70 ks pfi vlozeném kabelovém tseku 5 km

Typ vedeni: jednoduché vrchni vedeni 110 kV s vlozenym kabelovym usekem.

V tomto useku jde ve vétSing€ trasy o vystavbu nového vedeni, nékteré ¢asti trasy budou realizovany
Vv trasach stavajicich vedeni 35 kV, kde dojde k nahradé za vicepotah 110/35 kV. Variantné je
uvazovano s vlozenym usekem kabelového vedeni ptfes nejexponovanéjsi ¢ast Luzickych hor (od
mista severné od obce Svor za kiizenim komunikace do Varnsdorfu s zelezni¢ni trati az za Stozecké
sedlo).

Priichod jizni casti EVL Kli¢ kolem vrchu Skalka (severné nebo jizné podle subvariant). Priichod SZ
casti EVL Luzickohorské buciny JZ od obce Dolni Podluzi podle subvariant.
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Ceskd Lipa — Varnsdorf, propojovaci vedeni 110 kV
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢. 14/1992 Sb., v platném znéni

Zaklady stozarti budou provedeny z armovaného betonu do hloubky cca 2,5 m u nosnych, a do cca
3,5 m u kotevnich, s vlozenym zakladovym dilem stozarové konstrukce. Detailni provedeni zakladu
novych stozarii bude navrZzeno az v provadéci dokumentaci podle inZenyrsko-geologického a
hydrogeologického prizkumu, provedeného v jednotlivych stozdrovych mistech. Odlisnosti zakladt
z diivodu geologickych a hydrogeologickych podminek mohou vzniknout u jejich podzemnich ¢asti
(blokové, sténové, pilotované apod.), nadzemni cast s vyCnivajicim zakladovym dilem stozarové
konstrukce — tzv. zhlavi, bude v§ak shodna. Vné&jsi rozmér zakladt: 1,9-2,5 x 1,9-2,5 m (podle vysky).

Popis technologického postupu realizace zaméru

Zhotoveni zaklad pro stozary zvolené¢ho typu je klasicky druh spodni stavby, pfedstavujici ve
stavajicich castech trasy demolici ptivodnich zékladii stozar, zemni prace V potfebném rozsahu a
betondz zakladu se zalozenim zikladového dilu stozaru. Tvar a hloubka zalozeni zakladovych
konstrukci bude dan zvolenym typem stozaru a inzenyrsko-geologickym prizkumem v konkrétnim
mist¢ a bude pfedmétem provadéciho projektu. Demolované zakladové patky jsou obvykle
odstranovany pouze do hloubky jednoho metru a zbytek je ponechan v zemi.

Vzhledem k celkové hmotnosti stozarovych konstrukci se montdz stozaru provadi tzv. ,,Stokovanim*
(tj. skladanim dilt ve svislé poloze) pomoci jetdbt z dili dovezenych ve smontovaném stavu na
misto, pfimo na zékladovou ¢ast. Na smontované stozarové konstrukce budou ptipevnény izolatorové
zaveésy, na n¢ pak montazni kladky pro tazeni elektrovodnych lan. Kladky pro tazeni zemnich lan
budou osazeny piimo na stozdrovych konstrukcich. TaZeni elektrovodnych a zemnicich lan bude
provadéno po usecich vZzdy mezi kotevnimi stozary pomoci navijakli a brzd tak, ze pfi tazeni nesmi
dojit k dotyku tazeného lana se zemi. K tazeni se pouziva tzv. montazni lano, které se pomoci
pojizdné techniky rozvine pod stozary tazeného useku a nasledné vyvési do montaznich kladek, nebo
pomoci zavadéciho lanka a ,lezci* tam, kde nelze nebo je z diivodd ochrany piirody vylouceno
projizdét s kolovou technikou (napt. prechody vodotec¢i, mokiadni lokality).

Vzhledem k tomu, Ze trasa na nékolika mistech pietina vodni toky, musi se pii rekonstrukci ¢i nové
stavbé pocitat i s pfechodem vodnich tokti. Tyto pfechody jsou obvykle velmi citliva tizemi, a proto
dotéeni biehovych porosti nebo vodniho toku je minimalizovano. Vystavba stozarti v oblasti
pobifezniho pasma je prakticky vyloucena. Pfi montazi vodi¢l bude pravé vyuzivano technologie
tazeni svyuzitim pomocnych lan, napf. s vyuzitim Setrného ptrechodu vodniho toku pomoci
zavadéciho lana nebo piipadné i pomoci lod’ky (rybniky v trase, konkrétné pfechod rybnika Souska
v ramci Cihelenskych rybnika). V krajnich ptipadech lze pouzit i vrtulniku, stejné jako pii vystavbé
stozarti v hiife dostupnych tizemich.

Trasa vedeni — Cast 1

Trasa prvni &asti za¢ind vR 110 kV Ceska Lipa Dubice a pokraduje v trase stavajiciho dvojitého
vedeni 110 kV V1509, V1501 6x185AlFe az k PB &. 13 u odbogeni na TR 110 kV Ceska Lipa sever.
Toto stavajici vedeni bude kompletné¢ demontovano véetné PB (podpérnych bodl) a odbourani jejich
betonovych zékladl v rozsahu PB ¢. 1 — PB €. 10. Na jeho mist¢ bude ve stejném rozsahu provedena
vystavba nového, jednoduchého vedeni 110 kV v délce 2,3 km. PB ¢. 11, 12 a 13 jsou soucasti
smy¢ky do TR Ceska Lipa Sever a nebudou rekonstruovany. V celém useku od TR Ceska Lipa
Dubice do PB ¢. 13 bude instalovano nové KZL o kapacité 48 SM optickych vlaken.

Betonové zéklady téch stozarl, které nebudou pouZzity na stejném miste, budou odbourany do hl. 0,8
m pod troven terénu a terén bude uveden do ptivodniho stavu.

Rozruseny beton z betonovych zakladl, keramické izolatory a nepouzitelny nekovovy odpad budou
odvazeny do recykla¢niho zafizeni. Ocelové stozary, vodice AlFe a ocelovy odpad budou predana
opravnéné firmé k recyklaci (odprodany do sbérny kovového odpadu). Betonové zaklady budou
odkopany, odbourany do hl. min 80 cm a terén bude uveden do ptvodniho stavu. Vybourany beton
bude piedan do recyklac¢niho zafizeni k vyuziti.

Krizeni EVL Horni Ploucnice bude reseno rekonstrukci prostredniho vedeni z trojice VVN,
prechazejici tok a pravobrezni nivu v prostoru severné od rozvodny Dubice. Nové stoZarové misto
bude Feseno dale od brehu oproti stavajicimu vedeni.
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Ceskd Lipa — Varnsdorf, propojovaci vedeni 110 kV
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢. 14/1992 Sb., v platném znéni

Trasa vedeni — Cdst 2

Trasa druhé ¢asti za¢ina na PB ¢. 13 puvodniho dvojitého vedeni 110 kV V1501/V1509. Na tomto
PB se provede piepojeni vedeni V1501 z PB ¢. 13 na PB ¢. 19 dvojitého vedeni 35kV VN7303
Kamenice 1/ VN7434 Kamenice 2. Toto vedeni bude nahrazeno trojitym vedenim 110/35/35kV
v useku od PB €. 19 do PB ¢. 39, kde dojde k dalSimu odboceni smérem na Novy Bor. V kmenovém
tiseku 35 kV VN7303/7434 Kamenice je jiz nyni instalovano tranzitni KZL TR Ceska Lipa Dubice -
TR Ceska Kamenice. Z diivodu néhrady vedeni 35kV za trojité bude nutno vyménit i KZL.

V tomto useku prochazi trasa pres EVL Cihelenské rybniky. Stavajici stozary stoji mimo vymezené
uzemi EVL. Nové stozary, které nahradi stavajici ve stejné trase, Ize umistit do vétsi vzdalenosti od
hranic EVL. Jde o rekonstrukci v trase vychodniho z koridoru dvou vedeni s tim, Ze poloha nového
podpérného bodu (PB) bude vesSena ve vétsi vzdalenosti od brehu rybnika Souska oproti stavajici
lokalizaci PB

Trasa vedeni — Cast 3

V tieti casti se v mist¢ PB ¢. 39 provede odboceni na nové kombinované vedeni 110/35kV v
konfiguraci 2x3xALFe 243-AL1/39-ST1A, vystavéné v trase puvodniho vedeni VN7303 Kamenice
1/VN7434 Kamenice 2 od PB ¢. 3 — PB ¢. 37 ve sméru Volfartice — Novy Bor, délka trasy cca 8 km.
V tseku od odboceni z PB ¢. 39 az do PB €. 37 bude realizovano KZL o kapacité 24 SM optickych
vlaken. Plvodni vedeni 110 kV provozované na hladin¢ 35kV (typ soudek) bude kompletné
demontovano véetné PB a odbourani jejich betonovych zakladi. Netyka se zadné EVL.

Trasa vedeni — Cdst 4

Trasa Ctvrté Casti bude realizovana jako nové jednoduché vedeni 110 kV s vlozenym kabelovym
tisekem. Za¢ind odboéenim z PB ¢&. 37 dvojitého vedeni VN7434 CL Dubice / VN7303 Ceské
Kamenice u arealu Crystalexu v Novém Boru a dale pokracuje jako nadzemni vedeni k obci Svor. Za
obci Svor vrchni vedeni v kombinované varianté pfechazi do kabelového a pokracuje v délce cca 5
km az k lokalité¢ za Stozecké sedlo. Zde pfechazi zpét na jednoduché vrchni vedeni a pokracuje
smérem k Dolnimu PodluZzi a kon¢i v TR Varnsdorf.

Vzdu$né vedeni v tomto useku bude navrzeno jako jednoduché vedeni 110 kV, pouze pfed TR
Varnsdorf bude pro zausténi vedeni z divodu omezeného prostoru nutné vymeénit kotevni PB €. 36 a
37 pro dvojité vedeni za PB pro Ctyinasobné vedeni, na kterych budou umisténa piivodni vedeni
V1504, V1574 a nové uvazované vedeni VVN. V tseku od PB €. 37 (areal Crystalexu Novy Bor) az
do TR Varnsdorf bude realizovano KZL o kapacité¢ 24 SM optickych vlaken. Tato navrhovana trasa
je v souladu se studiemi zpracovanymi na zéklad¢ zaddni Ministerstva pro mistni rozvoj a DSO.

Prvni Cast trasy az k okraji silnice 1/9 u vrchu Skalka je v soubéhu s ptivodnim vedenim 35 kV.
Soubéh tras umozni vyuzit tohoto koridoru a vystavét v tomto useku pouze jedno vedeni — dvojpotah
35 kV /110 kV.

V dalsi casti je nova trasa navrhovana ve tfech variantach v prostoru vrchu Skalka tak, aby

nezasahovala do smiSeného lesniho porostu kolem vrcholové skaly:

e Prvni varianta (jizni) pocita s podejitim vrchu Skalka. Vedeni podchazi vrch Skalka tak, aby
nebyl dotéen vzrostly lesni porost prostorem mezi silnici I/13 a lesem, nasledné se lame ostie
k SSV loukou do kopce a obchazi jest¢ zapadné od linie stromi skupinu obytnych domu
Havlickova-Zatisi vrchem tak, aby se na zaCatku lesa vratila do koridoru stavajici trasy 35 kV.
V tomto useku Ize vyuZzit soub&hu se stavajicim vedenim 35 kV a vést obé€ vedeni jako dvojpotah.
Tim dojde jen k mirnému rozsifeni stdvajicitho ochranného pasma. Vyhodou této varianty je
skutecnost, ze navzdory tomu, Ze trasa zasahuje EVL, nedochézi k dot¢eni pfedmétu ochrany.
Nevyhodou je vyboceni této varianty z koridoru stanoveného platnou UP dokumentaci Nového
Boru.

e Druhd varianta (severni) pocitd s maximalnim vyuzitim stavajicich koridort 35 kV (ndhrada
dvojpotahem 35 kV / 110 kV) a to jak podél silnice na Polevsko, za objektem byvalého ELSKLO
odboceni z této trasy a napojenim pobliz ulice Havlickova opét na koridor 35 kV. Vymeénou za
kus nové trasy by byl odstranén kus stavajiciho vedeni 35 kV, které se nachazi v té€sné blizkosti
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obytnych objektll. Nevyhodou je vybodeni této varianty z koridoru stanoveného platnou UPD
Nového Boru a stfet s izemnim planem, ktery vpravo podél silnice na Polevsko planuje vystavbu
rodinnych domkd. Vyhodou je vyznamné vyuziti stavajiciho koridoru 35kV.

e Treti varianta podél silnice az k hajovné je prakticky nerealna, musely by byt odstranény nékteré
objekty ulice Havlickovy a Zatisi, které by zasdhlo ochranné pasmo. Tato varianta je predlozena
proto, ze jako jedina je vsouladu s UP dokumentaci Nového Boru. Prakticky dale neni
rozpracovana.

V teto casti navrhované trasy vedeni prechazeji EVL KIi¢ v jeji jizni casti.

Situace je patrna z nasledujiciho obrazku (ex. Konec¢na a kol., 01/2017):

Yo" |[@g | = = = Nadzemni vedeni - alternativni variantaj

e\l » L / \ s, Nadzemini vede ni
2. varianta severni

AV

1.varianta jizni

== == VN 35 kV

3. varianta podél
silnice

Dale v useku mezi Novym Borem a Svorem pokraCuje trasa variantné¢ — jizn€ a severné kolem
hajovny s preferenci jizni trasy u silnice. Dal$i pokra¢ovani trasy podél komunikace 1/13 je rovnéz
navrzenO V severni i jizni varianté. Tento usek trasy az do obce Svor nekoliduje s vymezenim zZadné
lokality soustavy Natura 2000.

Kolem obce Svor je trasa navrhovana rovnéz variantné: puvodni navrh navazuje na konec jizni
varianty podél silnice 1/13, obchazi obec Svor z jihu, respektuje navrhovanou okruzni kiizovatku
silnic 1/9 a 1/13, nasledné piechazi k severu ptes nivu Boberského potoka a navazuje na nasep nové (v
této dobé jesté planované) komunikace smér Varnsdorf. Obchazi Svor vychodné tak, aby byla co
nejvice vzdalena od obytnych objektii a nezasahla do intravilanu obce. Zde vsak z této stanovené
trasy vybocuje. Nové¢ji piedlozena varianta piechazi vice na jih od obce pres pastviny jizné od
hibitova az po koridor dvou vedeni 35 kV JZ od Cvikova tak, aby vSechna vedeni byla nahrazena
vicepotahem az do mista, kde u odbo¢ky do obce budou tato vedeni 35 kV pieloZena na levou stranu
naspu v ramci navrhované vystavby nové trasy silnice I/9 na naspu. V tomto Koridoru ptfechazi nivu
Boberského potoka a sleduje nasep budouci komunikace 1/9 vychodné od Svoru. Pozdéji byla tato
varianta dopInéna o dal$i usek nad nivou opoustéjici stopu budouciho naspu vychodné v piiméj$im
sméru k lomovému bodu pted kiizenim komunikace 1/9 v zataéce nad Svorem. Tento usek trasy
rovnéz nekoliduje s vymezenim zdadné lokality soustavy Natura 2000.

Nad obci Svor je op€t moznost vést trasu jak na levé, tak na pravé strané silnice I/9 pfes Novou hut a
Stozecké sedlo do Lesné. Levostranna varianta je preferenéné navrhovana jako kabelova,
pravostranna jako nadzemni na stozarech. Pfechod nadzemniho do kabelového vedeni je navrhovan
az za kiiZzenim silnice 1/9 a zeleznice. Od tohoto mista az za Stozecké sedlo je trasa v kombinované
varianté vedena v kabelu v soub&éhu s VTL plynovodem (levostranna varianta) k lokalité Nova Hut.
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Zde je zajem vést trasu kolem objektli Nové Huti v pfimé linii podél silnice. Trasa okolo stavebnich
objektl zapadné je popisovana pouze jako zalozni, pokud by nebylo mozné racionalné technicky
provést kiizeni s trasou VTL plynovodu, ktery usedlost obchazi. Na Nové Huti musi trasa kabelu
prekonat zeleznici. To je mozné pouze formou piremosténi Zeleznice pobliz silnicniho mostu. Tento
novy most musi krom¢ kabelové trasy nést také doprovodnou komunikaci. Z Nové Huti pokracuje
trasa na StoZecké sedlo. Za nim na misté vybraném ve spolupraci se spravou CHKO Luzické hory se
trasa opé€t vraci do nadzemniho vedeni 1x 110 kV. Pravostranna varianta je navrhovana jako
nadzemni na stozarech v maximalné¢ mozném soubé&hu se silnici, v prostoru Nova Hut' kiizi nelesni
enklavu a dale lesnimi porosty podél silnice vede pies Stozecké sedlo az do prostoru jizné od
zastavby Lesné. Tento usek trasy rovnez nekoliduje s vymezenim zadné lokality soustavy Natura
2000.

Od Lesné je jiz feSeno jen nadzemni vedeni koridoru propojovaciho VVN 110 kV k SV do prostoru
JZ od obce Dolni Podluzi. Pfed prvnimi obytnymi objekty Lesné je nutno, aby trasa z divodu
propojeni s prostorem pastvin JZ od Dolniho PodluZzi vstoupila do lesnich porosti ve svahu vychodné
silnice 1/9 nad pravym biehem Lesenského potoka. Trasa piechazi Sikmo do svahu k SV zalesnény
hibet, oddélujici udoli Militky, které¢ kiizi pres nivu Militky Sikmo k SV. Ve svahu nad pravym
biehem Militky v tiseku Kk zastavbé Dolniho Podluzi dochazi opét k variantnimu feSeni nadzemniho
vedeni trasy prakticky az do Varnsdorfu:

e Pidvodni varianta pfechdzi zalesnény pravobiezni svah az do prostoru JZ cipu pastvin pfes lesni porosty,
nachazejici se jiz v I. zoné CHKO Luzické hory. Pobliz JZ cipu pastvin se lame ostie k VSV a prechazi
pastviny az k nezpevnéné polni cesté zapadné od samot na severnim okraji lesa. Z divodu vylouceni
priuchodu trasy mezi samotami a kompaktnéjsi zastavbou obce Dolni Podluzi vstupuje znovu do lesniho
porostu jizné od samot v I. z6n¢ CHKO), samoty obchdzi lesem z jihu az JV a vychodné od samot se lame
k SV, wvstupuje do prostoru pastvin s pasy dievin, lame se k severu a ptechazi v ramci proluky mezi
zastavbou obce tok Luznicky a Zelezni¢ni trat. Nad kiiZzenim trati se lomi k SZ a pokracuje do prostoru
pastvin severné od zastavby obce mezi vétsimi ostrovnimi lesiky, lame se k severu a opét k SZ do prostoru u
osady a kiizeni cest u Hrani¢niho buku. Zde se opét lomi k severu, prochazi podél aleje loukou a oborou,
lame se mirn€ k SSV, ve velmi ostrém thlu k#izi alej podél cesty se zelenou TZ do prostoru intenzivnich luk
a po poslednim lomovém bodu k SV pokracuje piimo do TR Varnsdorf s tim, Ze JZ od rozvodny trasa
v koridoru s dal$imi vedenimi pies ¢ast zastavby rodinnych domi vstupuje do rozvodny. Na obrazku jde o
cervenou variantu.

e Sohledem na komplikovany pribéh puvodni varianty byla v prosinci 2016 ve spolupraci s vedenim obce
Dolni Podluzi, pracovniky CHKO Luzické hory a Lesti CR navrzena potencidlné méné konfliktni (nova)
varianta prichodu pies 1. zonu CHKO a dale ptes obec Dolni Podluzi k Varnsdorfu. Tato trasa nevystupuje
z lesnich porostti nad pravobieznim svahem Milifky az v prostoru JZ cipu pastvin, ale ldme se k VSV pres
SZ okraj lesnich porostii jizné&ji od cipu pastvin jesté v 1. zoné s tim, Ze z lesnich porosti vystupuje zapadné
az JZ od samot pfi severni hranici lesa. Po vystupu z lesa se lame opét k SV, samoty obchazi koridorem
mezi nimi a stavajici zastavbou k SZ, severné od samot se lame k severu do prostoru byvalé drubezarny a zde
piechazi tok Luznicky a Zelezni¢ni trat’ v zastavbe. Pokracuje dale pies pastviny k severu az ke stavajicimu
vedeni 35 kV, které sleduje vcetné jeho priichodu lesnim porostem zapadné az JZ od nemocnice az po
lomovy bod s dal§im vedenim 35 kV, které sleduje prakticky az do rozvodny Varnsdorf s tim, ze JZ od
rozvodny trasa v koridoru s dal$imi vedenimi pfes ¢ast zastavby rodinnych domt vstupuje do rozvodny. Na
obrazku jde o ¢ernou variantu.

V useku od toku Milifka az po vystup na pastviny JZ az jizné od zastavby obce Dolni Podluzi obé
varianty prochazeji vymezenim EVL Luzickohorské buciny. V této casti jde o jednopotah 110 kV, kde
nemusi OP za predpokladu nizsich stozari (ale s hustSim rozstozdrovdanim) prresahovat 30 m.

Prubéh obou variant je patrny z nasledujiciho obrazku (ex. Kone¢na a kol., 01/2017):
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Z hlediska technického feSeni vedeni se nabizely nasledujici moznosti (pouze pro tisek Novy Bor -

Varnsdorf):
- Kabelové vedeni
- Nadzemni vedeni
- Jejich kombinace a z toho vyplyvajici dalsi podvarianty
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Varianta celého kabelového vedeni
V trase mezi Novym Borem a Varnsdorfem je nerealna z diivodu piilisné délky. Takova trasa dosud
nebyla nikde v CR realizovana. Tato varianta nebyla dale podrobnéji hodnocena. Problém spoéiva v:
- nemoznosti ochrany vedeni takové délky
- prekonavani vodnich tokt, mokfadi a jinych piekazek (napt. vystupy skalniho podlozi) mezi
Novym Borem a Svorem

Varianta nadzemniho vedeni v celé délce mezi Novym Borem a Varnsdorfem

Tato varianta je technicky realizovatelna naprosto bez problému, ale v praxi je Vv souéasnosti
neprojednatelnd s prisluSnymi organy ochrany pfirody, a to piedevsim z hlediska vlivu na krajinny
raz. Z hlediska technického feSeni vSak muze dojit k situaci, ze pujde 0 jedinou realizovatelnou
variantu i za cenu velmi vyznamnych vlivl na ptirodu a krajinu.

Varianta kombinovaného vedeni - nadzemni vedeni s vlozenym kabelovym usekem

Je nejpravdépodobnéjsi projednatelna varianta. V pribéhu projednavani riznych variant tak, jak bylo
popsano vyse, byla ke zpracovani tohoto ozndmeni piedloZena varianta nadzemniho vedeni
s vlozenym kabelovym usekem, jehoz délka by ze zavaznych provoznich divodi (ochrana vedeni)
nemeéla presahnout 5 km. Moznost vloZzeni tohoto kabelového useku byla vyuzita pro ochranu
krajinného razu. Kabelovy tusek byl tedy vloZzen od mista severné od obce Svor za kiizenim
komunikace do Varnsdorfu s Zelezni¢ni trati az za Stozecké sedlo. Ob&é mista prechodu mezi
kabelovym a nadzemnim vedenim byla konzultovana se zastupci CHKO Luzické hory s cilem
minimalizovat vliv tohoto pfechodu na krajinny raz.

Nadzemni vedeni VVN 110kV

Vedeni je zpravidla provedeno AlFe lany min. 3 faze (AlFe kombinace hlinik a zelezo) + zemnici
lano, na miizovych podpérnych bodech — stozarech s odstupem cca 200 - 300 m. Vyska standardné
pouzivanych stozart VVN se pohybuje vrozmezi od cca 27 m do 39 m. Vzdalenost a vyska
podpérnych bodt je ovlivnéna poctem lomovych bodt a reliéfem krajiny. Vrchni vedeni ma ochranné
pasmo 12 metrd od krajniho vodice, celkova §ife ochranného pasma je ca 27 — 30 m v zavislosti na
typu stozar a poctu potahti vedeni. V ochranném pasmu vrchniho vedeni mohou rist porosty do
vysky 3 —4 m a smi zde projizdét tézka technika bez omezeni hmotnosti. V lesnich prisecich udrzuje
provozovatel distribu¢ni soustavy na své naklady volny pruh v Sifce 4 m na jedné ze stran zakladt
podpérnych bodti.

Z hlediska umisténi do stavajici ¢lenité krajiny je jednodussi aplikovat venkovni vedeni i s ohledem
na prechody vodnich tokl, kfiZzeni komunikaci a inZenyrskymi sitémi. Vrchni vedeni mé oproti
kabelovému del$i Zivostnost a jednodussi udrzbu a rychlej$i odstraiiovani poruch. Naopak je
nachylnéjsi na povétrnostni vlivy (vitr, bourky, ndmraza). Ptiklady nejCastéji pouzivanych stozara

>

N
g

- fRiss
vedeni 2x110 kV vedeni 1x110 kV vedeni 2x 110 kV
typ soudek hranéné stozary
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Kabelové vedeni VVN 110kV

Kabelova vedeni jsou aplikovédna jednozilovymi kabely umisténymi pod zem. Z hlediska bezpecnosti
je doporuéeno ukladat kabelova vedeni do piskového loze do hloubky 1 - 1,5 m. Sife vykopu je
zavisla na zplisobu ulozeni jednotlivych zil (vedle sebe nebo do trojuhelniku). Zpravidla se pohybuje
od cca 0,5 do 1,0 m. V misté€ spojkovist’ (cca kazdych cca 800 m) je budovano betonové loze v délce
az 10 m a $ifce cca 1 metr.

V kopcovitém ¢i horském terénu je nutné provadét fadu doprovodnych technickych opatieni, aby byl
eliminovan vliv teplotni roztaznosti, zkratovych proudt a fyzikalniho ptisobeni masy okolni zeminy a
nedoslo tak k deformaci ¢i pretrzeni kabelu. Kabelové trasy se tak musi ,,zvInit* (laicky vést v tzv.
serpentynach) a specidlné kotvit.

Pro vystavbu musi byt proveden prisek o §ifce cca 4 metry, pficemz nad kabelovym vedenim vznikne
ochranného pasmo v §ifi cca 3 metry. V tomto ochranném pdsmu nesmi byt vysazovany trvalé
porosty (zakon 458/2000 Sb. § 46).

Pti vlastni vystavbe je proveden zasah do vegetace a do pldy v celé kabelové trase bez vyjimky a to
cca v 2-3 metry Sirokém pruhu (vlastni vykop + vykopova zemina). Hloubka kabelové ryhy je min.
1,3 m. Podél celé kabelové trasy je nutné zajistit pristup t€¢zké mechanizace. Po celé trase dochazi
k poruseni kofenovych systémi a naruSeni vegetace.

Pfi samotné realizaci je nutné uvazovat soub&h ochrannych pasem ostatnich inzenyrskych siti (napf.
plynovody), dodrzet podminky stanovené v prostorové normé¢ a navrhnout opatieni na eliminaci
vzajemnych rusivych vlivli (katodova ochrana plynovodu, bludné proudy u Zelezni¢ni trakce atd.) a
zajistit dostateéné uzemnéni v trase (kolmo ktrase plynovodu, v piipadé soub&hu v odstupové
vzdalenosti az 50 m).

Kazdé kabelové vedeni ma zdkonem stanovené ochranné pasmo, u kabelového vedeni 110 kV je to 1
metr na kazdou stranu od kraje. Nad kabelovym vedenim resp. v jeho ochranném pasmu (OP) neni
mozné vysazovat trvalé porosty a prejizdét technikou o hmotnosti nad 6 tun (zdkon 458/2000 Sb. § 46
(10). V ochranném pasmu kabelového vedeni nesmi na rozdil od OP nadzemniho vedeni rist viibec
zadné porosty.

Kabelové vedeni zptisobuje vedeni tepla skrz pidu, to mize zpisobit vysusovani ptidniho pokryvu a
erozi pudy. Zaroven hrozi diky vykopovym pracim (hloubka vykopu min. 1,3 m, §itka az 1 m) a
zmeéné podlozi (piskové loze okolo kabeld) naruseni ¢i ovlivnéni spodnich vod a pramenist, moktadi
a potokd.

Kabelové vedeni mé kratsi Zzivotnost nez vrchni vedeni. Jeho provozovani je v porovnani s vrchnim

vvvvvvvvvv

povétrnostni vlivy (vitr, namraza). Pti provozu kabelovych vedeni dochazi k otepleni, coz zplsobuje
prodlouzeni délky (tepelna roztazitelnost kovll) a piipadné vyhnuti kabelu zosy, Vv piipade
nasledného ochlazeni dochdzi ke zkraceni a dynamickému namdhani. Dal$im ovliviiujicim prvkem je
pusobeni narazovych zkratovych proudi, které mohou zptisobovat velké prihyby a deformace. Pro
eliminaci téchto jevi se musi provadét technické opatfeni spocivajici v kotveni kabell a smyckovani.

Pratez kabelovym vedenim je schematicky zndzornén na obrazku (ex Konecna a kol., 01/2017):

1300
1800

VYSTRAZNA FOLIE | s i 22"
PISKOVE LOZE 3.
S CEMENTOVOU STABILIZACI 1:14 |- Ji
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Prifez a ptidorys spojkovisté je schematicky znazornén na obrazku (ex Kone¢na a kol., 01/2017):

KONSTRUKCE CHODNIKU
ZHUTNENY ZASYP
VYSTRAZNA FOLIE

ZAKRYTI -BETONOVE DESKY
JEMNY PISEK 0-4mm

ZED - BET. BLOKY

SPOJKA 110kV

BETONOVA DESKA TL.150mm S KARI SITI
POZICE PRO BOX S CROSBONDINGEM

oo |~ o|alae N0

Kombinovany provoz vrchniho a kabelového vedeni

Prechody z vrchu do kabelu vyzaduji technologicky slozité pfechody vzduch-zemé. Lze realizovat
bud’ na ,,stolickach* nebo ptfechodovych stozarech. Z kotevniho stozaru prechazi vodic¢e na portal,
pod kterym jsou umistény koncovky a svodice pfepéti — feSeni v transformovnach pro kratké tseky.
Doporuceni vyrobce kabell je provadét vyvody kabel VVN po stozarech z venkovni strany stozaru,
tak aby se manipulace co nejvice zjednodusila a minimalizovaly se divody pro ohybani kabelt.
Konstrukce piechodového stozaru musi byt navrZena pro stabilni uchyceni koncovek kabeld a
samotného kabelu.

Z vyse uvedeného vyplyva, zZe pro priuchod rekonstruované trasy pres EVL Horni Ploucnice a EVL
Cihelenské rybniky neni resena kabelova varianta. V nové casti trasy vedeni 110 kV od Noveho Boru
po Varnsdorf v Zddné z variant neni pro ucely ozndmeni (ani referencné) resena kabelova varianta
Vjizni casti EVL KIic v lokalité Skalka (ve sméru staniceni se nachdzi pred vstupem vlozZeného
kabelového useku). Rovnéz priichod EVL LuZickohorské buciny od Lesné do prostoru pastvin JZ od
Dolniho Podluzi je reSen jako nadzemni verze jednopotahu vedeni 110 kV (nachazi se za vystupem
vlozeného kabelového useku). Proto v dalsim textu naturového hodnoceni je Fesena jen technologickd
varianta nadzemni pro krizeni nebo priichod trasy jednotlivymi primo dotéenymi EVL.

Udaje o vstupech:

Puda:

Dopad na zemédélskou pidu - zabor ZPF nebude uplathovan, protoZe stozarova mista vzhledem
k omezenému rozsahu (stozarové misto zabira < 30 m?) nepodléhaji nutnosti vynéti ze ZPF.

Dopad na pozemky uréené k plnéni funkci lesa (dadle PUPFL) bude celkové zasadnéjsi, dojde
Kk uplatnéni pozadavki na ochranné pasmo pii kontaktu trasy nebo prichodu trasy lesnimi pozemky s
porosty. To vyvola nutnost trvalého omezeni plnéni funkce lesa v rozsahu ochranného pasma.

K problematice ochrannych pasem VVN

OP definuje zakon ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v § 46 a je jim souvisly prostor vymezeny
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na
vedeni a je uvazovano od krajniho vodi¢e vedeni na ob¢ jeho strany. Ochranné pasmo je prostor v
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bezprostiedni blizkosti vedeni uréeny k zajisténi spolehlivého provozu vedeni a k ochrané zivota,
zdravi a majetku osob.

Pro nadzemni vedeni do 110 kV vcetné€ s pouzitim vodict bez izolace je to 12 m. Tim je stanovena
celkova Sitka OP na 30 - 32 (primér 31) m. V ochranném pasmu se provadi oklesténi a odstranéni
stromovi ohroZujici provoz distribucni soustavy el. energie. V ochranném pasmu venkovniho vedeni
je zakazano ziizovat stavby, umistovat konstrukce, uskladnovat hotlavé a vybusné latky, vysazovat
chmelnice a nechavat riist porosty nad 3 m.

Zasah do lesnich pozemku s lesnimi porosty mtze byt i jen okrajovy, pokud vnéjsi vymezeni OP
v useku trasy, ktera pifimo lesnimi pozemky s porosty neprochazi, zasahuje jednostranné do lesnich
porosti podél trasy.

Sife OP je dana navrhovanym charakterem nadzemniho vedeni podle toho, jaké vykony jakymi
vodici a v jaké kapacité na stozarech v fesenych usecich jsou pfenasena.

Cést trasy mezi Ceskou Lipou a Novym Borem bude realizovana ve stavajicim koridoru s ochrannym
pasmem 38 m. Trasa je osazena stozary pro vedeni 2 x 110 kV, byt’ jsou tyto stozary vystrojeny
vedenim 35 kV. Nedojde k navySeni poc¢tu stozari, pocet nové vystavénych stozari bude bud’ stejné
velky jako pocet odstranénych stozart, nebo bude mensi. Stavajici ochranné pasmo vedeni ur¢eného
ke zruSeni bude zruseno a nahrazeno novym ochrannym pasmem. Plosn¢ bude nové pasmo zhruba o
20 % mensi nez pivodni pasmo.

V isecich ¢ 1 az 3 navrhované rekonstrukce nadzemnich vedeni od Ceské Lipy do Nového Boru
nejsou v ramci dotéenych EVL (Horni Ploucnice, Cihelenské rybniky) vyZadovany zdasahy do PUPFL.

V navazujici ¢4sti trasy mezi Novym Borem a Varnsdorfem (nové vedeni) bude nova trasa prochazet
jak pozemky néalezicimi jak do zemédélského piidniho fondu - ZPF, tak pozemky urc¢enymi k plnéni
funkci lesa — PUPFL. Cast trasy bude vedena v koridorech vyuZivanych pro vedeni 35 kV, kde dojde
pouze Kk rozsifeni stavajiciho ochranného pasma z22 m na 31 m. Jako zisah do PUPFL je tedy
potfeba uvazovat také rozsifeni stavajicich nebo vybudovani novych lesnich prisekl. Pfi budovani
novych prisekd pro venkovni vedeni je uvazovana Sitka ochranného pasma 12 + 6 + 12 = 30 m (muize
byt 31 m). V mistech vyuziti stavajicich koridorii vedeni 35 kV (nahrada za vicepotah) je ochranné
pasmo 10 + 2 + 10 = 22 m. Teoretické rozsifeni téchto prusekll tedy ¢ini cca 9 m.

V pripadé trasovani variant pres jizni cast EVL Kli¢ v lokalité Skalka jsou obé vuzemni varianty
navrhovany tak, aby vnéjsi okraj OP nezasahoval vzrostly les kolem vrcholové skaly. Prichod jizni
strany je i z tohoto ditvodu optimalizovan moznosti Cdstecného prekryvu s OP silnice 1/13, priichod
severné od vrchu Skalka je navrzen s ohledem na uvedeny vzrostly porost.

V pripadé trasovani nového jednopotahovéeho vedeni 110 kV pres lesni porosty v EVL Luzickohorské
buciny v useku Lesnd - Dolni Podluzi je mozno vyuzit zuzeni OP na cca 29 m Vv pripade, Ze bude
navrhovano hustsi rozstoZarovani s nizsimi stozdry. Pro hodnoceni je uvazovano s prumérnou Sirkou
OP 31 m. Pro piivodni variantu jde o dotéeni PUPFL ve dvou usecich (prvni od Uhliiské cesty podél
zdpadniho okraje nivy Militky po pastviny v déice cca 550 m, coz odpovida rozsahu cca 17050 m?;
druhy v disledku obchdzeni samot u lesa jizné v délce cca 670 m, coz odpovida cca 20770 m?), pro
novou variantu v jediném useku od Uhlifské cesty podél zapadniho okraje Milifky po lomovy bod JZ
od okraje pastvin v délce cca 370 m, coz odpovida cca 11.470 m?%; piimo navazujici prichod od
lomového bodu k\ISV jizné od pastvin v délce cca 360 m, coz odpovidd cca 11.160 m?). Lze tedy

predpoklddat plosné piiznivéjsi dopad nové trasy na PUPFL uvniti EVL LuZickohorské buciny.®

Voda:

Zamér nevyvola v zadné z fazi, tj. pfipravy, vystavby, provozu, havarie i pfipadné budouciho
odstranéni, zadné naroky na odbér pitné ¢i uzitkové vody. Beton pro zaklady stozari bude na
prislusna stozarova mista dovazen v mobilnich domichavacich z centralnich betonatskych stanic dle

3 Obé varianty od Lesné po hranici EVL na Uhlifské cesté pfed vstupem na zemi vymezené EVL prechazeji
lesni porosty ve svahu a hibetu nad pravym biehem Lesenského potoka v délce cca 600 m, coz je orientacni
zésah do PUPFL v rozsahu cca 18.600 m?, ktery je nutno pfipoéist ker kazdé z obou variant pro dotéeni
lesniho porostu mezi Lesnou a Dolnim Podluzim.
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vybéru zhotovitele. Piipadné technologické vlhéeni betonu zakladii bude provadéno z mobilnich
cisteren, ¢ili zamér nevyvola potfebu ziizeni zadného nového zdroje vody.

Po dobu vystavby bude zajisténa dodavatelem stavby dodavka pitné vody z cisteren pro piti a myti
dle aktualnich potieb. Odhadovana spotieba je 80 1 vody na jednoho pracovnika a sménu.

Po realizaci stavby nebude pitna ani uzitkova voda tieba.

Surovinové zdroje:

Realizace ani provoz predmétného zaméru nekladou zadné zvlastni pozadavky na surovinové zdroje.
Jedna se o standardni druh vedeni VVN, na jehoz staveniste jsou veskeré potfebné dily a komponenty
dovazeny dodavatelskym subjektem prevazné jiz v ¢astecné smontovaném stavu.

Betonové smési pro zaklady stozarti jsou na stavenisté téz dovazeny v hotovém stavu mobilnimi
domichavaci z centralnich betonaiskych stanic dle vybéru zhotovitele.

Potfeba elektrické energie ve fazi vystavby bude na trase staveni$t€¢ pln¢ pokryta mobilnimi
elektrocentralami.

Ve fazi provozu je zamér distribu¢nim vedenim elektrické energie, Cili vlastni vedeni pii provozu
spotfebovava pouze energii, plynouci ze ztrat vyvolanych fyzikalnimi jevy.

Dopravni infrastruktura:

Pfi realizaci nadzemni ¢asti trasy vznikne v pribéhu odstraniovani stavajiciho stozaru a vystavby
nového pozadavek na provoz dopravni techniky a stavebnich mechanizmu pii demolici stavajiciho
vedeni, a odvozu vytézeného materidlu, nasledné¢ pak pfi stavebnich a montaznich c¢innostech
v obdobi vystavby nového vedeni. Potiebné transporty budou provadény v piedem stanovenych
trasach navazujicich na stavajici vefejné komunikace, S cilem v maximalni mozné mife vyuzivat
stavajici sit’ silnic a mistnich komunikaci. S ohledem na liniovy charakter stavby, prostorové a ¢asové
rozprostfeni s nizkou intenzitou dopravnich, stavebnich i montaznich cinnosti v jednotlivych
lokalitach, si realizace zaméru nevyzada zadny zasah do stavajici dopravni ani jiné infrastruktury
v dotCené oblasti, ani nebude touto Cinnosti nepiiznivé ovlivnéna soucasna intenzita dopravy na
dotcenych pozemnich komunikacich. Pozadavky na zfizeni novych docasnych pfistupovych
komunikaci v nové ¢asti trasy Novy Bor- Varnsdorf zatim nejsou v dosavadni fazi ptipravy zaméru
znamy a budou muset byt doplnény v dalSich stupnich projektové ptipravy.

V rozhodujici fazi pfedmétného zameéru, to je pfi provozu vedeni VVN po skonéeni stavebnich a
montaznich praci, jsou naroky na dopravni infrastrukturu prakticky nulové. Ptedpokladat I1ze pouze
Vv pribéhu roku ojedin€lé vyjezdy lehkych automobild do trasy ptfi provadéni revizi, ptipadné pii
odstranovani vzniklé poruchy ¢i havarie. Pristup vozidel do trasy vedeni pfi téchto ¢innostech bude
Z nejbliz8i vefejné komunikace, a s vyuzitim prava vstupu a vjezdu na cizi nemovitosti (podle
energetického zakona ¢.458/2000 Sb.) bude dalsi pohyb v prostoru ochranného pasma vedeni VVN.
Pro fazi provozu nevznika zadny pozadavek na zménu stavajici infrastruktury.

Udaje o vystupech
Emise do ovzdusi :

Vlastni provoz venkovniho vedeni VVN 110 kV neni zdrojem zadného znecisténi ovzdusi. Pouze
v obdobi jeho vystavby jsou v dasledku potiebnych transportdi, montaznich a stavebnich ¢innosti,
produkovany emise Skodlivin z dopravnich a montaznich mechanizmid. S ohledem na liniovy
charakter stavby, prostorové a Casové rozprostfeni s nizkou intenzitou provadénych ¢innosti
Vv jednotlivych lokalitach, vSak neni jejich mnozstvi z hlediska vlivli na zivotni prostfedi vyznamné.
Vliv realizace rekonstrukce VVN bude pouze kratkodoby a nebude mit v zadném ptipadé métitelny
vliv na imisni situaci v dotéeném tizemi.

Odpadni vody:
Stavba nebude zdrojem splaskovych ani destovych vod. Pfi vystavbé ani pii provozu nebudou

vznikat ani odpadni splaskové ani technologické vody.
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Odpady :

Vlastni provoz nadzemniho vedeni neni za bézné situace zdrojem odpadii. Pouze v ptipadé
odstranovani poruch nebo havarie na vedeni lze predpokladat minimalni vyskyt zbytkl vodica,
pfipadné vadnych izolatort,, avSak v mnozstvi zptsobilém k odvozu lehkym dopravnim prostfedkem
pouzivanym k témto opravam a naslednému predani opravnéné firme¢ v provozovné provozovatele
sité.

V prubéhu realizace dila dojde ke vzniku odpada prevazné pii likvidaci piivodnich patek pro stozary
a budovani novych. Vykopova zemina z hloubeni zékladi pod stozary bude vyuzita k terénnim
upravam okolo novych stozard a nebude likvidovana jako odpad.

Z hlediska vlivli na zivotni prostiedi je problematika odpadt v obdobich ptipravy, vystavby, provozu
a udrzby vedeni 400 kV malo vyznamna az nevyznamna. Veskeré odpady ve smyslu zakona ¢.
185/2001 Sh., o odpadech, v platném znéni produkované pii demontazi pivodniho vedeni, vystavbé
a montazi novych stozar, pii natahovani fazovych vodi¢i, zemnicich lan a dalSich nezbytnych
¢innostech, budou odvezeny z mista vzniku dodavatelskym subjektem, ktery zajisti jejich evidenci a
odstranéni podle soucasné platné legislativy v oblasti odpadového hospodarstvi

Hluk:

Vlastni pienos elektrické energie po vedenich neni zdrojem hluku ani vibraci. Nadzemni vedeni jsou
vystavena aerodynamickym uc¢inkim vzduchu a mohou za urcitych podminek proudéni vzduchu
generovat hluk. Dale miize za urcitych klimatickych podminek vznikat v okoli vodict korona, ktera
vytvari také zvukovy efekt. Oba tyto zvukové efekty jsou vSak nevyrazné a prakticky nemeéfitelné,
jelikoz jejich hladina se ztraci pod Grovni hluku pozadi.

Vnimanym zdrojem hluku budou v obdobi demolice stavajiciho vedeni a opétovné vystavby nového
dopravni mechanizmy a stavebni stroje. Trasa je prevazné situovana do prakticky neobydlenych
oblasti. Doprava a ¢innosti souvisejici s demolici a novou vystavbou vedeni nebudou intenzivni a
budou ¢asove i prostoroveé znacné rozprostieny, lze toto hlukové zatizeni povazovat za vliv ptijatelny.

Havarijni zneci$téni:

Béhem stavebnich praci nelze vyloucit havarie dopravni techniky spojené se zneciSténim zemin
ropnymi latkami a provoznimi kapalinami, pfipadné s inikem zasaditych stavebnich latek do tokd,
nebo zakaleni kiizenych tokd pii nezvladnuti provozu techniky v blizkosti bieht. Rizika havarii
spojena s vystavbou vedeni VVN jsou minimalni a pii respektovani zakladnich pravidel pti
manipulaci sropnymi latkami na staveniSti, pii zajisténi odpovidajiciho technického stavu
pohonnych jednotek vozidel a mechanizmi pouzivanych na stavenisti, pfi skladovani rizikovych
materiali véetné odpadu, je lze povazovat za nevyznamné. Pro fazi vystavby je ulinné feSit a
predlozit havarijni plan ve vztahu ke kfizeni tokd, a udolnich niv a pro ptechod rybniki v ramci
rekonstruované trasy (Cihelenské rybniky — Souska).

Nadzemni vedeni elektrické energie predstavuje v obdobi provozu minimalni miru rizika havarie.
Vlastni provoz nadzemniho vedeni nemuize byt pti¢inou havarie ani pfi vyskytu mimofadnych stavi,
proti kterym je vedeni dokonale jisténo a chranéno. Neptedvidatelné udalosti, jako naptiklad
mimotadné extrémni klimatické podminky (namraza, povoden, blesk, vichfice), havarie letadla, ale
také ,,pouze” pad stromu ¢i poskozeni zlodéji kovl, jsou sice naprosto vyjimecné, ale nelze je
vyloucit zcela. Tyto udalosti mohou mit za nasledek pretrzeni a pad vodi¢e na zem, ¢i V krajnim
piipadé dokonce zhrouceni stozaru. Podrobnéji je v oznameni feSena otazka prachodu trasy oblastmi
s velmi vysokymi namrazami. Pro nadzemni vedeni jsou pro uvedené situace operativné plnény
havarijni plany.
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3. Popis dotéenych Evropsky vyznamnych lokalit a Ptacich oblasti

Posuzovany zamér je liniovou stavbou, kterad ve ¢tyfech usecich protina (prechazi) nasledujici
evropsky vyznamné lokality na uzemi Libereckého a Usteckého kraje, vymezené v souladu
s nejaktualnéj$im platnym NV €. 73/2016 Sb., kterym jsou vymezeny evropsky vyznamné
lokality na izemi Ceské republiky. Konkrétné jde o nasledujici EVL:

EVL CZ 0513506 Horni Plou¢nice (Ceska Lipa)

EVL CZ 0513238 Cihelenské rybniky na Struznickém potoce (Horni Libchava)
EVL CZ 0510508 Kli¢ (Novy Bor - Arnultovice, Polevsko)

EVL CZ 0420520 Luzickohorské buciny (Dolni Podluzi)

Zpostoje AOPK RP Liberecko, Spravy CHKO Luzické hory, deklarovaného v ramci
stanoviska AOPK dle § 45i k zaméru pod ¢.j. SR/1796/LB/2016-2 dne 2.12.2016, vyplyva
predev§im obava z mozného vyznamného ovlivnéni ptfedméti ochrany EVL CZ 0420520
Luzickohorské buciny a upozornéni na mozné ovlivnéni pfedméti ochrany EVL CZ 0510508
Kli¢.

Ptaci oblast se v zajmovém tizemi a v blizkosti koridoru stavby nenachazi.

V blizkosti zaméru se nachazeji nasledujici izemi soustavy Natura 2000:

EVL CZ 0513505 Dolni Plouc¢nice — pfedméty ochrany jsou tfi druhy Zivocichi — vydra ficni
(Lutra lutra), kunka ohniva (Bombina bombina) a losos obecny (Salmo salar), z toho jen losos
obecny je pfimo vazan jen na vodni tok. EVL se nachazi po toku Plou¢nice cca 600 m od
ktizeni stavajiciho VVN k rekonstrukci. Zamérem neni ptedpokladano ovlivnéni kvality vody po
toku, kiizeni toku je feSeno mimo pojezdy techniky podél biehi toku a technické feseni priitahu
vodicl nezasahuje vlastni vodni tok.

EVL CZ 0513237 Ceska Lipa - mokfad v nivé Sporky — pfedmétem ochrany je Zaba kuiika
ohniva (Bombina bombina). Poloha pii SZ okraji mésta Ceska Lipa, cca 3 ¥. km proti proudu
Sporky od jejiho kiizeni s trasou rekonstrukce VVN nad soutokem s [Plou¢nici, dale poloha EVL
cca 1,7 km V od koridoru rekonstrukce VVN u Horni Libchavy. Poloha EVL nemtize byt
ovlivnéna ani hydrologicky.

EVL CZ 0513244 Manusické rybniky — pfedmétem ochrany je zaba kufika ohniva (Bombina
bombina). Poloha pfi JZ okraji sidla Manusice mésta, cca 1,7 km SV od koridoru rekonstrukce
VVN u Horni Libchavy, na levostranném piitoku Sporky. Poloha EVL nemiize byt ovlivnéna
ani hydrologicky.

EVL CZ 0513257 Struznické rybniky — pfedmétem ochrany je zaba kuiika ohniva (Bombina
bombina). Poloha SZ okraji sidla Struznice, cca 450 m JZ od koridoru rekonstrukce VVN u
Horni Libchavy, na Struznickém potoce - levostranném piitoku Sporky. Poloha EVL nemiize byt
ovlivnéna ani hydrologicky.

EVL 0420507 Udoli Chiibské Kamenice — pfedmétem ochrany je 7 ptirodnich stanovist (3150,
7140, 8220, 8310, 9110, 9130, 91E0*), zadny druh Zivocicha nebo rostliny. Poloha cca 3,5 km
zapadné od trasy v useku pies Stozecké sedlo

Poloha vsech vySe uvadénych EVL vici koridoru feSeného propojovaciho vedeni VVN
110 kV je schematicky znazornéna na nasledujicim obrazku:
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Z vyse uvedeného vyplyva, ze vzhledem k poloze zaméru, ktery je liniovou stavbou
Vv relativné uzkém koridoru ochranného pasma VVN (s mirnym pifesahem v ramci faze
vystavby) a vzhledem k charakteru a ¢innosti, které mohou vznikat béhem faze vystavby ¢i
provozu, mohou byt dotéeny pouze ekosystémy vizané na tok a nivu Ploucnice u Ceské
Lipy v EVL Horni Ploucnice, na rybnik Souska v EVL Cihelenské rybniky a v ramci
prichodu koridorit VVN podle jednotlivych variant EVL Kli¢ a EVL LuZickohorské
buciny. Nelze tedy oc¢ekavat zadné vlivy na pfedméty ochrany a celistvost blizkych EVL CZ
Dolni Plou¢nice, Struznické rybniky, Mokiad v nivé Sporky a Manusické rybniky. Tyto
lokality nejsou dale zahrnuty do ptedkladaného naturového hodnoceni a dale jsou jen feseny
pfimo dotc¢ené EVL Horni Plouc¢nice, Cihelenské rybniky, Kli¢ a LuZickohorské buciny.

3.1. Evropsky vyznamné lokality v zajmovém uzemi zaméru

V dal§im textu je prezentovana souborna charakteristika pfirodnich poméri EVL dle
www.ochranaprirody.cz stim, Ze text je pfiméfené upraven a doplnén pozndmkami ve
vztahu k FeSenému vuizemi, ptipadné udaji z literatury jako vychodiska pro stanoveni vlivi.

EVL CZ0513506 Horni Plou¢nice
EVL se rozklada na plose 873.5374 ha a zajistuje ochranu 9 pfirodnich stanovist' a 7 druhti
zivocichtl.

Poloha

Niva Plou¢nice, Jestédského, Panenského a Hrad¢anského potoka v tizemi lezicim vychodné od
Ceske Lipy. Jedina cast EVL pri zapadnim okraji Ceské Lipy, vV antropogenné ovlivnéné Casti nivy
Ploucnice u priemyslové zony Dubice.

Ekotop

Geologie: Podlozi je tvoieno svrchnokiidovymi kvadrovymi piskovci, méné slinovci a vapnitymi
jilovci, tretihornimi vulkanity a pokryvy ¢tvrtohornich sedimentt.

Geomorfologie: Reka protéka Zakupskou pahorkatinou s pestrym strukturné denudaénim reliéfem.
Celek Ralska pahorkatina, podcelek Zakupska pahorkatina.

Reliéf: Niva bohaté meandrujici feky s fadou mrtvych ramen v nadmoiské vysce od 240 do 280 m, ve
sttedni ¢asti z jihu obklopena piskovcovymi Hrad¢anskymi sténami, jinak v pestrém, mirné Clenitém
terénu. Rybni¢ni soustava na HradCanském potoce v pomérné mélkém Sirokém udoli v nadmotské
vysSce od 270 do 285 m. VétSina uvedenych charakteristik se netyka kiizeni EVL koridorem zdaméru
Pedologie: : Zastoupeny jsou tu modalni i glejové fluvizemé, podél nivy Ploucnice pseudoglejové i
arenické  kambizemé  (misty 1  podzoly), modalni  pseudogleje a  luvizemé.
Krajinnd charakteristika: Bohaté¢ meandrujici niva Ploucnice s fadou mrtvych ramen a s bfehovymi
porosty olsin, rakosin a vlhkych a moktadnich luk. Soustava rybnikl v povodi (pfesahuje do EVL
Jestiebsko Dokesko) propojenych Hrad¢anskym potokem. Prevazné zalesnéné uzemi s porosty
mokiadnich ol§in, podmacenych smrcin a raselinnych bort, borovych doubrav a v rybni¢ni soustave s
plochami makrofytni vegetace a bezlesi pfevazné moktadniho charakteru. Bez vazby na
geomorfologické a reliéfni podminky uzemi EVL, v prostoru kfiZeni upraveny napiimeny tok
Plouénice, pravobieiné ruderalizovand, lokdlné podmdcend niva (vétSinové mimo vymezeni EVL
V misté kitZeni). Porost mimo tok nad pravém biehu v ramci vymezeni EVL p¥i zdpadnim okraji
koridoru nékolika VVN je mozaikou mokiadnich vrbin biotopu KI a vrbovych kiovin hlinitych a
piscitych naplavii biotopu K2.1
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Biota

Zdkladni charakteristika:

V nivé horni Ploucnice je zastoupena pifedevSim velmi pestra mozaika vodnich a mokiadnich
biotopi: od makrofytni vegetace vodnich tokd, pobieznich mokiadnich rakosin a ostficovych porosta
ptes piechodova raselinisté¢ a vlhké aluvialni nebo pchacové louky, vlhka tuzebnikova lada nebo
bezkolencové louky, mokiadni vrbiny a mokiadni i poto¢ni olSiny. Mimo vodni a mokiadni biotopy
jsou zastoupeny dale porosty ovsikovych luk, kostfavové travniky pisCin, viesovist a porosty
dubohabiin, acidofilnich dobrav nebo borovych doubrav a reliktnich bord. Re§eného tizemi se tykd
Vv ki'iZeném useku toku Ploucnice 7 uvedenych p¥irodnich stanovist/p¥irodnich biotopu jen vyskyt
PFirodniho stanovisté 3260, reprezentovaného biotopem V4A Makrofytni vegetace vodnich tokii -
porosty aktudlné pFitomnych vodnich makrofyt.

Pfirozené koryto Ploucnice - pfedev§im v horni ¢asti — je vhodnym trdlistém lososa obecného (Salmo
salar) - stérkové plochy s prokysli¢enou vodou. Pro lososa piedstavuje kiiZeny tisek toku migracni
koridor poproudové migrace smoltii, protiproudova migrace dospélcit na trdlisté v horni Cdsti
povodi je prakticky nerealizovatelnd s ohledem na migracni bariéry a fragmentaci toku.

Na vsech tocich, které jsou soucasti lokality se vyskytuje vydra ¥i¢ni (Lutra lutra), pobytové znamky
druhu jsou dokladovdny i pro uisek toku, ki‘iZeny posuzovanym zamérem.

Klinatka rohata (Ophiogomphus cecilia) se vyskytuje a pravidelné rozmnozuje na Plouénici v useku
meandrti mezi Mimoni a Ceskou Lipou. KiéiZeny tisek toku neposkytuje vhodné podminky pro
reprodukci druhu s ohledem na upravenost profilu.

Modrasek bahenni (Maculinea nausithous), modrasek oc¢kovany (Maculinea teleius) a prastevnik
kostivalovy (Callimorpha quadripunctaria) se vyskytuji na loukach podél toku Plou¢nice*, predevsim
v okoli Mimon¢ a Pertoltic pod Ralskem, modrasek bahenni se vyskytuje i v meandrech Plouc¢nice
pod Mimoni smérem k Ceské Lipé. Kiifend &dst pravobieini nivy prakticky sohledem na
ruderalizaci neobsahuje plochy s vyskytem totenu krvavce jako Zivné rostliny, vhodné pro
pFipadné metapopulace druhu. Vyskyt vrkoce bazinného (Vertigo moulinsiana) byl zjistén v oblasti
HradCanskych rybnik. Zdamér se netykd prostoru Hradcanskych rybniki.

Kvalita

Vyznamna lokalita toku Ploucnice, cennych zachovalych mokiadnich spoleCenstev, extenzivné
obhospodafovanych luk, lesostepnich spoleCenstev a na né vazanych zvlast chranénych a
vyznamnych druhti rostlin a zivo€ichi.

EVL je velmi vyznamna lokalita pro vydru fi¢ni (Lutra lutra), ktera se zde pravidelné rozmnozuje.
Jedinci z lokality jsou zdrojem pro osidleni SirSi okolni krajiny, lokalita predstavuje také migracni
koridor vydry nadregionalniho vyznamu. Dale je EVL velmi vyznamnd lokalita pro rozmnoZovani
lososa obecného (Salmo salar) a vyvoj jeho juvenilnich stadii. Silna, pravidelné se rozmnozujici
populace klinatky rohaté¢ (Ophiogomphus cecilia) je vyznamna v celonarodnim métitku. Jedna z mala
lokalit s vyskytem vrko¢e bazinného (Vertigo moulinsiana) v Cechach. Pro modraska ogkovaného
(Maculinea teleius), modraska bahenniho (Maculinea nausithous) a prastevnika kostivalového
(Callimorpha quadripunctaria) jde o jednu z mala lokalit vyskytu v severnich Cechach.

4 Tento druh dle ndzoru zpracovatele naturového hodnoceni preferuje skalnaté lesostepi, oslunéné kiovinaté
strang, fidké teplomilné doubravy, teplé sutové lesy, ale i oslunéné lesni priseky. Dospélce ve dne zastihneme
nejéastéji na porostech nektaronosnych rostlin, pfedev§im sadce konopace (Eupatorium cannabinum). Druh
ma jednu generaci v roce, dospélei se vyskytuji od konce ¢ervna do zacatku zafi, s vrcholem letu v posledni
dekadé cervence a prvni polovin€ srpna. Pokud je udavan vyskyt na loukach, jde o nepreferovany biotop
druhu. Vlhké louky jsou naopak biotopem ptibuzného piastevnika hluchavkového (Callimorpha dominula),
ktery byl béhem prizkuma zaznamenan.
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S wyjimkou vydry iic¢ni a lososa obecného posuzovany zamér nejsou v kiizeném uiseku toku a nivy
podminky pro Zivot dalSich piedmétit ochrany EVL. Mira degradace pravobieZnich nivnich

biotopii vyrazné ochuzuje mozaiku mokiadnich spolecenstev v prostoru kiiZeni EVL posuzovanym
zdmérem.

Ohrozeni

Snizeni druhové pestrosti predevsim u vlhkych luk v disledku sukcesniho vyvoje ladem ponechanych
ploch. Plivodné obhospodarované louky v nivé Ploucnice a dalSich vodnich tokli nejsou koseny ani
spasany, coz zapricinuje pronikani invaznich a expanzivnich druhid a pozvolné zarGstani tuzebnikem
jilmovym (Filipendula ulmaria), titina Sedava (Calamagrostis canescens), metlice trsnata
(Deschampsia cespitosa), ostfice stihla (Carex acuta), rakos obecny (Phragmites australis), koptiva
dvoudoma (Urtica dioica) a v neposledni fadé rychle se rozristajici i vrby a olSe na vlhéich plochach.
Uvedené konstatovani plati pro kiiZeny usek pravobieZni nivy Ploucnice, vyskyt invaznich druhii
zatim nebyl aktudlné potvrzen Obecné ohroZeni izemi Horni Ploucnice dale pfedstavuje aplikace
insekticidl, zartstani ¢i naopak intenzifikace hospodafeni, upravy koryta, zmény vodnich poméra,
zne€isténi vody. Losos je citlivy na zne€i§téni vody a ohrozeni mistni populace piedstavuje
fragmentace toku migraénimi bariérami. Ptirodni stanovi$té 3260, reprezentované biotopem V4A
Makrofytni vegetace vodnich tokd - porosty aktualné ptitomnych vodnich makrofyt je dle
www.nature.cz je ptedev§im ohrozovano nevhodnymi vodohospodaiskymi upravami toku (vCetné
protipovodnovych opatieni) a eutrofizace vod (Chytry, Kucera, Koc¢i, Grulich, Lustyk /2010, eds./,
Hakova, Klaudisova, Sadlo /2004, eds./). Posuzovany zamér s ohledem na charakter nadzemniho
vedeni nep¥edstavuje vznik bariéry, neni nutno zasahovat do priitoéného profilu. Je navrieno
Vv ramci rekonstrukce vedeni zrusit stoZdrové misto poblii bifehu Ploucnice a nové fesit blize ulici
BoZeny Némcové.

Management

Pro zachovani moktadnich lokalit je nutné uvazovat alespont o udrzovacim managementu: zachovani
puvodniho vodniho rezimu, zpomaleni sukcese vedouci k zarGstani plochy dfevinami, koseni porosti
a odstranéni pokosené¢ biomasy. Pro pfirodni stanovi§té 3260 neni uvadéna potieba zadného
managementu, dle www.biomonitoring.cz je ¢asto uréujici sila vodniho proudu, kterd muize béhem
roku vyrazné ovlivnit horizontalni rozlozeni porostl, aktualni druhové slozeni (pfipadné i
morfologicka proménlivost jednotlivych druhd) je rovnéz zavisla na vySce vodniho sloupce a
intenzité proudéni.

Dle www.nature.cz je ochrana druhi, jez jsou zde piedmétem zvlastni ochrany, je bez vyznamnéjsich
vzajemnych stfetl, vyjimku pfredstavuje moznad interakce vydry jako vrcholného predatora
S juvenilnimi stadii lososa pfi poproudové migraci.

Vymezeni EVL 0513605 Horni Plou¢nice dle mapového serveru AOPK
www.ochranaprirody.cz a kontext polohy zaméru vyplyva z nasledujicich obrazkd:
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Vyrez zapadni ¢asti EVL s vyznacenim krizeni koridorem VVN u rozvodny Dubice
(jde o prostiedni vedeni VVN, podchyceno cervené). Podklad mapovy server AOPK CR
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EVL CZ0513238 Cihelenské rybniky
EVL se rozkladé4 na plose 8.3784 ha a zajistuje ochranu jediného zivocisného druhu — zaby
kunky ohnivé.

Poloha
Cca 1 km JZ od Horni Libchavy, okr. Ceska Lipa, faunisticky kvadrat 5353.

Ekotop

Geologie: Ctvrtohorni organické a pis¢ité sedimenty na podloZi tvofeném svrchnoturonskymi
piskovci.

Geomorfologie: Uzemi patii do Ralské pahorkatiny a Ceskolipské kotliny

Reliéf: Mélka strukturné denundacéni sniZzenina

Pedologie: : Okolo rybniki se vytvotily modalni a histické gleje, misty i modalni organozem¢.
Krajinnd charakteristika: Soustava ¢ty mélkych rybnikd v bazinaté nivé na Struznickém potoce
(Souska, Horni, Prosttedni a Dolni Cihelensky rybnik). Koridor posuzovaného zaméru prechazi
V ramci rekonstrukce rybnik SouSka.

Biota

Zdkladni charakteristika:

Me¢élké rybniky v bazinaté, vrbami porostlé nivé. Na hrazich solitéry bfizy, bezu ¢erného a olse
lepkavé. Rybniky obklopeny ze severni strany poli a ruderalni vegetaci. Pfitomny jsou i rakosiny.
Polni celky zasahuji ze severni strany prakticky ke biehu rybnika SousSka. P¥i severnim (od vodni
plochy vzddleném) okraji rakosiny u biehu rybnika se nachdzi stavajici podpérny bod (stoZdrové
misto) rekonstruovaného vedeni. Koridor kontaktuje jiznéji i JZ okraj EVL(okraj lesiku) s tim, Ze
OP vedeni je jit v tomto prostoru (i v terénu) vyieSeno.

Na lokalité bylo zjisténo 25 druhti vazek, z nich je nejvyznamngjsi vazka jasnoskvrnna (Leucorrhinia
pectoralis) - druh uvedeny v piiloze IT smérnice o stanoviStich (mala poéetnost).

Kvalita
Jedna z mala lokalit kuniky ohnivé (Bombina bombina) v Libereckém kraji.
Ohrozeni

Vypousténi rybnikl pii Gpravach nebo letnéni. Znecisténi vody. Intenzivni chov ryb. Takové aktivity
nejsou s vystavbou & provozem posuzovaného zdméru spojeny. V ramci rekonstrukce vedeni je
doporuceno Fesit nové stoZdarové misto ddle od biehu a stavajici polohu podpérného bodu opustit.

Management

Udrzovat Setrné rybi obsadky (stanoveni umémé a druhové vhodné rybi obsadky). Zajistit
dostatecnou plochu proslunénych mél¢in a litoralu. Plati rovnéz vySe uvedené, managementovd
opatient jsou vii¢i zaméru prakticky indiferentni a naopak.

Vymezeni EVL 0513238 Cihelenské rybniky dle mapového serveru AOPK
www.ochranaprirody.cz a kontext polohy zaméru vyplyva z nasledujicich obrazku:
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Vymezeni célé EVL, zpracovatelem hodnoceni Sipkou vyznacen prostor kiizeni EVL
(podklad mapovy server AOPK CR)

® zakladni mapa
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Vyiez zapadni édsti EVL s vyznacenim kifizeni koridorem VVN pres rybnik Souska a kontaktem s JZ okrajem
EVL u lesiku (jde o pravé vedeni VVN)
Podilad mapovy server AOPK CR, zdkresy zpracovatel naturového hodnocent
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EVL CZ0510508 Kli¢
EVL se rozklada na plose 322,8296 ha a zajist'uje ochranu celkem péti ptirodnich stanovist’.
Druhy rostlin a zivocichii nejsou predméty ochrany EVL.

Poloha
Oblast vyznacné krajinné dominanty SV Nového Boru.

Ekotop
Geologie: Podlozi tvoii kiidové kfemenné piskovce biezenského souvrstvi, kterymi na mnoha

mistech pronikly tfetihorni neovulkanity (piedevsim kyselé povahy). Nejvyznamnéjsi z nich, KIi¢, je
tvofen fonolitem, jiné vrcholy riznymi typy trachyti (kéty 556 a 605). Maloplosné se vyskytuji i
zivinami bohatsi vulkanity - nefelinicky bazanit — Sokolik, kota 544 a bazaltoidni brekcie — Skalka,
které umoznuji existenci pestiejs$i a druhové bohatsi vegetaci. Pro oblast jsou typické kvartérni
vyvinuty jako kamenna moie a suti na Kli¢i). Drobné enklavy kamennych moii i na jinim svahu
Skalky v lesnim porostu.

Geomorfologie: Vétsina uzemi lezi v podcelku Kytlicka hornatina a okrsku Kli¢ska hornatina. Je to
plochd hornatina vyznacujici se silné roz¢lenénym erozné denudacnim reliéfem litologicky a
tektonicky podminéné sedimentarni stupnioviny, s vyraznymi a rozsahlymi neovulkanickymi suky a
piskovcovymi strukturnimi hibety, s Cetnymi tvary zvétravani a odnosu, misty téz s piskovcovymi
skalnimi mésty a s hluboce zatiznutymi udolimi Kamenice a jejich ptitoki. Nejvyssim bodem je Kli¢
(760 m).

Reliéf: Tvoti nejvyznamnéj$i krajinnou dominantu JZ ¢asti Luzickych hor, EVL obsahuje i dalsi
mensi neovulkanické vrcholy. Vlastni KIi¢ je vyrazny neovulkanicky suk z miocénniho fonolitoidu,
se skalnimi tvary zvétravani a odnosu, mrazovymi sruby, rozsahlymi balvanovymi proudy, se
znaénym rozsahem primarniho bezlesi (balvanité suté na JZ svahu). Svahy v hornim stupni jsou
extrémné piikré, bézné presahujici 45° (n€kdy az 60°), vyrazné zasutované az skalnaté, v niz§im
stupni €ini svazitost 15-25°. V jiZni Casti EVL severné od silnice I/13 izolovany zalesnény vrch
Skalka s vyraznym skalnim sukem na prudSich svazich.

Pedologie: Hlavnimi ptidnimi typy v oblasti jsou kambizemé dystrické a podzoly arenické.

Krajinnd charakteristika: Rozsahlé plochy acidofilnich a kvétnatych bucin s mimofadné cennymi
typy reliktnich biotopli (spoleCenstva skalnich stén a terasek, pohyblivych suti a balvanitych
kamennych moii), misty druhové bohaté porosty mezofilnich luk a bylinnych lemd. Koridor
posuzovaného zaméru piechazi édast mezofilnich luk na JJZ uboc¢i Skalky mimo les nad silnici
1/13.

Biota

Zakladni charakteristika:

Na www.ochranaprirody.cz je k dispozici obsirny popis bioty ve stézejnich prostorech EVL (KIic,
Sokolik, Kamenak, Skalka u Nového Boru), pfi¢emz s vyjimkou izolovaného jizniho vrcholu Skalka
(na n€kterych mapach Borska Skalka) nejsou tyto prostory v kontaktu s zadnou variantou prichodu
nové trasy VVN z Nového Boru ke Svoru. Z tohoto diivodu je dale prezentoviana pouze podrobnéjsi
charakteristika lokality Skalka

Skalka u Nového Boru: druhové bohaté lesni porosty (sutové lesy biotopu L4 na piechodu k biotopu
L3.1 Hercynské dubohabfiny) s jasanem ztepilym (Fraxinus excelsior), javorem klenem (Acer
pseudoplatanus), j. mlécem (A. platanoides), habrem obecnym (Carpinus betulus) a lipou, v bohatém
podrostu ¢etné druhy zplang€lé. Blizké asociaci Aceri-Carpinetum.

Kvalita

Mimotadna hodnota lokality spociva pfedevsim v jedinecné reliktni povaze vrchu Kli¢ dané velkym
rozsahem primarniho bezlesi a extrémni svazitosti, kterd podminila vyraznou diferenciaci pfirozené
vegetace v zavislosti na svétovych stranach (expozic¢ni klima). Jedine¢né jsou spoleCenstva bezlesi
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typu casného postglacialu i zakonzervovany kontakt pivodnich smr¢in a doubrav, jen Castecné
omezeny expanzi buku a jedle. Z lokality bylo popsano né€kolik asociaci jednotek T8.3, S1.2 a S1.3
(Sykora 1972). Ze stejného uzemi byla popsana i as. Calamagrostio arundinaceae-Fagetum Sykora
1972. Mnozstvi porostl rozvolnénych doubrav a bucin s vy$§im podilem pionyrskych dievin nebo
smrku je fytocenologicky obtizné klasifikovatelné. Lesni porosty na svazich Skalky piedstavuji
hodnotné smisSené porosty formou mozaiky sut'ovych lesi a hercynskych dubohabiin, nelesni
plochy v jiZni &dsti pFedstavuji ovsikové louky s lokdlné vy$Sim stupném degradace (ruderalizace)
S piechody do mezofilnich lemii, vychodni aZ severovychodni éast lucni enklavy nad silnici I/13 je
intenzivni aZ polointenzivni loukou, severozdipadni Edst predstavuje mezofilni louky se sniZenou
kvalitou.

Ohrozeni

Nejvetsi ohrozeni je v nestabilité lesnich ekosystémil, v izemi (pievdzné vSak mimo navrhovany PK)
jsou casté smrkové monokultury i buciny s vyrazné navysenym podilem smrku oproti pfirozenému
stavu. Na velkoplosnych pasekach je velmi obtizné znovuzalesnéni, $ifi se ostfice tfeslicovita (Carex
brizoides) a titina chloupkata (Calamagrostis villosa).

Rovnéz ustup od tradi¢niho obhospodatovani nelesnich ploch se projevuje zartstdinim luk a pastvin
expanzivnimi druhy: pcha¢ oset (Cirsium arvense), pelynék Cernobyl (Artemisia vulgaris), vrati¢
obecny (Tanacetum vulgare), zlatobyl (Solidago sp.), misty i hasivka orli¢i (Pteridium
aquilinum).Uvedené aspekty Ize potvrdit pro JZ svah nad silnici I/13 a édste¢né i pro éast luk SZ od
vrcholu Skalky. Nelesni Cast jiZniho svahu nad silnici 1/13 s potencidlem mezofilnich Uk je
pierostld pionyrskou vegetact a vychodné je silné ruderalizovand,

V oblasti jsou Cetnd prameniSté i rozsahlé pramenné polohy, Casto dochazi k jejich poskozovani
neSetrnou tézbou dfeva i premnozenou zvéii. Celd oblast NPR Kli¢ je turisticky mimotadné
vyuzivana, Casta je plidni eroze mimo cesty i poskozeni cenné reliktni vegetace. Tyto fenomény jsou
mimo zdjmové uzemi zaméru.

Management
Na serveru AOPK jsou podrobnéji rozepsany piedev§im zasady pro management lesnich porosti,

které se netykaji problematiky vlivi na EVL trasovanim VVN a nejsou proto popisovany.
Mimo les provadét zasahy podle zasad péce o nelesni biotopy (Hakova, Klaudisova, Sadlo, 2004).
Jde piedeviim o management mezofilnich luk jako jednoho z predmétii ochrany EVL nad silnici
1/13.

Vymezeni EVL 0510508 Kli¢ dle mapového serveru AOPK www.ochranaprirody.cz a
kontext polohy zdméru vyplyva z néasledujicich obrazk:
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= = Nadzemni vedeni - alternativni varianta

Nadzemni vedeni
§UN 35 KV

2. varianta severni nad Skalkou

1.varianta jizni pod Skalkou

Vyrez ortofotomapy se Zndzornénim variantnich tras vedeni
(ex. Konecna a kol., 01/2017, podklad www.mapy.cz)

EVL CZ0420520 LuZickohorské buciny

EVL se rozklada na plose 626.5169 ha a zajistuje ochranu celkem ¢ty pfirodnich stanovist'.
Druhy rostlin a Zivo€ichil nejsou predmeéty ochrany EVL.

Poloha
Rozséhly lesni komplex vychodné od silnice 1/13 (Novy Bor-Varnsdorf), pfi hranici se SRN.

Ekotop
Geologie: Dominuji terciérni vulkanity (trachyt, fonolit), v severni ¢asti podél luzického zlomu

rovnéz granit a granodiorit, v niz§ich polohach pfevazuji kiidové piskovce biezenského souvrstvi a
kvartérni deluvialni sedimenty.

Geomorfologie: Komplex tvoii tfi vyznamné elevace Luzickych hor, plynule na sebe navazujici v
severojiznim smeru v oblasti pfechodu okrskti Jedlovsky hibet a Hvozdsky hibet.

Reliéf: Vyznamné krajinné dominanty v oblasti hlavniho hfebene Luzickych hor (Pénkav¢i vrch 792
m n. m., Kozi hibet-Weberberg 711 m n. m., Bouiny 702 m n. m.).

Pedologie:  Hlavnim  pudnim  typem v  oblasti  jsou  kambizem&  dystrické.
Krajinnd charakteristika: Nejrozsahlejsi komplex bucin (pfevazné acidofilnich) na tizemi Luzickych
hor.

Koridor posuzovaného zaméru piechdzi ve dvou variantach SZ okrajovou cast EVL

Biota

Zdkladni charakteristika:

Nejrozsahlejsi komplex bu¢in v Luzickych horach, pfevazné na fonolitu, pfip. na kontaktu
fonolitoidu a granitoidu. V oblasti Koziho hibetu jde prevazné o mladsi porosty, starSi a
fyziognomicky kvalitni buciny jsou situovany do hiebenovych a vrcholovych poloh, v podrostu zde
prevlada titina chloupkata (Calamagrostis villosa) a metlicka kiivolaka (Avenella flexuosa).
Fytocenologicky ptevazuji asociace Calamagrostio villosae-Fagetum a Festuco-Fagetum, ptechazeji
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do kvétnatych bucin asociace Dentario-Fagetum (druhové chudsi typy). Oba typy budin jsou
lokalizovdny i jizné od skupiny samot napv. severnim okraji lesa jizné od Dolniho PodluZi

Na Pénkav¢im vrchu jsou buciny vrcholové partie fyziognomicky velmi vyhranéné (Calamagrostio
villosae-Fagetum), misty pralesovité, piedstavujici vynikajici ukazku nahorni buéiny v nadmoiské
vysce, ktera je v LuZickych horach ojedinéla. Tento porost je zna¢n€ rozvolnény s nizsi pokryvnosti
stromového patra. V zapadnim bo¢i Zivnéjsi polohy podminéné vystupy bazaltoidl s pramennymi
vyvéry — druhoveé bohaté acerdzni buciny s pfechody do sutovych a prameniStnich lesd, dosud
relativné pocetny jilm, fytocenologicky jsou porosty blizké asociacim Luzulo-Fagetum, Dentario-
Fagetum, Mercuriali-Fraxinetum, Carici remotae-Fraxinetum. Mimo koridor trasy.

Bouiny: Kvalitngjsi buciny pfevazuji pfedev$im na zapadnich a jiznich svazich, nejrozsahlejsi stara
bucina se nachéazi JZ od vrcholu, jsou znaéné prosvétleny, podrost je pievdzné s dominantni titinou
chloupkatou (Calamagrostis villosa). Mimo koridor trasy.

V SZ &asti komplexu (tdoli Lesenského potoka)® se vyskytuji pomémné kvalitni olSiny (vétSinou
asociacné nevyhranéné), zahrnuty jsou rovnéz malé vodni plochy s cennymi makrofyty - rdest alpsky
(Potamogeton alpinus). Cdst idoli Miliiky vychodné od Uhliiské cesty jsou podél pFirodé blizkého
toku vyvinuty olSiny biotopu L2.2B (zirejmé i s enklavami L2.2A v mozaice, nutno ovérit v jarnim
aspektu), niva je Casti trasy vedeni Sikmo kiiZena obéma variantami témér ve shodné stopé.

Kvalita

Vyznam lokality je dan pfedevsim plo$nou rozlohou lesnich porostu s ptiznivou druhovou skladbou,
misty (zvlasté na extrémnéjSich skeletovitych stanovistich) pralesovitého typu (jde o genovou
zakladnu dfevin - buku lesniho a javoru klenu). Rozsahly lesni komplex predstavuje rovnéz utociste
fady vzacnych zivoéisnych druhi: syc rousny (Aegolius funereus), kulisek nejmensi (Glaucidium
passerinum) a dalsi.

Ohrozeni

Problematicka mutze byt obnova nékterych ¢asti, kde kvuli zvySenému stavu zvéfe je prakticky
likvidovano hojné ptirozené zmlazeni listnacu, Casto se vyskytuji zvlastni, tzv. cokusové (bonsajové)
formy buku. Zvlasté ve starSich rozvolnénych porostech je nezbytny specificky a Setrny zptsob
lesniho hospodateni (omezené vybérové tézby, individualni oplocenky vysadeb). Rozsahlé plochy
vSech tfi vrchi lezi v 1. zoné CHKO, lesni hospodaiské plany téchto lokalit jsou ptizpisobeny
zajmim ochrany ptirody. | Vv dotéené casti EVL trasami vedeni Ize potvrdit rozvolnéné (a
riiznovéké) porosty s vybérnym zpitsobem hospodaieni, nad zapadnim stavenim u okraje lesa je
ale velka holina s pasecnou vegetaci, obsahujici ale i druhy budin.

Management
V lesich dbat v ramci péce téchto obecnych zasad:

. nesifit geograficky nepivodni dfeviny

. pfi vychové a obnové prednostné odstranovat invazni geograficky neptivodni dievin

. do lesnich porosti vnaset chybéjici dfeviny pfirozené druhové skladby

. klast dtraz na pfirozenou obnovu porosti a s tim spojené jemnéjsi zpiisoby hospodateni a dostate¢nou
ochranu proti zveéti (napf. snizovani stavu vysoké zvéte)

. preferovat clenitéjsi prostorovou vystavbu porostl, tu lze docilit pestiejsi druhovou skladbou, delsi
obnovni dobou a vhodnymi vychovnymi zasahy

. pfi obnovach porostll s vy$sim nez minimalnim zastoupenim (podle vyhlasky ¢.83/1996 Sb.) pivodnich

MZD v zadném piipadé tento podil nesnizovat. Naopak se doporucuje, aby byl postupné zvySovan az na
uroven pfirozeného zastoupeni téchto dfevin. Redlné se zda byt cca 50 % navyseni v jednom obnovnim
cyklu (napf. ze soucasného 20 % zastoupeni zvysit na 30 %).

. neopomijet tpravu druhové skladby porostd vzniklych zivelné v dusledku péstebniho zanedbani (napf.
Cisté jaseniny, Cisté habiiny)

® Minéno ziejmé udoli Miliiky, Lesensky potok i s idolni nivou protéka podél silnice 1/9 zcela mimo vymezeni
EVL). V nivé Militky lze dolozit kvalitngjsi olSiny, vodni plochy u vyrobniho arealu severné jsou jiz mimo
vymezeni EVL, stejn¢ jako nadrze na Lesenském potoce.
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. pfi hospodateni v lesich neopomijet vyznam mrtvého dieva v lesnim ekosystému. Jeho ucast v porostech
lze zajistit mimo jiné ponechanim jednotlivych stroml piirozené dievinné skladby (zejména doupnych)
na doziti a posléze do uplného rozpadu dievni hmoty na misté.

Ochranné pasmo VVN, které ze zakona musi byt odlesnéno, nemiiZe napliiovat uvedené zdsady,

ponévad? nelze uplatnit jedince lesnich dievin se vzriistem nad 3 m.

Vymezeni EVL 0420520 Luzickohorské buciny dle mapového serveru AOPK
www.ochranaprirody.cz a kontext polohy zaméru vyplyva z nasledujicich obrazku:
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Vymezeni celée EVL, zpracovatelem hodnoceni elipsami ramcové vyznacen prostor prechodu EVL.
(leva prostor dotcéeny obéma posuzovanymi variantami, pravd prostor dotceny jen variantou piivodni)
Vlevo EVL CZ0420507 Udoli Chiibské Kamenice.

(podklad mapovy server AOPK CR, zdikres zpracovatel naturového hodnocent)
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varianta nova po konzultacich
s obci Dolni Podluzi a CHKO

2
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Vyrez topografické mapy se znazornénim variantnich tras vedeni (ex. Konecna a kol., 01/2017)
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3.2. Predméty ochrany dotéenych EVL v zajmovém uzemi zaméru

3.2.1. EVL CZ0513506 Horni Plouénice

Jako predméty ochrany EVL Horni Ploucnice bylo stanoveno devét typu piirodnich stanovist
a sedm druht zivocichi, zadny evropsky vyznamny druh rostliny.

Prirodni stanovisté jako predméty ochrany EVL

V dal$im textu je vyuzita tabulka z www.ochranaprirody.cz jen pro fadky s pfedméty ochrany
EVL na trovni pfirodnich stanovist (*prioritni stanovisté), do kterych jsou vepsany
poznamky, tykajici se jejich vyskytu v zajmovém tizemi zaméru.

Pfedméty ochrany EVL na urovni pfirodnich stanovist, zastizenych prizkumem v koridoru
vedeni ramci vymezeni EVL, jsou _, pfirodni stanovi§t¢ zaznamenana
v kontaktu s vymezenim EVL v nivé jsou podbarvena svétle.

Kod Stanovisté/Biotop Rozloha (ha) Podil (%) R/Z/G  Poznamky k vyskytu
2330 Oteviené travniky kontinentalnich dun s , o
palickoveem (Corynephorus) a psineckem 1.4252 016 B/BIC Efef vyskytu v asti EVL,
. izené zamérem
(Agrostis)
T5.1 Jednoleta vegetace pis¢in 0.0124 0.00 B/B/-
T5.2 Oteviené travniky pis¢in s paliCkovcem 0.4237 0.04 B/C/B
Sedavym (Corynephorus canescens)
T5.3 Kostravové travniky piséin 0.9891 0.11 B/B/C
Kod Stanovisté/Biotop Rozloha (ha)  Podil (%) R/Z/G Poznamky k vyskytu
3140 Tvrdé oligo-mezotrofni yody s bentickou vegetaci 8.3542 095 B/BI- Bvef Vyysk}'/tuvv ¢asti EVL,
paroZnatek kiizené zamérem
V5 Vegetace paroznatek 8.3542 095 B/B/-
3150 Pfirozené eutrofni vodni nddrZe s vegetaci typu 21.6673 248 B/B/B Bvef Vy'Sk}"tHVV Casti EVL,
Magnopotamion nebo Hydrocharition kiizené zamérem
V1C Makrofytni vegetace ptirozené eutrofnich a 0.6686 0.07 A/A/B
mezotrofnich stojatych vod s bublinatkou jizni nebo
obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)
V1F Makrofytni vegetace pfirozené eutrofnich a 20.9987 240 B/B/B

mezotrofnich stojatych vod - ostatni porosty

24.6462 2.82 BIBIB Pod stavajicim koridorem
vice VVN, kiizujicim tok
V4A Makrofytni vegetace vodnich toki - porosty Ploucnice zaznamendny
aktualng ptitomnych vodnich makrofyt makrofytni porosty v toku i

vres upraveny charakter
toku, Fidky vyskyt
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6410 Bezkolencové louky na vapnitych, raselinnych , rops
nebo hlinito-jilovitych pidach (Molinion 9.3297 1.06 B/B/B E;f vyskytu v Sasti EVL,
iZzené zamérem
caeruleae)
T1.9 Stridaveé vlhké bezkolencové louky 9.3297 1.06 B/B/B
6430 T G = 3 Bez vyskytu v ¢asti EVL,
Vlhkozrv]}lna vysok?byluvma l’emoya spolecevnstva 58.6111 6.70 B/BIA kifrené zimérem, prvky
nizin a horského az alpinského stupné ot s
v pravobiezni nivé
M7 Bylinné lemy nizinnych ek 0.5497 0.06 BI/B/A
58.0614 6.64 BIB/IA Malé enklavy jen s nékolika
druhy (spise prvky biotopu)
T1.6 Vihka tuzebnikova lada byly zaznamendny jiz mimo
vymezeni EVL v ki'izené casti
pravobrezni nivy S
degradovanymi porosty
7140 Pi‘echodova raSelinisté a tiasovisté 4.0182 0.45 A/A/B Efe% Vy,Sk},,tqu casti EVL,
iZené zamérem
M1.6 Mezotrofni vegetace bahnitych substrati 3.6806 042 A/A/B
R2.2 Nevapnita mechova slatinisté 0.3376 0.03 C/C/-
* ’ ~orooe
91bo Ragelinny les 422914 484 BB 7 VISV EASUEVL,
iZené zamérem
L10.1 Raselinné bieziny 0.2715 0.03 C/C/-
L10.2 Raselinné brusnicové bory 249712 2.85 B/B/B
L9.2A Raselinné smréiny 17.0487 195 BJ/C/B
Kod Stanovisté/Biotop Rozloha (ha) Podil (%) R/Z/G Poznamky k vyskytu

91EQ0* SmiSené jasanovo-olSové luzni lesy temperatni a
borealni Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 39.178 448 C/CIC

- kiizené zamérem
Salicion albae)

L2.2A Udolni jasanovo-olové luhy, typické porosty 39.1780 448 CICIC

Vyskyt piirodniho stanovist¢ 3260 Nizinné az horské vodni toky s vegetaci svazil
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion v biotopu V4A - Makrofytni vegetace
vodnich tokii - porosty aktudlné ptitomnych vodnich makrofyt v toku regulované Plouc¢nice
aktualné potvrzuje rovnéz i Sikulova (2016) v ramci naturového hodnoceni pro udely
oznameni zaméru ,,Silnice 1/9 Dubice — Dolni Libchava — 11/262 (Andél P. a kol., 2016, viz
IS EIA na www.cenia.cz, kod zaméru LBK628). Biologicky prizkum pro oznameni téhoz
zaméru (Visnak, Vonicka, 2016) v ramci biotopové analyzy piimo biotop T1.6 (a tudiz
pfirodni stanovi§té¢ 6430) V pravobiezni ¢asti nivy Plou¢nice  neuvadéji, nckteré z
diagnostickych €1 dominantnich druhdi jsou v ramci botanického prizkumu téchto autort
dokladany. Uvedeny zdmér na silni¢ni propojeni primyslové zony Dubice se silnici 11/262
totiz vyuziva nezastavéného koridoru n€kolika vedeni VVN prakticky az po ulici Bozeny
Némcové pies tok a nivu Plou¢nice prakticky v identickém tzemi (blize viz Kumulativni
vlivy, kap. 4.5), jak ze zvetejnéni Oznameni zaméru a jeho pfiloh pod koédem LBK628 na
WWwWw.cenia.cz vyplyva.
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Druhy rostlin a Zivo¢ichi jako predméty ochrany EVL

Pfedmétem ochrany EVL neni z4dny evropsky vyznamny rostlinny druh. Pfedmétem ochrany

EVL je dale sedm evropsky vyznamnych druht Zivogichi (imaverpodbarvene druhy
VvV zdjmovém uzemi dolozeny pruzkumem, svétle podbarvené druhy potvrzeny vyskyt z jinych
zdroji:

Druh jako predmét ochrany Poznamky Kk vyskytu a moZnosti ovlivnéni zimérem

1016 vrko¢ bazinny (Vertigo moulinsiana) Ne. Oblast vyskytu Hradéanskych rybnikt mimo kontakt se
zadjmovym uzemim zdméru. Druh neni predmétem hodnoceni,
nebude ovlivnén.

1037 klinatka rohata Ne. Usek Plouénice kiizeny zajmovym tzemim zaméru
(Ophiogomphus cecillia) neposkytuje s ohledem na stav toku a prito¢ného profilu
podminky k reprodukci. Nahodné zalety imag z tisekt toku a
nivy, které jsou ptihodné pro reprodukci, nelze vyloucit. Druh

neni predmeétem hodnoceni, nebude ovlivnén.
1059 modrasek ockovany Ne. Zajmové tizemi i pfes velmi sporadicky vyskyt zivné
(Maculinea /Phengaris/ teleius) rostliny totenu krvavce neposkytuje biotopové podminky

Pertoltic a v meandrech nad Ceskou Lipou. Druh neni

predmétem hodnoceni, nebude ovlivnén.

1061modrasek bahenni Ne. Zajmové tizemi i pfes velmi sporadicky vyskyt zivné
(Maculinea /Phengaris/ nausithous) rostliny totenu krvavce neposkytuje biotopové podminky

Pertoltic Druh neni predmétem hodnoceni, nebude oviivnén.

1078 prastevnik kostivalovy Ne. Zajmové tzemi neposkytuje biotopové podminky k
(Callimorpha quadripunctaria)* vyskytu, druh preferuje zcela jiné biotopy, nez vlhké louky.
Druh nent predmétem hodnoceni, nebude ovlivnén.
1106 losos obecny (Salmo salar) Druh v povodi horni Plouénice vysazovan (Jestédsky potok).v

poctu cca 40-80.tis. roéné. Vyznamna migraéni cesta. Druh je

ii‘edmétem hodnoceni.

Mozné ovlivnéni posuzovanym zamérem bylo identifikovano v piipad€ stanovisté¢ 3260 v
koryté Ploucnice a dvou ZzivociSnych druhli (lososa obecného a vydry ficni) které mohou
vyuzivat dotéeny usek EVL pii migraci. Pobytové znamky vydry byly v rdmci prizkumu
doloZeny, losos je vysazovan do pramenného tseku povodi (Jestédsky potok) Vv ramci
repatria¢niho programu.

wwvr

BliZsi idaje ohledné vyskytu predméti ochrany EVL, které jsou predmétem naturového
hodnoceni

Piirodni stanovisté 3260 NiZinné ai horské vodni toky s vegetaci svazii Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion

Dle www.biomonitoring.cz jde o druhové chuda spolecenstva vodnich makrofyt, ktera osidluji koryta
tekoucich vod (potoky, nizinné feky, vzacnéji horni tseky tokll) pfipadné periodicky pritocné toky.
Jedno az dvojvrstevné porosty jsou tvoreny piedevS§im ponofenymi nebo c¢astecné na hlading
plovoucimi druhy kofenujicimi ve dné. Sila vodniho proudu miize béhem roku vyrazné ovlivnit
horizontalni rozloZeni porosti. Rada druhti je morfologicky proménlivych v zavislosti na vysce
vodniho sloupce a intenzité proudéni. Nejcastéji jde o lakusniky, rdesty, mechorosty a fasy. Jednotka
je rozsifena od nizinného do montanniho stupné. Stanovisté je piedstavované pouze biotopem V4A
Makrofytni vegetace vodnich tokil - porosty aktudlné pfitomnych vodnich makrofyt. Toto pfirodni
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stanovi§té se dle serveru AOPK CR v EVL Horni Plou¢nice vyskytuje na plose 24.6462 ha
(piedstavuje 2,82% vyméry EVL®) v poméru reprezentativnosti a zachovalosti C/C.

Dle Katalogu biotopti CR (Chytry, Kuéera, Ko¢i, Grulich a Lustyk, 2010, eds.) je biotop ohroZen
predevsim vodohospodaiskymi upravami, které narusuji pfirozenou dynamiku vodnich tokt. Jde
hlavné o stavbu jezi a piehrad a prohlubovani a narovnavani fi¢nich koryt. Po mechanickém naruseni
nebo odstranéni porosti dokaze vétSina typl této vegetace regenerovat, pokud nejde o0 zanik
stanovisté. Negativni vliv na toky s porosty makrofytii miize mit i intenzivni lodni doprava vcetné
masového provozovani vodnich sporti a vyraznéj$i eutrofizace vlivem nedostateéné c¢isténych
komunalnich vod (zejména v oblastech povodi mimo velké nizinné toky). Management je v idealnim
pripad¢ bezzasahovy, k rozsiteni vegetace mohou napomahat citlivé revitalizace fi¢nich systémd.

Sikulova (2016) uvadi, Ze podle aktualizovaného mapovani biotopii je v ramci EVL tézistém vyskytu
stanovisté 3260 tok Ploucnice. V hornim useku kolem Mimoné aZz po Noviny pod Ralskem bylo
vymapovano s pokryvnosti az 100 %, nize po toku v iseku mezi Brenskym Mlynem a Ceskou Lipou s
pokryvnosti vétsinou kolem 20 — 40 %. Stanovisté bylo hojné vymapovano také v dolnim useku
Panenského potoka. V iiseku Ploucnice dle autorky na okraji Ceské Lipy, ktery bude piimo dotcen
vystavbou zaméru (propojeni silnice 1/9 Dubice — Dolni Libchava — 11/262, zamér prochazi EVL ve
shodnéem koridoru s posuzovanym zamerem VVN), nebylo stanoviste 3260 vymapovano ani v ramci
pitivodniho mapovani biotopit ani v ramci mapovani aktualizovaného. Botanickym priizkumem
nicmeéné byly v koryté toku zaznamendny porosty vodnich makrofyt, hojné se zde vyskytoval lakusnik
vodni (Batrachium aquatile)’, misty rdest Potamogeton crispus a Potamogeton pectinatus (Visridk,
2015). Rovnéz provedeny prizkum autora naturového hodnoceni potvrdil, Ze se stanovisté v useku
toku, krizeném koridorem VVN, nespoyjité s nizsi pokryvnosti vyskytuje.

1106 losos obecny (Salmo salar)

Dle serveru www.biomonitoring.cz je losos bentopelagicky, anadromni druh pfizptsobeny Zit ve
sladké i slané vod¢€. Prvni dva roky Zivota travi mladi lososi (tzv. strdlice, smolti) v tocich a poté
tahnou do mote, kde také vétsinou po dvou letech dospivaji. K rozmnozovani tahnou dosp€lé ryby z
mote zpét do feky, kde se narodily. To vede k vytvareni lokalnich populaci, geneticky odlisSnych od
jinych. Pfi tfeni jsou jikry kladeny mezi §térk do ryhovitych jam, které ryby po nakladeni jiker opét
pohyby téla zakryvaji Stérkem. V tocich vyhledavaji potravu podobnou jako ostatni lososovité ryby,

b&hem dlouhych tahi na trdlisté vSak neptijimaji téméf zadnou a ztraceji tak na hmotnosti. Do fek se
navraci maximalné pétkrat.

Nejvyznamnéjs$im limitujicim faktorem pro vyskyt lososii jsou predevSim migracni bariéry a
znecisténi vod (zejména beéhem tahu). K dalsim nebezpecim patii nelegalni lov, vnitrodruhové kiizeni
populaci, parazité a nemoci. OhroZeni je dano i rybozravymi predatory, i véetné¢ mozného vlivu vydry
fi¢ni na migrujici smolty po proudu do Labe.

Dle historickych dat osidloval losos do poloviny 20. stol. na nasem uzemi Labe a prakticky kazdy
jeho pftitok, kde nebyly piekazky pro migraci a nebyl pfili§ zneciStény. V roce 1998 byl zahajen
repatriacni program (Projekt Losos 2000 s cilem dosahnout ptirozené¢ho tahu lososa v Ceskych

6 Jde o kvalifikované odhady na zdklad& mapovani biotopti s tim, Ze realna vymeéra aktualn& vegetaéné aktivnich
porostl v konkrétnim vegetacnim obdobi je zavisla pfedevsim na aktudlni hydrologické situaci na toku. Je vSak
nutno k mapovanym mistim vyskytu pfihlizet jako k redlnému tGzemnimu limitu pii FeSeni jednotlivych
¢innosti.

7 Jde ale o druh, vazany na stojaté vody, ziejmé doslo k chybé pii piebirani dat pro naturové hodnoceni autorky
pro oznameni zaméru Silnice I/9 Dubice — Dolni Libchava — 11/262. V ramci biologického prizkumu pro toto
oznameni jeho spoluautor vyslovné uvadi druh lakusnik vzplyvavy (Batrachium fluitans) v fe¢isti Plou¢nice
jako hojné zastoupeny, pfi¢emz jde o druh diagnosticky a dominantni pro tento biotop a piirodni stanoviste.
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tekach, Cesky rybaisky svaz, AOPK CR)® a plidek lososa je vysazovan do povodi Kamenice,
Plouc¢nice a Ohte. Na podzim 2002 byl zaznamenan navrat prvnich dospélych ryb. Od té doby se
lososi do nasich tokti vraceji pravideln¢, v desitkach az stovkach migrujicich jedincit (Chvojkova E.
a Volf O., 2009, Zahradka J. a kol., 2015 aj.).

Zahradka a kol. (2015) mj. uvadi, ze tok Plou¢nice v ramci EVL Dolni Plouénice je vyuzivan
mladymi lososy (stadium smolta) pii migraci do mofe, na druhé strané konstatuje ale nemoznost
zpétné migrace do pramennych oblasti Plou¢nice z diivodu bariér v toku. Mrlikova (2008) potvrzuje
vysazovani lososa do horniho povodi Plouc¢nice a uvadi, ze Ploucnice je pro druh unikatni lokalita
vramci CR, vhodna trdliste, tedy $térkové plochy s bohaté prokysli¢enou vodou, se mj. na dolni
Plou¢nici nachazeji u BeneSova nad Ploucnici. Rovnéz podle Chvojkové a Volfa (2009) je tok
Ploucnice je vyznamnou migracni cestou lososa, nékteré jeho ¢asti — predevsim kolem BeneSova nad
Ploucnici — a pfitoky jsou téz trdlisti (misty rozmnoZzovani) druhu.

Dle Sikulové (2016) se kazdoroéni mnoZstvi vysazovanych ryb Vramci repatriaéniho programu
pohybuje v fadu statisicii jedinci, z toho v povodi Plouénice je losos vysazovan do Jestédského
potoka. Na podzim 2002 byl zaznamenan navrat prvnich dospélych ryb na nase izemi (do dolniho
toku Kamenice) a od té doby se lososi do nasich tokll znovu vraci. Jedna se vSak o jednotlivé kusy
ryb a existence lososa v CR je proto stile zavisla na probihajicim repatriaénim programu. Podle
Sikulové (2016) bylo do povodi Plou¢nice v letech 2008 az 2014 ro¢né vysazovany desitky tisic ex.
pladku ( od 20.000 ks plidku /2011/ ptes 40.000 ks /roky 2012 — 2014/, 50.000 ks /2009 -2010/ po
58.600 ks /rok 2008/).

Z vyse uvedeného vyplyvd, Ze losos se i v useku toku Ploucnice a EVL v misté kiizeni s koridorem
logicky v dobé poproudovych migraci vyskytuje a stav pritocného profilu neni pro migracni vyskyt
limitujici. Sikulova (20126) v tomto smyslu uvadi, ze zamérem (propojent silnice 1/9 Dubice — Dolni
Libchava — 11/262, zamér prochdzi EVL ve shodném koridoru s posuzovanym zamérem VVN) dotéeny
usek Ploucnice slouzi jako jedinda migracni cesta mladych lososu, kteri jsou vysazovani na
Jestédském potoce. Teoreticky miize byt rovnez migracni cestou dospélych lososi pri jejich cesté na
trdlisté, ale navrat dospelych ryb do povodi Ploucnice zatim nebyl potvrzen.

1355 vydra ¥#i¢ni (Lutra lutra)

V Ceské republice existuje dle www.biomonitoring.cz nékolik oblasti, které jsou vydrou trvale
obyvany, na zbytku Gzemi se vyskytuje pouze pfechodné nebo vibec. Vydra trvale zije v jiznich a
jihozapadnich Cechach, v pfiléhajici ¢asti Cech stiednich a na Ceskomoravské vyso¢ing. Dal§im
dilezitym uzemim jsou Beskydy, Labské piskovce a povodi Ploucnice. Populace obyvajici nase
uzemi obsazuje tii rozdilné typy biotopld - horské oligotrofni vodni toky, vrchovinné toky s
kaskadami malych a stiednich rybniki a ploché rybni¢ni oblasti. Vydra nema pevnou dobu pareni, s
mlad’aty se miizeme setkat béhem celého roku. Péce o mlad’ata trva témért jeden rok. V potravé vydry
vyrazné prevazuji ryby, dopliikové téz obojzivelnici, korysi, drobni savci, vodni hmyz a dalsi.
Migrace vyder probiha piedev§sim podél tokd a jeji plynulost je pro zachovani Zivotaschopné
populace v ramci CR nezbytna (pfekonavani tizemi jinym prostiedim je ojedinélé). Vydra ke své
migraci vyuziva bfehové linie a neprochazi vodou. Neumi prekonavat uzaviena vodni dila, jako jsou
komory a technické rybochody (v feSené EVL a v okoli se nenachdzeji — pozn. MM), pod mostky
nikdy neprochazi vodou, ale vzdy po naplavu, lavce nebo celou takovou piekazku obchazi a Casto se
tak dostava i na vozovky. Vé&tSina aktivity vyder je soumra¢nd az no¢ni, zvlasté v urbanizovanéjsich
uzemich.

Dle zachranného programu na Www.zachranneprogramy.cz je vydra je primarné solitérni zivo¢ich. V
ramci Uzemi vyuzivaného jednim samcem jsou Casto dvé nebo vice samic, ale ZivoCichové se

8 Sougasti projektu je feSeni umélého vytéru lososa a inkubace o odchov na lihnich, vysazovani pliidku do fek
historicky vyuzivanych jako trdlist¢ (Kamenice, Chribska Kamenice, Ploucnice, Ohie), sledovani vyvoje
vysazovanych populaci, véetné jejich zdravotniho stavu, sledovani kvality vody v zajmovych tocich, plan
vybudovani modernich lihni na tocich, kam je losos vypoustén a v neposledni fadé pokracovani vystavby
rybich piechodti na Labi a v jeho povodi.
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vzajemn¢ vyhybaji. Vyjimecné, v obdobi nizké dostupnosti potravy, akceptuji ,,domaci* vydry jiné
jedince na jejich izemi. Jinak jsou jedinym typem socialnich skupin rodinné skupiny tvofené matkou
a mladaty.

Vydra fi¢ni je ohrozovéana fadou faktort, jejichz intenzita se v pribéhu let vyrazné meénila. Do prvni
poloviny dvacéatého stoleti bylo hlavnim ohrozujicim faktorem pifimé prondsledovani ze strany
cloveka. Od Sedesatych let limitovalo stavy vyder pfedev§im zneciSténi prostiedi cizorodymi latkami
(zejména latky na bazi PCB) a pfimé ni¢enim prostiedi (regulace tokt). V souvislosti s obecnym
zlepsenim kvality vod v devadesatych letech zacala populace vydry postupné zvySovat pocetnost a
zvétsSovat areal rozsifeni. V poslednich letech se vSak objevily dal§i ohrozujici faktory, predevsim
autoprovoz a nelegéalni lov, kterym se zejména vlastnici rybnika snazi tesit Skody, které vydra ptisobi
na rybi obsadce.

V ramci péCe o druh je nezbytné predevSim zachovat prirodé blizky charakter toki, predchazet
nebezpe¢i havarijnich znecis§téni, zajistit prichodnost mostii pod komunikacemi prostfednictvim
bermy podél kazdého z obou biehl kiizeného toku. Pro vydru je od roku 2009 realizovan zachranny
program - program péce, v ramci kterého je populace vydry pribézn¢ monitorovana (Polednik a kol.,
2008). Vydra fi¢ni je vSeobecné povazovana za druh s vysokou bioindika¢ni hodnotou. Je tomu tak
predevsim proto, ze se jedna o Selmu s extrémné tésnou vazbou na vodni prostiedi a zaroven o
vrcholového predatora vodniho potravinového fetézce, ktery citlivé reaguje na vSechny negativni
jevy, které se odehravaji ve vodnim prostfedi. Znecisténi povrchovych vod vSech typli muze mit na
existenci vydry jak pfimy tak neptimy vliv. Na druhé stran¢ jde o druh relativné adaptabilni na
rusivé vlivy a na zmény kolem tokl (zastavba, urbanizace), pokud tyto zmény vyrazné nezméni
charakter tokl (hlavné zjednoduseni az unifikace pritocného profilu) nebo vyrazngji nezhorsi stav
(ptipadné biodiverzitu) poto¢niho (fi¢niho) ekosystému.

Mrlikova (2008) pro druh uvadi pro celou EVL Dolni Plou¢nice (za¢ina po proudu Plou¢nice cca 600
m az do Dé&Cina) cca 12 zvifat ve 3 mapovacich kvadratech, z ¢ehoz lze usuzovat, ze Cast této
populace bude piechazet i do EVL Horni Plouénice. Tok v EVL Horni Plou¢nice mize poskytovat
podminky pro teritoria cca 10 jedinc vydry, opét podle podminek. Dotceny tisek toku v EVL Horni
Plou¢nice (a nivy i mimo EVL) ) s ohledem na prichod urbanizovanym tzemim a s minimalnim
mnozstvim dfevinné vegetace v nivé neposkytuje podminky pro ,,klidové* zoény a odpocinkova mista
podél toku (ta jsou vybirana dle podminek 20 m od toku, vé€tSina aktivity stalych populaci se
odehrava ve vzdalenostech do 50 - 100 m od toku; blize viz Mrlikova, 2008). Autorka dale uvadi, Ze
v odpocinkovych mistech je vydra vyraznéji citliva na ruseni (Mrlikova prezentuje minimalni odstup
odpoc¢inkovych zon 100 — 200 m od sidel).

Jak jiz bylo uvedeno, Ploucnice predstavuje pro populaci vydry 7icni pomérné vyznamny migracni
koridor a populace na toku je trvald, s pritbéznym vyskytem. Uvedeny aspekt kromé Mrlikové (2008)
potvrzuje i Sikulova (2016): vydry obyvajici oblast kolem Ceské Lipy jsou soucdsti severoceské
populace. Tok Ploucnice a prilehlé uzemi je pro danou populaci vyznamnym biotopem s dostatkem
potravy, moznostmi ukrytu i dostatecnou rozlohou pro teritorialniho Zivocicha jako je vydra. Tok
Ploucnice navic zajistuje migracni spojitost s populaci v jizni casti Saska. Autorka primo doklad o
vyskytu vydry Ficni v nejzapadnéjsi casti EVL neuvadi. Dle autorky zamérem propojeni silnice 1/9
Dubice — Dolni Libchava — /262 (prochdzi EVL ve shodném koridoru s posuzovanym zdamérem
VVN) se zamérem dotcené vizemi nachdzi na zapadnim okraji Ceské Lipy, tok Ploucnice je zde
regulovan, zleva k nému priléha priumyslova zona, na pravém brehu je Cdstecné zachovald niva.
Uzemi nepredstavuje vhodny biotop vydry Ficni, ale je diilezité z pohledu migrace.

Tok Ploucnice V zajmovém vzemi je technicky regulovin, podél toku jsou oboustranné k dispozici
moznosti migrace podél toku, i kdyz nad levym brehem lokalné ztizené. Pobytové znamky vydry byly
V ramci pruzkumu dolozeny, V cervnu 2016 nalezen starsi trus na levém brehu Ploucnice pod
cyklostezkou podél brehu na kameni.
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DalSi poznamky k evropsky vyznamnym druhtim na dzemi EVL

Sikulova (2016) v ramci naturového hodnoceni zaméru Propojent silnice 1/9 Dubice — Dolni Libchava
— 11/262 (viz IS EIA na www.cenia.cz kéd zaméru LBK628, pfiCemz zamér prochazi EVL ve
shodném koridoru s posuzovanym zamérem VVN 110 kV) hodnotila i vyskyt evropsky vyznamného
druhu obojzivelnika — zaby kuniky obecné (Bombina bombina). Tento druh je pfedmétem ochrany
EVL Dolni Plouc¢nice (na rozdil od fesené EVL CZ0513505 Horni Plouc¢nice), ktera plynule navazuje
cca 600 m po proudu od mista kiizeni EVL Horni Plou¢nice koridorem vicera vedeni 110 kV.
Autorka v této souvislosti uvadi, ze vyskyt kufiky ohnivé v izemi, které bude dotCeno zamérem
propojeni silnice 1/9 Dubice se silnici 11/262, nebyl vyskyt kunky obecné biologickymi pruzkumy
potvrzen, ale nelze ho zcela vyloucit - zejména v nivé Plouc¢nice se nachazeji potencialné¢ vhodné
biotopy, pfipadné mohou vhodné biotopy v pribéhu stavby vzniknout (kaluze ve vyjetych kolejich
apod.).

3.2.2. EVL CZ 0513238 Cihelenskeé rybniky

Pfedmét ochrany EVL Cihelenské rybniky byl stanoven pouze na turovni evropsky
vyznamného druhu zivocichi, zaby kuiiky ohnivé.

Prirodni stanovisté jako predméty ochrany EVL

Nejsou predmétem ochrany EVL.

Druhy rostlin a Zivo€ichi jako predméty ochrany EVL

Pfedmétem ochrany EVL neni Zzadny evropsky vyznamny rostlinny druh. Jedinym
predmétem ochrany EVL je pouze evropsky vyznamny druh obojZivelnika - Zaba kurka

ohniva (Bombina bombina). Dle www.ochranaprirody.cz ptedstavuje tato EVL jednu z mala
lokalit kuiky ohnivé v Libereckém kraji.

wwr

BliZsi idaje ohledné vyskytu predmétu ochrany EVL, které jsou predmétem naturového
hodnoceni

1188 kuiika ohniva (Bombina bombina)

Dle www.biomonitoring.cz jsou typickymi biotopy pro kufiku ohnivou druh mélké, vegetaéné husté
zarostlé stojaté vody na dobfe oslunénych mistech: pobfezni pasma rybniku, tiné. Obyva také
periodické nadrze. Je vice vodomilna nez kuiika Zlutobticha a naprostou vétSinu roku travi ve vodeé,
kde dochazi k pareni a kladeni vajicek vétSinou v n€kolika vinach v zavislosti na destich (od dubna
do srpna). Rozmnozovani ptedchazeji hlasové projevy. Z vaji¢ek se zhruba po jednom aZz dvou
tydnech lihnou larvy zivici se fasami a organickymi zbytky. Ptiblizné po dvou mésicich se proménuji
v zabky, které se zdrzuji rovnéz ve vod¢ a ziji podobnym zptusobem jako dospéli jedinci. Po¢atkem
podzimu zaby vodu opoustéji a migruji k zimnim Gkrytdm. Zimuji v puklinach skal, opusténych
norach hlodavct, pod navéjemi listi, v ruinach, ve sklepich atp.

Uzemi Ceské republiky lezi na zipadnim okraji arealu tohoto druhu. Kuika obecnd chybi v
zapadnich Cechach, v Libereckém kraji®, v centralnich partiich Ceskomoravské vysoliny, v
karpatskych pohotich a kromé okoli Ostravy na severni Moravé a ve Slezsku. Na ostatnich mistech
republiky je rozsifena viceméné plo$né ve vyskovém rozpéti 150-730 m n.m.

Kurnky jsou vyrazné ohrozeny krajinotvornymi zménami — scelovanim zemédé€lské pudy, Gpravami
rybnikl pro zeméd¢€lské a rekreacni ucely (tj. prohlubovani nadrzi a odstraiovani pobiezni vegetace),

® Tato informace z www.biomonitoring.cz je jednim z divodd, pro¢ prakticky vechny lokality druhu, které jsou
v Libereckém kraji podrobné&ji znamy, jsou aktualn€ zahrnuty do narodniho seznamu EVL.
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melioracemi mokfadl, preménou luk na pole, odvodnovanim luk a lest, regulacemi potokd a
zatrubnovanim drobnych vodoteci, proménou luk v pole, zasypavanim jezirek v lomech a piskovnach
komunalnim odpadem, melioracemi, chemizaci v zemédélstvi a podobnymi negativnimi zasahy. V
neposledni fad¢ pfistupuji faktory jako nesetrné rybaiské obhospodatfovani rybnikd (vysoké rybi
osadky) a zarybnovani jezirek v lomech a piskovnach apod. Pied predatory chrani kuiky pomérné
ucinné¢ mélké zarostlé bichy. V rybnicich bez takovychto biehl kunky zpravidla neziji. Obecné lze
shrnout, ze kuiika obecna trpi zdnikem biotopil a zdsahem do biotopt at’ jiz z hlediska chemického, ¢i
mechanického.

Nejdutlezitéjsi je ochrana a vhodna udrzba biotopd. Pro kuiiky je prospé$né zachovat mista s vysokou
hladinou podzemni vody. Na téchto mistech je vhodny extenzivni zplisob hospodaieni, coZ znamena
mimo jiné zamezit hnojeni a pouzivani biocidl. Stejné dulezité je zabranit znecisténi a zazemnéni
drobnych nadrzi. Proti tomu ¢asto postaci odstranit organickou hmotu (napft. spadané listi), jiZ jsou
malé vodni plochy zanaseny. Nékdy je vhodné nadrz i mirné prohloubit. Pti udrzbé lokalit se Casto
zapomind na udrzbu pobfeznich houstin. Pro kuiky vyZadujici oslunénou vodni plochu je tento
zakrok dulezity. Druh je vyrazné geneticky diferencovan, umély transfer jedincti by mél byt proto z
ochrany tohoto druhu vyloucen.

Sikulova (2016) pro druh konstatuje, Ze se na Liberecku vyskytuje pouze v bezprostiednim okoli
Ceské Lipy na nékolika lokalitach zafazenych do soustavy Natura 2000. Celkové poéetnost druhu je
relativné nizka a kazda z obsazenych lokalit je pro zachovani druhu velmi cennd. V EVL Dolni
Plou¢nice (zde je druh rovnéZ predmétem ochrany) v soucCasnosti preziva relativné slaba populace.
Kuiiky se pravideln¢ vyskytuji predev§sim v moktadu, ktery ma charakter rybnika, v centralni casti
nivy a ve velmi nizkém poctu také v mélkém mokfadu ve vychodni casti EVL. Pfi vhodnych
klimatickych podminkach po obdobi dlouhotrvajicich destd byli jednotlivi jedinci zjisténi i v
prostoru mezi témito lokalitami v zaniklych nadrzich zarostlych dnes ruderalizovanou vegetaci a
kaluzich na cesté ve vychodni ¢asti uzemi.

V ramci provedenych terénnich Setieni v cervnu byly akusticky dolozeny desitky jedincii v rybnice
Souska (trasa rekonstruovaného stiavajiciho vedeni 110 KV rybnik prechazi) a v Hornim Cihelenském
rybniku v PP/EVL Cihelenské rybniky (mimo dosah koridoru VVN, ktery kiizi EVL).Vazba na
vhodné obdobi pripravnych praci mimo reprodukcéni obdobi, diraz na minimalizaci zdasahi v
pribreznim prostoru severniho brehu, zejména pri demontazi stavajiciho stozaru. Vhodné je v tomto
pFipadé po odstranéni konstrukce ponechat zaklad stavajiciho stozaru na misté bez zasahu (prevence
kontaminace litoralu a vody).

3.2.3. EVL CZ0510508 Kli¢
EVL zajistuje ochranu celkem péti pfirodnich stanovist. Druhy rostlin a zivo€ichl nejsou
pfedméty ochrany EVL.

Prirodni stanovisté jako predméty ochrany EVL
V dalSim textu je vyuzita tabulka z www.ochranaprirody.cz jen pro fadky s pfedméty ochrany

EVL na tdrovni pfirodnich stanovist (*prioritni stanovist€), do kterych jsou vepsany
poznamky, tykajici se jejich vyskytu v zajmovém tizemi zaméru.

Pfedméty ochrany EVL na trovni ptirodnich stanovist’, zastizenych prizkumem v koridoru
obou variant vedeni rdmci vymezeni EVL, jsou _
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Kod Stanovisté/Biotop Rozloha (ha) Pedil (%) R/Z/G Poznamky k vyskytu
4030 Bez vyskytu v ¢asti EVL,

Evropska sucha viesovisté 0.637 0.19 B/B/A KiFend ZAme
1z€nc zamerem

T8.3 Brusnicova vegetace skal a drolin 0.6370 0.19 B/B/A

19.1283 5.92 C/BIC Enklava v JZ casti lokality
Skalka pro jizni variantu I ve
svahu s JZ orientaci and silnici
T1.1 Mezofilni ovsikové louky l/13. Druha enklava luk v SZ
casti lokality Skalka, prvky
V mozaice na intenzivnich
loukdch pobliz vedeni 35 kV

8150 Stredoevropské silikitové suté 0.3622 011 B/AB E;f vyskytu v asti EVL,
1Zzene zamerem
S2B Pohyblivé suté silikatovych hornin. 0.3622 0.11 B/AB
8220 Chasmofyticka ve,getace s1011katovych 28335 087 BIAA Bvef vy,skytuvv casti EVL,
skalnatych svahi kiizené zamérem
S1.2 Stérbinova vegetace silikatovych skal a 2.8335 0.87  B/AJIA  Vyskyt kolem vrcholové skaly
drolin v lokalité Skalka
9110 Buginy asociace Luzulo-Fagetum 1419588 4397 C/B/B E;f vyskytu v asti EVL,
1zene zamerem
L5.4 Acidofilni bu¢iny 141.9588 4397 C/B/B

Druhy rostlin a Zivo¢ichi jako predméty ochrany EVL
Nejsou predmétem ochrany EVL.

Mozné ovlivnéni posuzovanym zamérem bylo identifikovano pouze v ptipadé stanovisté
6510 v JZ casti lokality Skalka (Borska Skalka) pro koridor jizni varianty 1 a v koridoru
severni trasy varianty 3 nespojité. Velka louka, kterd spojité lemuje lesni porost na Skalce od
JV po sever az mirny severovychod, vykazuje charakter intenzivni louky biotopu X5
s dosevy.

Lesni porost kolem vrcholu Skalky je tvofen mozaikou hercynskych dubohabiin biotopu
L3.1 a sutovych lest biotopu L4 ve vyssi kvalite (vyssi podil L4 na jiznim svahu). Pfestoze
nejde o pfedméty ochrany EVL, jde o kvalitni lesni porosty kolem vychozu podloZi; z tohoto
davodu jsou ob¢ varianty trasy voleny tak, aby ochranné pasmo nezasahovalo do tohoto
lesniho porostu.

Blizsi udaje ohledné vyskytu predméti ochrany EVL, které jsou predmétem naturového
hodnoceni

Navrh trasy propojovaciho vedeni VVN 110 kV je ptes jizni ¢ast EVL KIli¢ v lokalit¢ Skalka
(Borska Skalka) feSen variantné. Severni varianta obchazi vrch Skalka severné a vychazi od
proluky mezi Arnultovicemi a Polevskem znivy Sporky, jizni piechazi nivu Sporky
V Arnultovicich severné¢ od silnice 1/13, obchazi vrch Skalka podél silnice 1/13 a prechazi
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intenzivni louku vychodné od vrchu Skalka k severu k trase VN 35 kV. Zapadni hranice jizni
casti EVL KIi€ je dana vychodnim okrajem zastavby Polevska nad nivou Sporky.

Severni varianta odbocuje z koridoru vedeni VN 35 kV zapadné od Polevska smérem VJV
do proluky v zastavbé (severné od ¢p. 308, 789 a 791 N. Bor — Arnultovice a jizn¢ od ¢.p.
290 Polevsko), touto prolukou piechazi silnici a mezi silnici a tokem Sporky piechazi
mozaiku dfevinnych a bylinotravnich biotopti nad pravym bichem. Jde o mozaiku biotopu K1
moktadni vrbiny a pionyrskych difevin X12 s plochami degradovaného biotopu T1.1 -
Mezofilni ovsikové louky (biotop piirodniho stanovist¢ 6510 - pfedmétu ochrany EVL, ale
mimo vymezeni EVL —pozn. MM), inklinujiciho blize k toku spise k plocham s biotopem
T1.6 Vlhké pchacové louky s podilem biotopu X7A — Ruderdlni vegetace mimo sidla,
ochranatsky vyznamné porosty. Tuto mozaiku piechazi v délce cca 70 m. Tok Sporky
Vv profilu kamenného opevnéni je navrhem trasy ktizen pies izky pas jasanovo-olSovych luht
biotopu L.2.2B, pticemz trasa (koridor) vstupuje na tizemi EVL v prostoru kiizeni tseku toku
v profilu s kamennym opevnénim. Pokracuje ptes enklavu polointenzivnich luk biotopu X5
s dosevy, ktera obsahuje v druhové skladbé i prvky biotopu T1.1 opét v délce cca 70 m. Dale
pfechazi pramenis$té¢ s mozaikou neudrzovanych biotopti mokiadnich vrbin biotopu KI,
vlhkych pchacovych luk biotopu T1.5 spodilem a ruderdlnich lad biotopu X7A a po
prekonani této enklavy opét vstupuje do intenzivni az polointenzivni svahové louky s dosevy,
kterou prechazi v délce cca 80 m. Kiizeni EVL je ukon¢eno napojenim na stavajici VN 35 kV
pti jeho prichodu spadnicovym pasem listnatych dievin (biotop X13 — Nelesni stromové
vysadby mimo sidla.

JiZni varianta podél silnice 1/13 vstupuje na tzemi EVL v prostoru silnice na Polevsko
V neudrZované siln€ ruderalizované bylinotravni ploSe vychodné od silnice jiz mimo kontakt
s terchnicky upravenym tokem Sporky. Trasa v délce cca 80 m tuto plochu s mozaikou
biotopu T1.5 — Vlhké pchacové louky (neudrzovany porost) s vyraznym podilem az biotopu
X7A — Ruderalni vegetace mimo sidla — ochranatsky vyznamné porosty ptechazi, pficemz
vyuziva proluku mezi naletovymi porosty dievin, které budou dotéeny ochrannym pasmem
(X12 — Nalety pionyrskych dfevin, ochranaisky vyznamné porosty stendenci k ol§inam
biotopu L2.2B severné, X12 B - Nalety pionyrskych dfevin, ostatni porosty jizn¢ k silnici
1/13). Po vystupu trasy z proluky je kiizen JZ az jizni svah v nelesni ¢asti nad silnici 1/13, kde
Ize dokladat mozaiku biotopu T1.1 — Mezofilni ovsikové louky (biotop pfirodniho stanovisté
6510 — prfedmét ochrany EVL), vySe podél lesa biotop mezofilni bylinné lemy T4.2
s proménnym podilem ruderalizace s enklavami k biotopu X7A — Ruderalni vegetace mimo
sidla — ochranaisky vyznamné porosty. K severovychodu pftistupuje podil ketti jako prvka
biotopu K3 - Vysoké mezofilni a xerofilni kfoviny. Tento JZ svah s plochami biotopu T1.1
trasa kiizi v délce cca 55 m a pfi vrcholu stoupani vstupuje nad silnici 1/13 do druhové
bohatSiho naletového dievinného porostu (btiza, osika, javory, pfimeés hlohu, myrobalanu,
jivy, rize Sipkové aj.) biotopu X12A, ktery se z veétSi Casti nachdzi na plochach
vymapovaného biotopu T1.1 na mapovém serveru AOPK. Enklavy ruderalizovaného biotopu
T1.1 v mozaice s degradovanymi mezofilnimi lemy biotopu T4.2 a kefovymi porosty biotopu
X3, v€etn¢ prertstani ostruziniky, maliniky apod. se nachazeji tésné€ pod jiznim okrajem lesa,
ktery je mozaikou kvalitnich biotopli L3.1 hercynskych dubohabtin s prvky sutovych lesi
prioritniho biotopu L4* (biotopy jsou soucasti lesnich pfirodnich stanovist 9170 a 9180%*,
ktera nejsou pfedméty ochrany EVL Kli¢). Osa trasy je situovana co nejblize k silnici 1/13 a
naletové porosty piechéazi v délce cca 100 m. Po vystoupeni trasy z naletovych porosti je tato
vedena ptes plochy vysychavych vysokostébelnych ruderalnich lad v délce cca 30 m biotopu
XT7A s podilem ketti do JV casti nelesniho JV svahu Skalky. V JV ¢asti svahu se pied pasem
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dfevin biotopu X13 (s pfihlédnutim k ochrané tohoto spadnicového porostu difevin z
hlediska vnéjsiho okraje OP) lomi podél tohoto prvku do svahu k severu pfes intenzivni az
polointenzivni louky biotopu X5 v délce cca 200 m a na styku se stavajicim vedenim VN 35
kV opousti vymezeni EVL KIi¢ v jeji jizni ¢asti.

Madzemni vedeni

= wm = Nadzemni vedeni - alternativni varianta

QP WWH

[T Evropsky vyznamna lokalita (EVL)
Priamét obou variant prechodu pres dotcéenou jizni ¢ast EVL se zndzornénim OP VVN.
(mapovy podklad ortofotomapa z mapového serveru AOPK CR zdkres ENVIKON, s.r.0., 01/2017)

6510 Extenzivni secené louky niZin ai podhuii (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)

Toto pfirodni stanovisté je jedingym prfedmétem ochrany EVL KIi¢, ktery je mize byt dotlen
posuzovanym zamérem. Je zastoupeno biotopem T1.1 Mezofilni ovsikové louky.

Dle www.biomonitoring.cz jde o extenzivné hnojené, jedno- az dvojsecné louky s pievahou
vysokostébelnych travin jako je ovsik vyvySeny, psarka lu¢ni, trojstét zlutavy, tomka vonna nebo
kosttava cervena. Vyskytuji se v aluviich fek, na svazich, naspech, v mistech byvalych poli, na
zatravnénych thorech a v ovocnych sadech od nizin do hor, vétSinou v blizkosti sidel. Osidluji mirné
kyselé az neutralni, sttedné hluboké az hluboké, mirné vlhké az mirné€ suché piidy s dobrou zasobou
zivin, Variabilita t€chto porostli je pomérné Siroka. Velkd proménlivost druhového slozeni odrazi
pomérné Siroké ekologické spektrum a mistni zptisob hospodateni.

Katalog biotopti (Chytry M., Kucera T., Ko¢i M., Grulich V a Lustyk P (2010, eds.) mj. konstatuje,
7e suché oligotrofni louky rostou na svazitych, mélkych a Casto kamenitych hlinitopiscitych az
piscitohlinitych kambizemich. Podle Katalogu ohrozeni pfedstavuje predevSsim piehnojovani,
ruderalizace, opousténi pozemkii a jejich nasledné zartstani. Pokud zlstanou tyto louky leZet ladem,
zarustaji nejprve dominantnimi druhy pfitomnymi v porostech, nasledné pak expanzivnimi druhy,
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zejména titinou kiovistni (Calamagrostis epigejos). Obnova takovych porostd je velmi obtiznad a
muze trvat i nékolik let. Zakladem obhospodatovani je pravidelna se¢ minimaln¢ jednou ro¢né.

Podle aktualizovaného mapovani biotopii na www.ochranaprirody.cz je v ramci EVL tézZistem vyskytu
stanoviste 6510 mozaika luk zapadné od Svoru smérem ke Klici, mensi enklavy jsou vymapovany
vychodné od obce Polevsko, lokdlné i na zapadnim az JZ uboci Skalky V az SV od Arnultovic.
Provedeny prizkum autora naturového hodnoceni potvrdil, Ze se stanoviste v koridorech obou
variant nove trasy vyskytuje, nejsou dotceny spojité kvalitni plochy.

V ramci severni varianty jsou tyto porosty nespojité dotéeny prechodem pres enklavu
polointenzivnich luk biotopu X5 s dosevy, kterd obsahuje v druhové skladbé i prvky biotopu TI.1
V délce cca 70 m nad vidolim Sporky a ddle vychodné od pramenisté intenzivni az polointenzivni
svahové louky s prvky tohoto biotopu SV od lesniho porostu kolem vrcholu Skalky, tuto louku
prechazi v délce cca 80 m.

V ramci jizni varianty byla kompaktnéjsi ruderalizovana plocha v mozaice (neudrzba) dokladovana
na jiznim az JZ svahu Skalky nad silnici 1/13, kdy jsou tyto plochy prechdazeny v délce cca 55 m. Dale
je intenzivni az polointenzivni louka s prvky tohoto biotopu prechdazena po lomu jizni varianty
k severu podél zapadniho okraje pdsu listnatych dievin, louky jsou az k vedeni 35 kV prechdzeny
v délce cca 200 m.

3.2.4. EVL CZ0420520 Luzickohorské buciny

EVL zajistuje ochranu celkem péti ptirodnich stanovist. Druhy rostlin a zivo€ichli nejsou
pfedméty ochrany EVL.

Prirodni stanovisté jako predméty ochrany EVL
V dal$im textu je vyuZita tabulka z www.ochranaprirody.cz jen pro fadky s predméty ochrany

EVL na trovni pfirodnich stanovist (*prioritni stanovisté), do kterych jsou vepsany
poznamky, tykajici se jejich vyskytu v zajmovém Gizemi zaméru.

Pfedméty ochrany EVL na trovni pfirodnich stanovist’, zastizenych prizkumem v koridoru
obou variant vedeni rdmci vymezeni EVL, jsou _

Ké
od Stanovisté/Biotop Rozloha (ha) Podil (%) R/Z/IG Poznamky k vyskytu

8220 Chasmofyticka vegetace

silikatovych skalnatych svahii 0.2688 0.04 C/AIC Bez vyskytu v ¢asti EVL, kifzené zdmérem

S1.2 Stérbinova vegetace 0.2688 0.04 C/AIC
silikatovych skal a drolin

300.0421 47.89 B/B/B  Dolozeny prizkumem v okrajové casti EVL
nad pravym svahem udolnice Milirky (az nad
enklavou brezin a pionyrské vegetace
V prostoru byvalych terénnich uprav
(prikopy, valy). Piuvodni varianta kontaktné
jen dosahem OP (0sa mimo), nova mirné po
lomu trasy k VSV zasahuje.

Ddle dolozeny v zapadni casti priichodu
ptivodni varianty jizné od samot pii S okraji
lesniho komplexu Koziho hibetu. Enkldavy i ve

L5.4 Acidofilni buciny
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vychodni ¢asti prichodu, mozaika.

188.2267 30.04 B/B/IB Dolozeny piredevsim ve vychodni cdsti
priichodu piivodni varianty jizné od samot
L5.1 Kvétnaté buciny pri severnim okraji lesniho komplexu Koziho
hitbetu. Enklavy i v zapadni ¢asti priichodu,
mozaika

9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na

svazich, sutich a v roklich 3.6967 0.59 B/A/IC Bezvyskytu v asti EVL, kiizené zamérem

L4 Sut'ové lesy 3.6967 059 BJ/AIC

Druhy rostlin a Zivo¢ichi jako predméty ochrany EVL
Nejsou predmétem ochrany EVL.

Mozné ovlivnéni posuzovanym zamérem bylo identifikovano pouze v piipad¢ obou lesnich
prirodnich stanovist’” bucin, jak acidofilnich (pfirodni stanovisté 9110, biotop L5.4), tak
kvétnatych (pfirodni stanovist¢ 9130, biotop L5.1). Ostatni kiizené lesni porosty mimo zény
vyskytu obou typi bucin nejsou zatazeny piedméty ochrany EVL na trovni pfirodnich
stanovist’ /prirodnich biotopti téchto stanovist’, ptipadné jde o antropogenni biotopy na uzemi
EVL.

BliZsi iidaje ohledné vyskytu piedméti ochrany EVL, které jsou predmétem naturového
hodnoceni

Navrh trasy propojovaciho vedeni VVN 110 kV je pres severozapadni az severni ¢ast EVL
Luzickohorské buciny v lokalité Kozi hibet feSen variantné a jde o ¢ast tseku propojovaciho
vedeni VVN 110 kV mezi Lesnou a Dolnim PodluZzim. Jednovariantni ¢ast (mimo EVL)
vchazi do lest jizné od Lesné, pfechazi nivu Lesenského potoka, hibet mezi udolim
Lesenského potoka a udolim Militky a prechodem pies Uhlifskou cestu vstupuje od JZ do SZ
hrani¢ni ¢asti EVL. Zde ptechazi udoli Militky od JZ a postupné dochazi k diferenciaci
uzemniho vymezeni obou variant vV misté lomu ze SV sméru do VSV pobliz JZ cipou pastvin
u Dolniho Podluzi.

Pitvodni varianta ptechazi Sikmo nivu a pfirod¢ blizky tok Militky (pfirodni stanovisté
91EOQ*, biotop L2.2B — olsina s piimé&si dalSich dfevin) a prakticky po hranicich EVL
vstupuje do svahti nad pravym biechem tdolnice S pfevazné naletovym porostem ve svahu na
pozustatcich terénnich tGprav biotopu X12A s ptevahou bfizy a dalSich pionyrskych dievin,
vtrousen jefab, buk, jiva, osika, klen). Vychodni okraj OP zasahuje do enklavy acidofilnich
bucin biotopu L5.4 (pfirodni stanoviste 9110 — pfedmét ochrany EVL) v délce cca 40 m.
Trasa vystupuje z naletovych porostii na pastviny cca 100 m severné od JZ cipu pastvin nad
korunou nestabilniho svahu byvalé tézebny, ktery je zarostly rovnéz néletovou vegetaci
pionyrskych dfevin a zde se trasa lame k VSV k samotam jizné¢ od obce. Podle Kryla
(11/2016) vétsina dotéenych porostnich skupiny porostu 178B patii k souboru lesnich typu
(SLT) 5K — kyselé jedlové buciny, s vyjimkou malé enklavy porostni skupiny 178B3 (SLT
5B) a olsiny178B7a (SLT 3U). Celkové dotceni lesa v tomto tiseku na tizemi EVL dosahuje
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délky cca 200 m, z toho cca 40 m se tyka prirodniho stanovisté (dotceni okrajem OP) v délce
cca 40 m.

Varianta pak mimo vymezeni EVL ptechézi JZ ¢ast pastvin k VSV a cca 170 m zdpadné od
samoty ¢p. 328 Dolni Podluzi se lame k JV a vstupuje podruhé do lesa a tim i vymezeni
EVL. Od zapadu pak postupné podchazi obé samoty (¢p. 328 a ¢&p. 377) jizné lesnim
porostem. Pfi vstupu zasahuje ¢ast acidofilnich bucin biotopu L5.4 (opét pfirodni stanoviste
9110 — pfedmét ochrany EVL) v délce cca 110 m s kvalitnimi buky pti okraji lesa (buk, klen,
piimés smrku, olSe), jizn¢€ od staveni prechazi star$i zarostlou paseku (ptivodné biotop L5.4,
kontakt s olsinou biotopu L2.2B, aktualné nelze stanovit, ponévadz kolem vysadby difevin
acidofilnich bucin je pterostlé bfizou, osikou, javory, jasanem). Délka ptechodu paseky Cini
cca 85 m. Dle Kryla (11/2016) jde o piechod porostu 176A, porostnich skupin 176A5,
176A10, 176A13/1. Jizn¢ az JV od staveni prechazi v délce cca 360 m rozvolnény druhové
pestiejsi porost v mozaice acidofilnich bucin (pfirodni stanovisté 9110 — predmét ochrany
EVL) a kvétnatych bucin (biotop L5.1 pfirodniho stanovisté 9130 — pfedmét ochrany EVL)
V lesnim porostu 176 B, porostnich skupinach 176B5, 176B10 a 176B14. Zavérecna Cast po
lomu v porostu 176B k SV vstupuje do porostu 176C, porostni skupiny 176C9, s vy$Sim
podilem olSe, jasanu a klenu. Lesni Gsek po lomu k SV ¢ini cca 95 m. Jde o porosty
s proménnym podilem buku od 35 do 68%, dubu 10 — 15%, klenu 15 — 20%, modtinu 5-10%,
smrku (do 5%); lokaln¢ olse 5 - 30% , jasanu 5 — 20% (vlozené prvky tzkych ol$in
S jasanem podél obcasnych vodote¢i a podil v porostni skupiné 176C9), piimes i dalSich
dfevin bfiza, javor mléc. Jde o lesni porosty vramci SLT 4B — bohatych bucin, 4D
obohacenych bucin, a 4S svézich bucin.

Celkova délka pruchodu trasy ptiivodni varianty v lesnich porostech uvnitt EVL kolem samot
¢ini cca 640 — 650 m. V souctu s prvnim usekem pies lesni porosty v EVL je prichod této
varianty zatizen cca 850 — 860 m. Z toho se predmétii ochrany EVL tyka cca 680 az 690 m.

Nova varianta rovnéz V uvodnim tGseku prakticky shodné s variantou piivodni piechazi Sikmo
nivu a pfirodé blizky tok Militky (pfirodni stanovisté¢ 91E0*, biotop L2.2B — olSina s piimési
dalSich dfevin) a prakticky po hranicich EVL vstupuje do svahi nad pravym bichem
udolnice s pfevazné naletovym porostem ve svahu na pozustatcich terénnich Gprav biotopu
X12A s pievahou btizy a dalSich pionyrskych dievin, vtrousen jetab, buk, jiva, osika, klen).
Vychodni okraj OP zasahuje do enklavy acidofilnich bucin biotopu L5.4 (pfirodni stanovisté
9110 — prfedmét ochrany EVL) v délce cca 40 m. Misto lomu k VSV je vSak vlozeno do
lesnich porosti cca 100 m JZ od JZ cipu pastvin u Dolniho Podluzi. Celkové dotceni lesa
v tomto Useku na uzemi EVL dosahuje délky cca 200 m, z toho cca 40 m se tyka ptirodniho
stanoviste (dotCeni okrajem OP) v délce cca 40 m.

Po tomto lomu k SV trasa prechazi pres ¢ast acidofilnich bucin (biotop L5.4, pfirodni
stanovisté 9110 — predmét ochrany EVL) se smrkem, dubem, ol$i v porostnich skupinach
178B 3b, 178B9/2b, 178B9a s podilem buku od 5 do 100%, klenu do 20%, smrku 54 — 68%
(skupina 178B9/2a), modiinu 5 — 20% aj. Pti okraji lesa OP zasahuje pas olSe v ekotonu
pastviny s biizou a osikou. Délka prichodu SZ ¢asti lesnich porostd uvnitt EVL ¢ini cca 250
m, z toho prichod acidofilnimi bucinami cca 170 m; varianta jako celek zasahuje lesni
porosty Vv koridoru uvnitt EVL v délce cca 350 m. Z toho pfedmétl ochrany EVL (pfirodni
stanovis$té 9110) se tyka délka koridoru cca 210 m.

Schematicky je pruchod obou variant vyznac¢en na obrazku na nasledujici strané:
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[ adzemni vedeni

= = = Nadzemni vedeni - alte rnativni varianta

OP VVN
[ ] Evropsky vyznamna lokalita (EWVL)
Priamét obou variant prechodu pres dotcéenou jizni éast EVL se zndazornénim OP VVN.
(mapovy podklad ortofotomapa z mapového serveru AOPK CR; zikres ENVIKON, s.r.0., 01/2017)

9110 Bucéiny asociace Luzulo-Fagetum
Toto piirodni stanovisté je jednim ze dvou predmétd ochrany EVL Luzickohorské buciny, které
mohou byt dotéen posuzovanym zamérem. Je zastoupeno biotopem L5.4 Acidofilni buciny.

Dle www.biomonitoring.cz jde o floristicky chudé acidofilni bukové porosty, které se vyskytuji v
nizsich polohach. V bukovém prostu je pfimiSen dub, ojedinéle jedle. Vyskytuji se na mineralné
chudych horninach — zuly, ruly, kiemence, fylity, krystalické bridlice, kyselé vulkanity. Pady jsou
vétsinou mélké, skeletovité rankery. Ve vysSich polohach se vyskytuji smiSené bukové a smrko-jedlo-
bukové lesy na vSech geologickych podlozich, ale ptidach mineralné nenasycenych, nachylnych k
podzolizaci. Kefové patro je malo vyvinuté, tvofi ho zejména zmlazujici jedinci hlavnich dievin. V
bylinném patie ptevazuji acidofilni a oligotrofni druhy.

Katalog biotoptt (Chytry M., Kucera T., Ko¢i M., Grulich V a Lustyk P (2010, eds.) mj. konstatuje,
7e zaujimaji mirné i strmé svahy s mineralné¢ chudymi piidami na kyselych silikatovych horninach
krystalinika, hlavné na zulach, rulach, svorech a fylitech, dale na proterozoickych a paleozoickych
bridlicich, kiemencich, buliznicich, slepencich, paleoryolitech, znélcich a piskovcich. Na mineralné
bohatSich horninach rostou acidofilni bu¢iny na exponovanych svazich a hibetech ochuzenych o
ziviny. Mineralizace opadu a kolob&h zivin jsou pomalé. Acidofilni jedliny rostou spise na svazitych
pudach a na podzolech, kde je ochuzena humusova vrstva, ktera se nasledkem svahovych pohybu
hromadi na tpati svaht. Acidofilni buciny a jedliny se vyskytuji v nadmoiskych vyskach 450-1200 m
n.m. a vyjimecné sestupuji na severnich svazich a ve stinnych tdolich i do nizsich poloh (napt. v
Labskych

piskovcich).

Ohrozeni je dle Katalogu dano pfedev§im pfevodem na jehlicnaté kultury. Pfezvéfeni zpisobuje
velké $kody zejména pii pfirozené obnové porosti a také ruderalizaci bylinného patra. Pro pfirozenou
obnovu je dulezité udrzovat nizké stavy zvéte a provadét dukladnou ochranu ptirozeného zmlazeni.
Dle prizkumu zpracovatele naturového hodnoceni spolecny usek nad pravobreznim svahem a nad
pasem ndletii s prevahou brizy na zbytcich terénnich uprav kontaktuje acidofilni bucinu vnéjsi
(pravou) stranou ochranného pdsma; jde o chudou bucinu s minimdlnim bylinnym podrostem
(metlicka krivolakd, pstrocek dvoulisty, jestrabnik lesni), mistne i se starsimi buky, na casti porostii je
spise prirodni stanoviste/biotop potencidlni s ohledem na pritomnost smrku nebo jerabu ptaciho.
V ramci pokracovani puvodni varianty k SZ K pastvinam jiz dalsi segmenty s bucinami dotceny
nejsou.
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Ve druhém useku piivodni varianty trasy kolem samot pri severnim okraji lesa je patrna mozaikovita
struktura dotcenych lesnich porostii, rozriznend vekove i druhove; pri vstupu zapadné od samot je
enklava kvalitni chudsi acidofilni buciny, jizne od paseky lze dokladovat i starsi stromy az vystavky,
primés dubu, ale i modiinii. Bylinné, patro chudsi (metlicka kiivolaka, pstrocek dvoulisty, borivka,
Jestrabnik lesni, vésenka nachova). Smerem k vychodu pribyva i bohatsi bylinné patro a ve vychodni
Casti jsou lokdlné pritomny i prvky biotopu L5.1 kvétnatych bucin, i s vy$Sim podilem dubu, klenu.
Lokalné jsou podél malych (Casto jen obcasnych) vodoteci viozeny uzké pasy potocnich olsin. Plochy

.....

tenduji spise ke kvétnatym bucinam, i kdyz lokalné je i vys$si primés modiinu.

Varianta nova pri odklonu k NSV prechadzi rovnez segment chudé acidofilni buciny, kde je predevsim
V pocatku odklonéného useku Vv mozaice primiSen smrk a smérem k okraji lesa pribyva brizy, osiky a
lokalne i prvkai s olsi.

9130 Budiny asociace Asperulo-Fagetum
Toto pfirodni stanovisté je jednim ze dvou predméti ochrany EVL Luzickohorské buciny, které
mohou byt dotéen posuzovanym zamérem. Je zastoupeno biotopem L5.1 Kvétnaté buciny.

Dle www.biomonitoring.cz jde o mezotrofni a eutrofni porosty nesmisenych bucin a smisenych jedlo-
bukovych lest zpravidla s vicevrstevnym bylinnym patrem, které vytvareji typické lesni sciofyty s
vysokymi naroky na piidni Ziviny. Vyskytuji se na rizném geologickém podlozi, na pravidelnéjsich
svazich se sklonem do 20 stupiili, na sttedné¢ hlubokych az hlubokych, trvale provlhéenych ptidach s
dobrou humifika¢ni schopnosti. Porosty jsou charakteristické vysokym zapojem.

Katalog biotopti (Chytry M., Kucera T., Ko¢i M., Grulich V a Lustyk P (2010, eds.) mj. konstatuje,
7e kvétnaté buciny se vyskytuji na eutrofnich pudach, obvykle kambizemich s rychlou mineralizaci
humusu, a to na ruznych druzich hornin. Na horninach mineralné chudych nebo na vapencich se
vyskytuji pouze na plosinach nebo mirnych svazich, kde je vyvinuta hluboka ptda, ktera omezuje vliv
chemismu horniny na vegetaci. V niz8ich a stfednich nadmotskych vyskach osidluji chladnéjsi rokle
a severni svahy, v podhorskych a horskych oblastech pfechazeji na ploSiny a svahy vSech orientaci.
Jen vyjimec¢né rostou v nadmotské vysce nad 1000 m n.m. Kvétnaté jedliny jsou vazany spiSe na
tézsi, sttidaveé vlhké piidy, ale mohou rist i na propustnych skeletovitych pidach.

Ohrozeni je dle Katalogu déno piedevsim pievadénim na jehli¢naté monokultury a pfezvétrenim.
Prezvéfeni zpusobuje jednak Skody na pfirozeném zmlazeni, jednak ruderalizaci a eutrofizaci
prostiedi, coz prispiva k Sifeni nékterych nepuvodnich druht, hlavné Impatiens parviflora. Na
lokalitach zatizenych imisemi dochazi k acidifikaci, ochuzovani bylinného podrostu a pfemeéné na
chudsi typy acidofilnich bucin. Jedliny jsou dnes vzhledem k plo§nému odumirani jedle a pfevodu na
smrkové monokultury zachovany jen v maloplosnych fragmentech. Pro ochranu bucin je dilezité
udrzovani nizkych stavii zvéte a ochrana pfirozeného zmlazeni.

Dle priizkumu zpracovatele naturového hodnoceni spolecny usek nad pravobreznim svahem Milirky
prvky a plochy kvetnatych bucin. N ramci pokracovani pivodni varianty K SZ K pastvinam jiz dalsi
segmenty s bucinami jako takovymi dotceny nejsou.

Ve druhém useku piivodni varianty trasy kolem samot pri severnim okraji lesa je patrnd mozaikovita
struktura dotcenych lesnich porostii, rozriiznénda vékové i druhové, pri vstupu zapadné od samot je
prevaha chudsich acidofilnich bucin, prvkii biotopu L5.1 ale pribyva ve vychodni casti koridoru
véetné bohatsiho bylinného patra (tézisté vyskytu v reSené casti EVL se nachazi jiznéji ve svahu zcela
mimo koridor trasy), lokalné i s vyssim podilem dubu, klenu. Plochy bucin v useku od lomu trasy opét

YT

bucinam (v bylinném patie kaprad samec, ostrice lesni, netykavka neditkliva, psSenicko rozkladité,
vésenka nachova, krticnik hliznaty aj.), i kdyz lokalné je i vyssi primés modrinu.

Pokracovani nové varianty trasy K VSV pres lesni porosty do prostoru pastvin po jejim odklonu ze
spolecného pocatku plochy s vyskytem kvétnatych bucin nezasahuje.
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4. Vlivy posuzovaného zaméru na piredméty ochrany EVL v zajmovém
uzemi zaméru

4.1. Metodika hodnoceni

Je vyuzito metodiky pro hodnoceni vlivii na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti
zroku 2011 (Chvojkova a kol., 2011) stim, Ze vyznamnost vlivi je hodnocena podle

nasledujici stupnice'®:
Hodnota Termin Popis
-2 Vyznamny Negativni vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK

negativni Vylu€uje realizaci zaméru (resp. zamér je moZné realizovat pouze

vliv v uréenych pripadech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)

Vyznamny rusivy az likvidacni vliv na stanovisté ¢i populaci druhu nebo jeji
podstatnou c¢ast; vyznamné naruseni ekologickych narokti stanovist¢ nebo
druhu, vyznamny zasah do biotopu nebo do prirozené¢ho vyvoje druhu.
Vyplyva ze zadani zdméru, nelze jej eliminovat.

-1 Mirné Omezeny/mirny/nevyznamny negativni vliv

negativni Nevylucuje realizaci zaméru.

vliv Mirny rusivy vliv na stanovisté ¢i populaci druhu; mirné naruseni ekologickych
naroki stanovisté nebo druhu, okrajovy zasah do biotopu nebo do pfirozeného
vyvoje druhu.

Je mozné jej minimalizovat navrzenymi zmirfiujicimi opatfenimi.
0 Nulovy vliv | Zamér nema zadny vliv.
+1 Mirné Mirny pfiznivy vliv na stanovi§t¢ ¢i populaci druhu; mimné zlepSeni
pozitivni vliv | ekologickych narokl stanovisté nebo druhu, mirné pfiznivy zasah do biotopu
nebo do pfirozeného vyvoje druhu.
+2 Vyznamny Vyznamny ptiznivy vliv na stanovisté ¢i populaci druhu; vyznamné zlepseni
pozitivni vliv | ekologickych narokd stanovi§t€é nebo druhu, vyznamny pfiznivy zasah do
biotopu nebo do pfirozeného vyvoje druhu.

4.2. Identifikace moznych vlivi

Z hlediska moznych vlivii na pfedméty ochrany ¢ty dotéenych EVL je v souvislosti
S posuzovanym zamérem nutno uvazovat s nasledujicimi vlivy

4.2.1. Vlivy na pfedméty ochrany EVL Horni Ploucnice

Jak bylo jiz konstatovano v pfedchozich kapitolach, v prostoru koridoru vicera vedeni VVN
vyvadénych z rozvodny Ceska Lipa — Dubice severnd pies udoli Plou¢nice u COV je EVL
vymezena prakticky jen na napfimeny tok Ploucnice a do pravobiezni nivy zasahuje jen
V kontaktnim prostoru se zdpadni casti koridoru VVN vyplnéném mokiadnimi vrbinami K1
Vv mozaice s vrbovymi ktovinami hlinitych naplavi K2.1 (Visnak, Vonic¢ka, 2016).
Rekonstrukce VVN se v ramci ¢asti 1 zajmového uzemi zaméru tyka prostfedniho vedeni
v ramci feSeni koridoru a do tohoto prostoru tak nezasahuje. Analytickou ¢asti naturového

10 Cilem naturového hodnocent je pfedev§im zjistit, zda ma zamér vyznamny Vliv, jak stanovuje dikce § 45i
odst. 1 a 2 ZOPK. Jde piedev§im o vyhodnoceni vyznamného negativniho vlivu, coz odpovida hodnoté -2 na
stupnici. Pro Uplnost je hodnotici stupnice doplnéna o hodnoty -1, 0, +1, +2, pfi¢emZ vSechny odpovidaji
negativnim vlivem od zaméri Gpln¢ bez vlivii nebo dokonce s vlivy pozitivnimi. 1 vyznamné pozitivni vlivy
je totiz pfipadné nutno vyhodnotit, ponévadz dikce zakona u vyznamnych vlivii paradoxné nestanovuje, zda
jde o vlivy negativni nebo pozitivni.
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hodnoceni byly jako potencidlné¢ ovlivnéné predméty ochrany EVL identifikovany losos
obecny, vydra fi¢ni a pfirodni stanovisté 3260 Nizinné az horské vodni toky s vegetaci svazl
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion.

Ubytek stanovist’, zasahy do biotopii — s ohledem na okolnost, Ze Vv kifzeném Gseku nivy Plou¢nice
jde o rekonstrukei prostfedniho vedeni VVN bez zasahu do profilu vodniho toku Ploucnice a tudiz
biotopu lososa obecného a vydry fi¢ni, nedochazi k zdboru biotopu obou téchto pfedmétit ochrany
EVL. Rovnéz tak nebude zasahovano do prostoru vyskytu pfirodniho stanovisté 3260 Makrofytni
vegetace vodnich tokll. Stozdrové misto nad pravym bifehem toku je od bfehové hrany vzdaleno cca
20 m, takze pti jeho ruseni nebude nutno ani provozem techniky zasahovat k bifehové hrané toku.
Rekonstrukce vedeni je navrhovana z hlediska kiiZeni toku pii zavadéni vodict bez pojezdu pies tok
a pribfezni ¢asti napf. s vyuzitim Setrného prechodu vodniho toku pomoci zavadéciho lana, nebo
ptipadn& pomoci ,,lezcii bez pojezdi techniky. Ubytek piirodniho stanovi§té 3260 tak neni o&ekavan.
Viivy nulove.

Poskozeni & usmrceni jedincii mistnich populaci s ohledem na charakter zaméru a lokalizaci vSech
zemnich praci mimo tok a pfibiezni pas nivy vzhledem k poloze pruto¢ného profilu toku jako biotopu
lososa nebo mista vyskytu biotopu V4A ptirodniho stanovisté 3260 nepiichazi v uvahu. Obecné pii
vystavbé jakéhokoli zdméru bude negativné ovlivnéno Sirsi okoli lokality, a to zejména hlukem,
pohybem osob a stavebni mechanizace a dopravou materidlu. Ruch z dopravy a stavebni ¢innosti
muze negativné ovlivnit zejména dobu (v ramci denniho rytmu) migrace vydry fiéni izemim, ve
kterém Koridor kiizi migra¢ni trasu v feSeném uzemi. ZvySeny provoz na pozemnich komunikacich v
okoli stavby spojeny s dopravou materialu bude piedstavovat vyssi riziko kolizi zvifat s automobily
(Sikulové, 2016). Situace, kdy by mohl byt ohroZen na Zivoté nebo zdravotnim stavu migrujici
jedinec vydry fi¢ni béhem vymény vedeni a stozarovych mist, je krajné nepravdépodobna: jednak
vydra je relativné ptizptisobivy zivoéich aktudlnim podminkam a v dobé vystavby bude dochazet
k omezeni migrace vyhradné na noéni dobu, jednak hlavni aktivita béhem dne je soumra¢na az no¢ni
a vtéto dobé snejvyssi pravdépodobnosti kratkodobé stavebni prace v nivé Ploucnice probihat
nebudou. Vliv nulovy na lososa obecného, mirné nepiiznivy (-1) pro vydru ricni s velmi nizkou mirou
Vyznamnosti.

Rusivé viivy béhem faze vystavby nebo provozu Rekonstrukce vedeni nevyzaduje prace v prutoéném
profilu, kontext ruSeni lososa tak neni nutno uvazovat. Stavebni prace mohou i ptes kratkodobost
Vv Gizemi nivy Plou¢nice predstavovat do¢asny rusivy vliv na vydru fiéni. Sikulova (2016) mj. uvadi,
Ze vydra je zvife s pfevazné nocni aktivitou, na klidnych mistech vSak mize aktivovat i ve dne. Pro
vydru jsou typické potulky vét§inou v ramci vyuzivaného uzemi. Mohou byt del§i nez 10 km za noc.
K intenzivnéjSimu pohybu jedinci dochazi v obdobi pareni a v dobé, kdy jsou subadultni jedinci
nuceni vyhledat volné uzemi. Viiv nulovy na lososa obecného, mirné nepriznivy (-1) pro vydru ricni
S nizkou mirou vyznamnosti.

Ovlivnéni migracni prostupnosti toku ponévadz jde o rekonstrukci nadzemniho vedeni, které
z povahy a charakteru zaméru nepfedstavuje migra¢ni bariéru, tento aspekt ohroZeni predmétu
ochrany vydra fiéni a losos obecny neni nutno uvazovat. Bez vlivu.

Pienos cizorodych latek ovzdusim - zamér negeneruje takové vystupy. Bez vlivu.

Ovlivnéni kvality vody, kontext moZné eutrofizace (znecisténi) vlivem vystavby a provozu Provoz
VVN neovliviiuje z povahy zaméru kvalitu povrchovych vod. Obecné mohou byt povrchové vody
ovlivnény jen prechodné a v kratkém obdobi vystavby ptipadnym odcerpavanim zkalené vody
z vykopt pro zéklady pied jejich betonazi nebo splachovanim ptdni vrstvy po odstranéni vegetacniho
krytu na plose staveni$t' a na docasnych ptijezdovych trasach k jednotlivym stozarim. Vzhledem
k tomu, Ze stoZary nejsou umistovany do té€sného kontaktu s vodnimi toky, je pravdépodobnost
zne€isténi zakalem povrchovych vod omezena pouze na dobu vyraznéjSich destovych srazek. Pro
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ktizeni EVL Horni Ploucnice je navrhovano opustit stavajici stozarové misto nad pravym biehem
toku a tim pfipadnou kontaminaci vody pii havarijnich stavech i Sohledem na plochy terén
minimalizovat. Na predméty ochrany losos obecny, vydra Ficni a prirodni stanovisté 3260 prakticky
bez vlivu, lokalni docasné ovlivneni kvality toku v obdobi zvysenych srazkovych whrni v rozsahu
mirné nepriznivého viivu S nizkou mirou vyznamnosti nelze zcela vyloucit.

Ovlivnéni hydrickych poméri je dano piedevsim moznymi lokalnimi zménami hladiny podzemni
vody v mistech zakladani nového stozarového mista ve vzdalengjsi ¢asti nivy od toku a pracemi pfi
odtéZovani zaklada stavajiciho stozarového mista, které bude opusténo. Demolice stozaru je obvykle
feSena piijezdem jetabu ke stozdrovému mistu a doprovodného nakladniho vozidla pro naloZeni a
odvoz demoli¢niho materidlu. V pfipadé netinosného terénu pro takovou mechanizaci (coZ odpovida
pomértim v pravobfezni ¢asti nivy Plouénice) lze pfedpokladat v délce cca 200 m od ulice BoZeny
Némcové zabotovani techniky do mékkého terénu, ptipadné prevenci téchto situaci feSenim docasné
ucelové (napt. panelové) komunikace. Tato technicka opatfeni pro zpfistupnéni stozarového mista
mohou vést k lokalni hydrické zméné v kiizeném tseku nivy (i ploch aktualn€¢ v degradovaném
stavu), coz neni z hlediska potieby spiSe stav nivy zlepSovat managementovymi opatfenimi zadouci. |
kdyz vlastni pravobfezni niva neni soucasti vymezeni EVL Horni Plou¢nice v koridoru
rekonstruovaného vedeni a nejsou tak pfimo ovlivnény predméty ochrany EVL, je nutno i v této
souvislosti mirné negativni lokalni ovlivnéni hydrickych poméri ptedpokladat a z divodu predbézné
opatrnosti tyto vlivy Vv kontextu hydrologické a hydrogeologické provazanosti toku a nivy
minimalizovat. Neni predpokiadano primé ovlivnéni Zadnych predmétii ochrany EVL, ale z divodii
prevence i dilcich docasnych zmén v prostoru pravobrezni nivy béhem faze vystavby je doporuceno
ponechat zaklady stavajiciho stozaru v blizkosti pravého brehu toku na miste a resit jen odstranéni
konstrukce stozaru. V souvislosti se zpristupnénim stozarového mista pobliz toku je navrhovano
popsané riziko zmirnit realizaci napr. jen v obdobi pri zamrzu, nebo riziko prakticky eliminovat
Jjednordazovym vyuZitim vrtulniku z ditvodu obtizné pristupnosti stozarového mista.

Havarijni stavy p¥i vystavbé jsou dalsim, ale specifickym zptsobem mozného ovlivnéni kvality vody
v toku a nivé Ploucnice. Tento vliv nelze zcela vyloucit, ponévadz bude dochazet k pracem v nivé,
ale mimo priito¢ny profil toku (ptfechod toku bude pii vymén¢ a napinani vodicu fesen tzv. zavadécim
lanem). V ramci internich v dokumentl zhotovitele stavby pro fazi vystavby (POV stavby apod.) je
navrhovan i zplsob prevence havarijnich stavl a feSeni situaci pfi jejich vzniku.

4.2.2. Vlivy na pfedméty ochrany EVL Cihelenské rybniky

Jak bylo jiz konstatovano v pfedchozich kapitolach, koridor rekonstruovaného vedeni
pfechazi EVL v prostoru rybnika SouSka jako nejvySe poloZeného rybnika v kaskadé
Cihelenskych rybnikii. Vychodni okraj OP stavajicich vedeni pies rybnik hrani¢i se zapadnim
okrajem lesa nad Hornim Cihelenskym rybnikem. Jedinym pfedmétem ochrany EVL je kunka
ohniva (Bombina bombina), vyskytujici se v rybnicich, litoralech a navazujicich moktadech,
okraj lesa kontaktovany okrajem OP vedeni neni biotopem druhu.

Ubytek stanovist’, zdisahy do biotopii V kiizeném useku pies rybnik Souska jde o rekonstrukci
vychodniho vedeni VVN, piechazejiciho prostor rybnika a litoralnich porosti jako biotopu kunky
ohnivé. JelikoZ jde o rekonstrukci nadzemniho vedeni, nedochazi k zaboru biotopu tohoto predmétu
ochrany EVL. Stozarové misto se nachazi cca 20 m od biehové linie rybnika, ale pfi okraji rakosiny,
je pristupné od severu az SV z pole mimo mokiadni enklavy, takze ani sneseni stoZaru se nemusi
dotykat biotopu druhu. Rekonstrukce vedeni je navrhovana z hlediska ktizeni rybnika a rakosiny pfi
zavadéni vodi¢t bez pojezdl techniky kolem rybnika, napf. s vyuzitim Setrného pfechodu rybnika
pomoci zavadéciho lana, nebo ptipadné pomoci lod’ky. Ubytek biotopu kuiiky tak neni odekavan.
Vlivy nulove.

Poskozeni &i usmrceni jedincit mistnich populaci s ohledem na charakter zaméru a lokalizaci vSech
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mista se nachazi pfi okraji rakosiny, takze mtze byt s biotopem kunky bodové v kontaktu, z tohoto
divodu je navrhovano fesit po dobu praci na sneseni stozaru a zavadéni vodi¢l kolem stozarového
mista instalaci doCasnych mobilnich zabran. Pfi vystavbé zaméru mohou dale v prostoru stavby
vznikat mistni doCasn¢ naplnéné vodou (napi. vyjeté koleje v poli, dil¢i prohlubné€) které mohou byt
atraktivni pro kunku obecnou s tim, ze docasné mohou kuiky z rybnika obsadit i tyto plochy. Fazi
vystavby Vv okoli rybnika Ize preventivné osetfit vySe prezentovanymi opafenimi, véetné mobilnich
zabran. Dale je navrhovano ponechat zaklady stozaru na misté. VIiv mirné nepriznivy (-1) S nizkou
mirou vyznamnosti.

Rusivé vilivy béhem fize vystavby nebo provozu Rekonstrukce vedeni nevyzaduje prace v rybnice a
piibfezni zéné, docasné mohou byt jedinci kuiiky ruseni pti demolici stavajiciho stozaru, pfipadné
pii pfevozu zavéadéciho lana pfes rybnik s vyuzitim lod’ky. Tyto vlivy jsou dany pfedev§im obdobim
provadéni praci; v dobé aktivity kunek (zejména v reprodukénim obdobi) i pfes lokalni métitko
dotéeného prostoru budou vyraznéjsi, nez kdyby byly tyto ¢innosti feSeny mimo reprodukéni obdobi,
ptipadné pti zamrzu. VIiv mirné nepriznivy (-1)s nizkou mirou vyznamnosti.

Ovlivnéni migracni prostupnosti uzemi ponévadz jde o rekonstrukci nadzemniho vedeni, které
Z povahy a charakteru zaméru nepfedstavuje migracni bariéru, tento aspekt ohrozeni predmétu
ochrany neni nutno uvazovat. Bez vlivu.

P#enos cizorodych latek ovzdu$im - zamér negeneruje takové vystupy. Bez vlivu.

Ovlivnéni kvality vody, kontext moZné eutrofizace (znecisténi) vlivem vystavby a provozu Provoz
VVN neovliviiuje z povahy zaméru kvalitu povrchovych vod. Obecné mohou byt povrchové vody
ovlivnény jen prechodné a v kratkém obdobi vystavby ptipadnym odcerpavanim zkalené vody
z vykopt pro zéaklady pied jejich betonazi nebo splachovanim pidni vrstvy po odstranéni vegetacniho
krytu na ploSe staveni$t’ a na docasnych piijezdovych trasach k jednotlivym stozaram. Vzhledem
k tomu, Ze stoZary nejsou umistovany do té€sného kontaktu s vodnimi toky, je pravdépodobnost
znedisténi zakalem povrchovych vod omezena pouze na dobu vyraznéjSich destovych srazek. Pro
ktizeni EVL Cihelenské rybniky v prostoru rybnika Souska je navrhovano opustit stavajici stozarové
misto u okraje rakosiny u severniho bichu a tim ptipadnou kontaminaci vody pii havarijnich stavech i
s ohledem na plochy terén minimalizovat, zaklady stozarového mista pii severnim biechu rybnika
Souska je pozadovano ponechat po demontazi, stozarové misto je pristupné pies pole a je ucelné
sneseni stozaru fesit nejlépe pii zamrzu. Na predmét ochrany prakticky bez viivu, lokadlni docasné
ovlivnéni kvality vody V rybnice napr. V obdobi zvySenych srazkovych thrnii v rozsahu mirné
nepriznivého viivu s nizkou mirou vyznamnosti nelze zcela vyloucit.

Ovlivnéni hydrickych pomérii je dano piedev§im moznymi lokalnimi zménami hladiny podzemni
vody Vv mistech zakladani nového stozarového mista v nivach nebo okoli rybnikt. V feSeném piipadé
neni navrhovana obnova stavajiciho stozarového mista pfi okraji rdkosiny ani vystavba nového
stozarového mista (podpérného bodu) v pfibiezni ¢asti. PonévadZ neni navrhovano odtézeni zaklada
stavajiciho stozarového mista, které bude opusténo, 1ze predbézné vyloucit lokalni zménu hydrickych
pomért kolem paty stozaru. V ptipadé neunosného terénu pro mechanizaci fesici sneseni a odvoz
stozaru (coz odpovida pomérim v blizkosti biehu pti okraji rakosiny) lze predpokladat zabotovani
techniky do mékkého terénu (zejména v obdobi vytrvalejSich srazek). Tuto okolnost je rovnéz
navrhovano fesit nejlépe pii zamrzu ponévadz misto ukotveni stavajiciho stozaru je pristupné od pole.
Tim lIze i dil¢i zménu hydrickych pomért prakticky eliminovat. Neni predpokladano primé ovlivnéni
bionomickych podminek predmétu ochrany EVL. V souvislosti se zpFistupnénim stoZarového mista od
pole lze stozar polozit do pole a klasicky po rozebrani na diléi segmenty odvézt s tim, Ze je ticelné
pripadné riziko zmirnit realizaci napr. jen v obdobi p7i zamrzu.

Havarijni stavy p¥i vystavbé jsou dal$im, ale specifickym zpiisobem moZzného ovlivnéni kvality vody

V rybnice. Tento vliv nelze zcela vyloucit, ponévadz bude dochézet k pracem v okoli rybnika mimo
vodni plochu a litoral (pfechod rybnika bude pii vyméne a napinani vodi¢l feSen tzv. zavadécim
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lanem, pfipadné i za pomoci ptevezeni lod’kou). V ramci internich v dokumentl zhotovitele stavby
pro fazi vystavby (POV stavby apod.) je navrhovan i zplisob prevence havarijnich stavil a feSeni
situaci pfi jejich vzniku.

4.2.3. Vlivy na pfedméty ochrany EVL KIli¢

Analytickou c¢asti naturového hodnoceni byl jako jediny potencidlné ovlivnény predmeét
ochrany EVL identifikovano pfirodni stanovisté¢ 6510 Extenzivni secené louky nizin az
podhuii (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), dotCeny jsou porosty
Vv lokalit¢ Skalka (Borskéd skalka). Stanovist¢ bylo dolozeno V koridoru jizni varianty pod
Skalkou na JZ svahu vnelesni ¢asti, smérem k vychodu na jiznim svahu se ztraci
v ruderdlnich ladech, kifovinidch a naletovych porostech. Dale byly porosty ptirodniho
stanovi§t¢ 6510 v mozaice identifikovany V koridoru severni varianty nad Skalkou
severozapadné od lesa kolem vrcholu Skalky a prvky tohoto stanovisté i v ramci intenzivngji
kosené louky, lemujici les ze severu a vychodu.

Ubytek stanovist', zdsahy do biotopii Zabory stanovi§té/biotopu predstavuji v nelesnich krajinnych
segmentech zaklady stozari, u kotevnich stozari do 10 m?, u nosnych stozari cca 7,5 — 8 m?.

V ramci jizni varianty lze uvazovat trvaly zadbor max. jednim stozarovym mistem, piedbézné lze
predpokladat zaloZzeni stozarového mista az pti zdpadnim okraji naletovych porostd nad silnici 1/13
mimo plosny vyskyt p¥irodniho stanoviité. Stozarové misto po prechodu Sporky a silnice zapadng
bude umisténo mimo vyskyt pfirodniho stanovisté Predbézné je vSak nutno pocitat s doCasnym
pii pojezdu techniky cca 4 m je nutno uvazovat s rozsahem zaboru cca 220m? Pii piechodu
intenzivnéji kosené louky vychodné od lesa nelze vyloucit dil¢i zasahy v rozsahu max. vysSich
desitek m? podle mista nového stozaru v piipadg, ze by byly p¥imo zastizeny plosky s prvky biotopu
v ramci louky. S uplatnénim koeficientu 1,4 lze tedy predpokladat zasah do biotopu na plose cca 450
m?, tedy 0,045 ha, coz piedstavuje 0,24% vyméry stanovisté vramci EVL, tedy pod hranici
vyznamného vlivu. Doasné zdbory je nutno operativné rekultivovat s podporou biotopu T1.1.
Prokaceni ochranného pasma Vv prostoru naletovych dievin mize naopak uvolnit plochy, na kterych
bylo vymapovano toto pfirodni stanovisté, ponévadz potencial obnovy je v tomto prostoru k dispozici
(i kdyz lze predpokladat spiSe rozvoj ptirodniho biotopu mezofilnich lema T4.2.

Pro severni variantu je nutno v ramci luk uvazovat s cca 2 — 3 stozarovymi misty, ktera by mohla
zasahnout intenzivni az polointenzivni louky s prvky pfirodniho stanovisté 6510 v enklavé SZ od
lesniho porostu Skalka (jedno misto) a pas stejné louky severné az SV od lesa Skalka (1 — 2 mista,
véetné kotevniho stoZaru napojeni na stavajici VN 35 kV. Trvaly zabor louky s prvky biotopu by tak
dosahoval cca 30 m?, doCasné zabory s ohledem na délku usekd kiizujicich louku by se mohly
pohybovat ve vyssich desitkdch az prvnich stovkdch m? Celkové lze piedpokladat miru dotéeni
piirodniho stanovisté v fadu cca 200 — 300 m?, coz predstavuje cca 0,10 — 0,15% vyméry stanovisté
v EVL.

Z hlediska zdasahu do prirodniho stanovisté 6510 Ize konstatovat mirné nepriznivy viiv (-1) na toto
prirodni stanovisté s tim, Ze lze uplatnit v ramci rekultivaci manipulacnich pasit podporu tomuto
stanovisti. Mirnou nepriznivost vlivu 12e oduvodnit i tim, Ze Zddnd z FeSenych variant zdméru

nezasahuje kvalitnéjsi plochy v tézisti vyskytu prirodniho stanovisté v EVL.

Ruderalizace, ovlivnéni trofickych pomérii, kontext mozné eutrofizace (znecisténi) vlivem vystavby
a provozu Vv dotéeném uzemi lze dokladovat pro pfirodni stanovisté snizenou kvalitu s ohledem na
neudrzbu ploch s vyskytem stanovisté JZ az ¢astecné jizni svah Skalky) nebo s ohledem na pfiliSnou
intenzitu vyuziti louky lemujici zalesnény vrchol od vychodu po sever az severozapad. Terénni
prace, spojené se zakladanim stozarového mista a s pojezdy techniky v ose vedeni, mohou pfispét
k dalsi ruderalizaci dotéeného uzemi, zejména pii nezvladnuti rekultivace stavebnimi pracemi
dotéeného uzemi. Mozny mirné nepriznivy viiv (-1) S nizkou mirou vyznamnosti.
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Pienos cizorodych latek ovzdu$§im - zamér negeneruje takové vystupy. Realizace stavebni faze,
spojend s pojezdy techniky, je doCasnd, s nizkou mirou intenzity pfepravnich prosttedkl, kterd se
nemuze projevit zménou trofickych podminek stanovisté na tzemi EVL, zejména v prostoru nad
silnici I/13. Bez vlivu.

Ovlivnéni kvality vody, kontext moZné eutrofizace (znecisténi) vlivem vystavby a provozu Ptirodni
stanovisté v EVL KIi¢ je v dot¢eném tzemi lokalizovano ve svahu mimo pramenné vyvéry a
podmaceni, kontext ovlivnéni kvality vod ve fazi vystavby je tak vzhledem k poloze stanovisté
indiferentni. Bez vlivu.

Ovlivnéni hydrickych pomérii je dano predevSim moznymi lokalnimi zménami hladiny podzemni
vody Vv mistech zakladani nového stozarového mista, zejména V nivach, okoli mokfadti apod.
V feseném piipadé neni navrhovano nové stozarové misto v lokalitach svyse uvedenou
charakteristikou, dotéené nelesni segmenty s vyskytem ploch pfirodniho stanovisté 6510 lze
charakterizovat jako vysychavéjsi variantu biotopu T1.1. Zahloubeni patky stozaru muze vést
k lokalnimu osychani vfadu max. prvnich jednotek m, coz se vzhledem k charakteru biotopu
prakticky neprojevi. Navic neni navrhovano stozarové misto do prostoru s plosnym vyskytem
piirodniho stanovi§té, stozirova mista v intenzivnéji kosené louce budou plochy s prvky biotopu
zasahovat jen okrajové, pfiCemz podil biotopu v mozaice bude nutno stanovit podrobnym
fytocenologickym prizkumem. Ve vztahu kK charakteru vizemi s vyskytem prirodniho stanovisté 6510
nelze predpokladat negativni ovilivneni hydrickych pomeérii.

4.2.1. Vlivy na pfedméty ochrany EVL Luzickohorské buciny

Analytickou ¢asti naturového hodnoceni byly jako potencialné ovlivnéné predméty ochrany
EVL identifikovana jen dvé ptirodni stanovisté bucin, a to pfirodni stanovisté 9110 Buciny
as. Luzulo-Fagetum a pfirodni stanovist¢ 9130 — buciny asociace Asperulo — Fagetum.
Stanovisté 9110 v biotopu L5.4 Acidofilni buciny bylo dolozeno ve spoleéném koridoru
obou variant jako kontaktni s vnéjSim okrajem OP VVN podél severozapadni hranice EVL.
Pro pivodni variantu je dolozen druhy vstup do ploch lesti s vyskytem stanovisté 9110
v koridoru, kterym je z jihu obchdzena zastavba samot u severniho okraje lesniho komplexu
Koziho hibetu, pfi¢emz prevazuje podil pravé acidofilnich budin v tomto koridoru nad
bucinami kvétnatymi. V tomto koridoru se tak mensinové nachazi 1 ptirodni stanovisté 9130
Vv biotopu L5.1 kvétnatych bucin.

Pro novou variantu je dolozen vyskyt acidofilnich bucin v tseku po lomu trasy k VSV az SV
pied vstupem na pastviny JZ od Dolniho Podluzi, jiny vstup do lesnich porosti (véetné
kvétnatych bucin)

Ubytek stanovist’, zdsahy do biotopii — spoleény usek podél JZ hranice EVL zasahuje ochrannym
pasmem do enklavy ochuzenych acidofilnich buéin pfirodniho stanovisté 9110 v délce cca 40 m. Pfi
odhadu 12 m §irokého pasu od krajniho vodi¢e jde o piipadny rozsah odlesnéni cca 480 m?, tedy cca
0,048 ha.

Pii druhém vstupu v koridoru prichodu lesem jizné od samot pfechazi trasa puvodni varianty v délce
cca 640 — 650 m porostem s dominanci obou druhit bu¢in (z toho cca 30% podil ptirodniho stanovisté
9130 s vyssim podilem ve vychodni ¢asti pruichodu kolem samot). Hruby odhad zaboru acidofilnich
bucin tedy ¢ini cca 455 m, pfi $ifce ochranného pasma 31 m jde o odlesnéni v plose 14.105 m?, tedy
1,41 ha. Celkovy rozsah piedpokladaného odlesnéni, tedy pifimého zasahu do ptirodniho stanovisté
¢ini cca 1,458 ha, coz ptredstavuje 0,485% vyméry prirodniho stanovisté v ramci EVL. Tato hodnota
pro puvodni variantu je pod hranici vyznamného viivu, ale generuje dvoji fragmentaci lesnich
porostii uvniti EVL.
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Pii akceptaci podilu kvétnatych bucin pfirodniho stanovisté 9130 lze odhadovat délku useku cca 195
0,6045 ha. To znamena zasah do pfirodniho stanovi§té 9130 v podilu 0,32% vyméry stanovisté
v ramci EVL. Tato hodnota pro piivodni variantu je opét pod hranici vyznamného vlivu, ale generuje
dvoji fragmentaci lesnich porostii uvniti- EVL s jedinym zaborem kvétnatych bucin v ramci zajmového
tzemi zameéru.

Nova varianta po odd¢leni VSV az SV smérem k pastvinam zasahuje v samostatném trasovani do
chudsich acidofilnich bucin v délce cca 170 m. To pii primerné Sitce OP 31 m predstavuje zasah do
biotopu L5.4 pfirodniho stanovisteé 9110 na plose cca 5.270 m, tedy 0,527 ha. Tato vymera znamena
zasah do biotopu acidofilnich bucin na 0,18% vyméry uvniti EVL, pii zapocteni 0,048 ha spole¢né
varianty jde o celkovy zasah v rozsahu 5.750 m?, tedy 0,575 ha. Plocha odlesnéni tedy generuje zasah
do 0,19% vyméry piirodniho stanovisté 9110 tzemi EVL. Tato hodnota pro novou variantu je pod
hranici vyznamného viivu na prirodni stanovisté 9110, pricemz negeneruje dvoji fragmentaci lesnich
porostit uvniti EVL.

.....

prirodni stanoviste 9130, vliv nulovy. Varianta nova tedy z hlediska zdbori lesnich prirodnich
stanovist jako predmetii ochrany EVL LuZickohorské buciny predstavuje variantu s menSim
negativnim viivem oproti varianté pitvodni a z tohoto ditvodu je stanovena za variantu preferovanou.

Vlivy na stabilitu lesnich porostii

Cela délka nové trasy byla vramci lesnické studie (Kryl M., 2016) vyhodnocena i z hlediska
ovlivnéni stability lesnich porostl podle porostnich skupin vétrem, snéhem a namrazou, podmaceni
nebo vlivem podkorniho hmyzu. Nejvyssi mira rizika byla stanovena pro smrkové porosty, které se
Vv trasach prechodu EVL ve vyrazn€jSich plochach prakticky nevyskytuji. Slabé riziko ohrozeni
stability podmacenim bylo konstatovano pro pfechod olSin v nivé Militky pro porostni skupiny
178B7b a 178C7 (nejde o pfedméty ochrany EVL) ve spolecné trase obou variant, dale pro porostni
skupinu 176C9 JV od samoty &p. 377, ve které jsou dolozeny plochy kvétnatych bucin biotopu L5.1
S vy$§im podilem jasanu, klenu na podmacenéjsich plochach, u vystupu z lesa pak i poto¢nich olSin,.
Tento usek se tyka jen pivodni trasy kolem samot. Ostatni kiiZené porostni skupiny ptivodni trasou
dle lesnické studie nebudou prakticky z hlediska ovlivnéni stability lesnich porostt ovlivnény. Vlivy
Nulové az mirné nepriznivé, piivodni trasa predstavuje variantu s vyssim viivem.

Ruderalizace, ovlivnéni trofickych pomérii, kontext mozné eutrofizace (znecisténi) vlivem vystavby
a provozu v dotceném izemi Ize dokladovat v nivé Militky (ol$iny, nejsou pfedmétem ochrany EVL)
lokalni ruderalizaci, vlastni lesni porosty, které jsou predmétem ochrany EVL, v podrostu
ruderalizaci v zamérem dotéeném uzemi nevykazuji s vyjimkou paseky jizné€ od samot u okraje lesa,
ktera je dotena phvodni variantou. Terénni prace, spojené se zakladanim stozarového mista a
s pojezdy techniky v ose vedeni, mohou piispét k ruderalizaci dotéeného tzemi (pfenos diaspor
ruderalnich druhti na kolech techniky do prostord, které budou odstranénim lesniho porostu
prosvétleny. Ruderalizace pak hrozi zejména pii nezvladnuti rekultivace stavebnimi pracemi
dot¢eného uzemi. Mozny mirné nepriznivy viiv (-1) S nizkou mirou vyznamnosti.

Pienos cizorodych latek ovzdu$im - zamér negeneruje takové vystupy. Realizace stavebni faze,
spojena s pojezdy techniky, je docasna, s nizkou mirou intenzity ptepravnich prostredki, ktera se
nemuze projevit zménou trofickych podminek stanovisté na uizemi EVL

Ovlivnéni kvality vody, kontext moZné eutrofizace (znecisténi) vlivem vystavby a provozu Ptirodni
stanovisté¢ bucin vV EVL Luzickohorské buciny v prostoru spolecném pro ob¢€ varianty a v prostoru
odklonu nové varianty ptes cast acidofilnich buc¢in nejsou v pfimém kontaktu s vodnimi toky a
moktady na lesnich pozemcich, riziko ovlivnéni kvality vody pfichazi v této ¢asti zaméru prakticky
pro nivu Militky s olSinou (neni pfedmétem ochrany EVL). Kontext ovlivnéni kvality vod ve fazi
vystavby je tak vzhledem k poloze stanovisté indiferentni. Bez vlivu.

Varianta puvodni pfechdzi v acidofilnich i kvétnatych bucinach ptes uzké pasy kolem pramennych
usekd obcasnych vodoteCi s vysSim podilem olSe; v téchto prostorech nelze ovlivnéni kvality

EKOEX JIHLAVA, Holikova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Str. 57



Ceskd Lipa — Varnsdorf, propojovaci vedeni 110 kV
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢. 14/1992 Sb., v platném znéni

povrchové vody pii vystavbé zcela vylouéit. Ve vztahu Kk ndrokiim obou prirodnich stanovist
Z hlediska kvalitativnich hydrickych podminek [ze tyto diléi interakce pokladat za indiferentni.

Ovlivnéni hydrickych poméru je dano predev§im moznymi lokalnimi zménami hladiny podzemni
vody Vv mistech zakladani nového stozarového mista, zejména v nivach, okoli mokfadi apod.
V feseném piipad€ neni pfedbézné navrhovano nové stozdrové misto v lokalitach s vySe uvedenou
charakteristikou, dotéené lesni segmenty s vyskytem ploch piirodnich stanovist 9110 a 9130 lze
charakterizovat jako méné zavislé na hladiné podzemnich vod (na rozdil od olSin, které nejsou
pfedmétem ochrany EVL). Zahloubeni patky stozaru mutze vést k lokdlnimu osychani v fadu max.
prvnich jednotek m, coz se vzhledem k charakteru biotopu prakticky neprojevi.

Invariantni usek v prostorech bucin a koridor piechodu acidofilnich buéin novou variantou
nezasahuje do podméacenych ploch v lesnich porostech sbucinami. Pavodni varianta ptechézi
nekolik uzkych podmacenych past s pifimési olsin, kde by nebylo vhodné fesit stozarova mista.
Ponévadz tato varianta z duvodu zdasahu do porostii obou typi bucin vykazuje horsi parametry
Z hlediska velikosti vlivu, neni ddle pro rozpracovani zaméru doporucena.

4.3. Sumarizace vliva ve vztahu k EVL zajmového tzemi zaméru

Zamér zasahuje do tzemi celkem 4 evropsky vyznamnych lokalit, pro které bylo provedeno
podrobné vyhodnoceni vlivli. Na zaklad¢ vstupni analyzy byly vytipovany pouze nékteré
pfedméty ochrany dotéenych EVL, pfi¢emz vlivy lze shrnout nasledovné:

Sumdarni vyhodnoceni potencidlnich vlivii zaméru na vybrané predmeéty ochrany jednotlivych EVL

Pitedmét ochrany Viiv | Komentar

Losos obecny 0 Nejsou generovany zadné zabory biotopu druhu, ani zadné ptimé vlivy s ohledem na

(EVL Horni Plou¢nice polohu posuzovaného zaméru vzhledem K vodnimu toku. Zamér nevytvaii zadnou
migracni bariéru na toku Ploucnice. S ohledem na okolnost, Ze neni zasahovano do
pruto¢ného profilu ani k pracem pobliz biehové hrany toku, nelze ofekavat ani zhorSeni
kvality vody v toku, ktera by lososa mohla negativné ovlivnit.

Vydra fi¢ni -1 | Jde zejména o ruseni v dobé vystavby zaméru, moznost i méné pravdépodobnych kolizi

(EVL Horni se stavebnimi mechanismy. Pravdépodobnost zasahu do biotopu v prostoru ukrytovych

Ploucnice) moznosti nebo odpocinkovych mist je vzhledem k charakteru dotéeni ¢asti pravobiezni
nivy Plou¢nice malo pravdépodobna.

Pfirodni stanovisté 0 S ohledem na okolnost, ze neni zasahovano do prato¢ného profilu toku ani do

3260 bezprostfednich pfibfeznich prostord, je pravdépodobnost ohrozeni pfirodniho

(EVL Horni stanovi§té a podminek pro Zivot v toku prakticky nulova.

Ploucnice)

Kunka obecna -1 | Moznost negativniho ovlivnéni zaborem biotopu je prakticky nulova. Nelze vyloucit

(EVL Cihelenské ojedinélé pripady mortality jedinct vlivem snaSeni stozaru pii okraji rakosiny (kontext

rybniky) aktualné obsazovanych prohlubni pti pohybu techniky v blizkosti stozarového mista),
zaklady stozaru nebudou rozebirany ani vyhledové vyuZity.

Pfirodni stanovisté -1 | Obé varianty zasahuji do méné kvalitnich prvkt nebo ploch s vyskytem pfirodniho

6510 stanovisté na vymeérach pod hranici vyznamného vlivu, v ramei rekultivaci ploch po

(EVL Kli¢) vystavbé a ploch po odkaceni naletovych porostl 1ze toto stanoviste castecné podpofit.
Ob¢ varianty jsou zhlediska vyznamnosti vlivu na toto pfirodniho stanovisté
srovnatelné.

Pfirodni stanovisté -1 | Dotceno pouze puivodni variantou jejim druhym vstupem do lestt EVL pod samotami

9130 (EVL jizné od Dolniho Podluzi prisekem vyhledového ochranného pasma, i kdyz pod hranici

Luzickohorské buciny) vyznamného vlivu. Tato okolnost vyrazné plvodni variantu znevyhodiuje oproti
varianté nové, proto je doporuc¢eno plivodni variantu jiz dale nesledovat.

Pfirodni stanovisté -1 | Ob¢ varianty zasahuji do ploch pfirodniho stanovist¢ jak v invariantnim useku, tak ve

9110 (EVL variantnim tseku. Ob¢ varianty mirou zasahu do ploch s vyskytem stanovisté nedosahu;ji

Luzickohorské buciny) intenzity vyznamného vlivu. Varianta nova vykazuje s ohledem na okolnost, Ze je
trasovana SZ okrajem v jediném na invariantni usek pfimo navazujicim pruniku lesnimi
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porosty EVL (a v krat§im useku) oproti varianté puvodni, ktera zasahuje i druhym
vstupem do lest EVL toto pfirodni stanovi§té (v del§im useku), vyrazné nizsi vlivy na
tento predmét ochrany. Tato okolnost vyrazné ptvodni variantu znevyhodiiuje oproti
varianté nové, proto je doporuc¢eno ptivodni variantu jiz dale nesledovat

4.4. Vliv na integritu EVL zajmového uzemi zaméru

V tizemnim i ekologickém kontextu lze vliv na integritu EVL Horni Plouc¢nice a EVL
Cihelenské rybniky s ohledem na charakter zaméru (vyména stozard a vodicl na stavajicim
vedeni) prakticky vyloucit.

Zamér nové trasy v kazdé z obou variant nebude generovat vlivy na tizemni celistvost EVL
Kli¢ (nadzemni vedeni), v ekologickém kontextu dojde k mirnym zménam integrity u obou
variant (dil¢i vlivy v mistech stozart i pies okolnost, Ze nebude zakladano stozarové misto
Vv prostorech plosného vyskytu pfedmétu ochrany — pfirodniho stanovisté 6510). Jde o mirné
neptiznivy vliv s velmi nizkou mirou vyznamnosti.

Zamér nové trasy bude generovat mirné nepiiznivé vlivy na uzemni celistvost i ekologickou
integritu EVL Luzickohorské buciny. U obou variant dojde k pasovému zasahu do porostl
obou typt bucin jako pfedmétli ochrany EVL stim, ze do vySe 3 m Ize obnovu porosti
Vv budoucim ochranném pasmu pfipustit, nevznikne vSak jiz nikdy plnohodnotny biotop,
ktery je primarn¢ dotcen. D¢lici efekt v porostech (fragmentace porostl) tak bude mit (i pres
okrajovou polohu budoucich tusekii na tzemi EVL) po realizaci zaméru trvaly vliv.
S ohledem na okolnost, Ze pivodni varianta do izemi EVL s vyskytem pfedmétti ochrany
vstupuje 2x, je z hlediska ovlivnéni integrity EVL LuZzickohorské buciny variantou s horSim
vlivem oproti varianté nové.

4.5. Kumulativni vilivy

V ramci provedenych Setfeni nebyl zjistén Zadny piimy kumulativni vliv  aktudlné
posuzované investi¢ni aktivity na propojeni silnice 1/9 v Dubicich se silnici 11/262 na Zandov
v Ceské Lipé, ponévadz usek této komunikace je navrhovan prakticky v koridoru nékolika
VVN pii jejich vyvedeni z rozvodny Dubice k severu. Podle vystupti naturového hodnoceni
tohoto zaméru (Sikulova, 2016) byly identifikovany mirné negativni vlivy na lososa obecného
a vydru fi¢ni (Lutra lutra) v EVL Horni Plou¢nice a vliv na hranici nulového a mirné
negativniho vlivu na pfirodni stanovisté¢ 3260. Timto aspektem dochazi ke kumulativnimu
zesileni mirn€ negativnich vlivii na pfedmét ochrany vydry fi¢ni z diivodu, Ze vlivy zaméru
komunikace budou generovat trvalej§i mirn€ neptiznivé vlivy oproti zaméru vymeény stoZzart
a vodi¢li na jednom ze tii stavajicich vedeni. Kumulace vSak nebude dosahovat intenzity
vyznamného vlivu, ponévadz migracni propustnost bude vlivem silnice jen mirné sniZzena (je
navrhovana dlouha estakada bez pilifi v pruto¢ném profilu toku Plou¢nice). S ohledem na
nulové ovlivnéni lososa obecného a ptirodniho stanovisté¢ 3250 posuzovanym zadmérem
propojovaciho vedeni 110 kV je syntéza mirn€ neptiznivych vlivli na lososa a hrani¢niho

nulového az mirné neptiznivého vlivu na stanovisté 3260 disledkem zdméru komunikace.
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4.6. Zmirnujici opatreni

Charakter a povaha posuzovaného zaméru negeneruje vyznamné negativni vlivy na predméty
ochrany Ctyt dot¢enych evropsky vyznamnych lokalit v zajmovém tizemi zdméru a jeho okoli.

S ohledem na existenci kumulativnich vlivli, z principu pfedbézné opatrnosti a z divodu
obecné eliminace, prevence ¢i minimalizace vlivli na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi,
poklada zpracovatel naturového hodnoceni za pottebné uplatnit a pro fazi ptipravy, realizace,
resp. provozu posuzovaného zaméru respektovat nize prezentovana zmiriiujici opatieni. Dle
nazoru zpracovatele naturového hodnoceni je potiebné nasledujici podminky, zasady a
doporuceni promitnout (pfipadné rozpracovat) do dalSich stupiti ptipravy a realizace zaméru:

Zmirhujici opatieni pro EVL Horni Plouénice

o Prekonani toku Ploucnice a pravobiezni nivy reSit s omezenim pojezdu techniky v ose
rekonstruovaného vedeni, vyloucit jakykoli pohyb techniky ptes pritocny profil toku a
V prostoru mezi stoZarovym mistem a pravym bi‘echem toku; instalaci vodi¢a pres profil
toku feSit prostiednictvim zavadéciho lana.

e Nové stoZarové misto v pravobiezni nivé toku umistit co nejbliZe silnici (ulice BoZeny
Némcové) s ohledem na efektivni poméry rozstoZarovani a nadale jiZ nevyuZzivat stavajici
stoZarové misto v blizkosti pravého brehu f'eky.

o Pristup ke stoZarovému mistu z divodu Spatné pristupnosti polohy za twcelem sneseni
stavajiciho stoZaru nad pravym biehem feky FeSit bud’ pii zaimrzu nebo jednorazovym
vyuzitim vrtulniku; tyto aspekty rozpracovat ve vysSich fazich projektové pripravy
zaméru.

o Po odstranéni konstrukce stavajiciho stoZaru nad pravym bi'chem Ploué¢nice ponechat
zaklad stavajiciho stoZaru na misté bez zasahu (prevence lokalnich zmén hydrickych
poméri v nivé odtéZenim zakladi a prevence vzniku Sirsiho manipulac¢niho prostoru).

e Prace ve fazi vystavby organizovat vyhradné v denni dobé (za svétla) z divodu sniZeni
rusivych vlivii a prevence koliznich situaci v prevladajici dobé aktivity vydry Fi¢ni pii
migraci

e Monitorovat v ramci faze vystavby piipadny vyskyt kuiiky ohnivé (,naturovy“ druh,
piredmét ochrany po proudu vymezené EVL Dolni Plouc¢nice) ve vyjetych kolejich a
kaluzich a v pripadé zjiSténi vyskytu resit operativné zachranny transfer mimo prostor
staveniSté.

Zmirnujici opatieni pro EVL Cihelenské rybniky

o Piekonani rybnika Souska a pribfezni zony kolem severniho biehu fesit s omezenim
pojezdu techniky v ose rekonstruovaného vedeni, vyloucit jakykoli pohyb techniky pres
rybnik a pribfeZni pasmo; instalaci vodicu pies rybnik feSit prostiednictvim zavadéciho
lana nebo lezci, nebo pi‘evozem pies rybnik lod’kou.

e Prace spojené spriekonanim EVL Cihelenské rybniky v prostoru rybnika Souska
organizovat mimo reprodukéni obdobi, nejlépe v obdobi vegetacniho klidu pii zamrzu.

e Nové stoZarové misto nad severnim, biehem rybnika Souska umistit co nejdale od brehové
hrany rybnika s litoralem s ohledem na efektivni poméry rozstoZarovani a nevyuZivat tak
stavajici stoZarové misto pri okraji rakosiny.

e  Demolici (sneseni) stoZaru organizovat smérem do pole, odkud je pristup ke stoZarovému
mistu.
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e Po odstranéni konstrukce stavajiciho stoZaru na severnim bi‘ehu rybnika Souska ponechat
zaklad stavajiciho stoZiaru na misté bez ziasahu (prevence kontaminace litoralu a vody,
prevence lokidlnich zmén hydrickych poméri v bezprostiedni blizkosti biehu odtéZenim
zakladi a vzniku §irS§iho manipulaéniho prostoru).

e Pro fazi vystavby v lokalité Cihelenské rybniky kolem stoZirového mista u severniho
bfehu rybnika SouSka a piedpoklidaného manipula¢niho prostoru smérem do pole
nainstalovat docasné mobilni zibrany proti vniku obojZivelnikii do prostoru stavby.

e Monitorovat v ramci faze vystavby pripadny vyskyt kuiiky ohnivé jako pfedmétu ochrany
ve vyjetych kolejich a kaluZich p¥i feSeni rekonstrukce severné od rybnika Souska (véetné
ruSeni stoZarového mista u bi‘ehu rybnika) a v pfipadé zjiSténi vyskytu reSit operativné
zachranny transfer mimo prostor stavenisté.

Zmirnujici opatieni pro EVL Kli¢

e Vramci jizni varianty feSit maximalni pfekryv ochrannych pasem nového VN 110 kV
s ochrannym pasmem silnice 1/13 tak, aby severni hranice OP vedeni 110 kV nezasahovala
lesni porost na jiznim svahu Skalky.

e Vramci varianty 2 severni umistit osu vedeni 110 KV tak, aby jiZzni okraj ochranného
pasma nezasahoval vzrostly les severné od vrcholu Skalky.

e Rozstozarovani pro prichod trasy vzdu$ného vedeni VVN 110 kV uzemim EVL Kli¢ v
lokalité Skalka pro variantu 1 jiZni podél silnice navrhnout tak, Ze zadny stozar nebude
lokalizovan ve svahové mezofilni louce biotopu T1.1

e Jako manipula¢ni pas pro pojezd techniky pii FeSeni prichodu trasy EVL Kli¢ v lokalité
Skalka bude preferovana stavajici Zivelna komunikace podél silnice 1/13.

e  Zajistit duaslednou rekultivaci plochy doc¢asnych zabori pod osou vedeni s podporou
rozvoje biotopu T1.1 - Mezofilnich ovsikovych luk.

e Vramci udrzby ochranného pasma vedeni 110 kV zajistit management nové vzniklych
bylinotravnich porosti v prostorech odkacenych porostii dievin podporou biotopu T1.1
S tim, Ze pouZivana osevni smés bude obsahovat i autochtonni material tohoto biotopu z luk
EVL Kli¢

eV ramci FeSeni varianty 1 jizni preferovat zakladani stozara ze silnice 1/13.

Zmirnujici opatfeni pro EVL Luzickohorské buciny

o Pro dalsi pripravu zaméru preferovat novou variantu trasy v useku Lesna — Dolni PodluZi
z diivodu vyloudeni ziasahu do kvalitnich vékové i druhové rozriznénych porosti obou
pFirodnich stanovi§t’ bucin (pFirodni stanovi§té 9110 Budiny as. Luzulo-Fagetum a 9130
Budiny as. Asperulo-Fagetum) v prostoru jizné od samot pFi severnim okraji lesniho
komplexu Koziho hibetu.

o Rozsah odlesnéni v severozapadni ¢asti EVL LuzZickohorské buciny pro prostup vedeni
omezit jen na rozsah budouciho zidkonného ochranného pasma.

e Diisledné minimalizovat manipula¢ni pasy a plochy pro prostup vedeni SZ c¢asti EVL
Luzickohorské buc¢iny s tim, Ze FeSeni téchto ploch mimo rozsah budouciho odlesnéni bude
podrobné zdivodnén vV ramci vy$Sich stupiiii projektové pripravy.

e  Pro pristup do manipulacnich ploch v lesnich porostech dusledné vyuZivat stavajici cestni
sité a minimalizovat FeSeni do¢asnych piistupovych komunikaci mimo stavajici cestni sit’ a
osu budouciho ochranného pasma; v pripadé zjisténi poti‘eby nové piistupové komunikace
do porostu vyhodnotit jeji dopad na lesni porosty a preferovat osazeni stoZaru jednorazové
pomoci vrtulniku (prostor nad pravobieZnim svahem udoli Miliiky)

EKOEX JIHLAVA, Holikova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Str. 61



Ceskd Lipa — Varnsdorf, propojovaci vedeni 110 kV
Naturové hodnoceni dle § 45i odst. 2 z.¢. 14/1992 Sb., v platném znéni

5. Zavéry a vystupy

1. Na zakladé provedeného naturového hodnoceni je mozno konstatovat, ze zamér ,,Ceska
Lipa — Varnsdorf, propojovaci vedeni 110 kV* nebude vyznamné negativné ovliviiovat
piedméty ochrany EVL Horni Plou¢nice a EVL Cihelenské rybniky v rdmci vymény
stozar a vodicl na Stavajicim vedeni VVN . Rovnéz zadné z variantnich feSeni nové
trasy nebude generovat vyznamné vlivy na pfedméty ochrany a celistvost EVL Kli¢ a
EVL Luzickohorské buciny.

2.  Z hlediska variantnich feSeni lze ob¢ varianty se zasahem do pfirodniho stanovisté 6510
v EVL KIi¢ pokladat za srovnatelné na rovni mirn¢ neptiznivého vlivu.
3. Ovlivnéni EVL Luzickohorské buciny Ize dolozit na tirovni mirn€ nepiiznivého vlivu

Z hlediska zabori ptirodnich stanovist’ 9110 a 9130 jako pfedmétii ochrany EVL, lisi se
vSak velikosti vlivli na pfedméty ochrany EVL v ramci Grovné mirné nepiiznivého
vlivu. Novou variantu piechdzejici severozapadni ¢ast EVL LuZzickohorské buciny
S mirné€ neptiznivym zasahem do ptirodniho stanovisté 9110 bucin as. Luzulo-Fagetum
Vv jediném pruniku touto EVL je nutno pokladat za variantu s vyrazné€ niZz§im vlivem na
pfedméty ochrany a integritu této EVL oproti varianté plivodni. Pivodni varianta totiZ
vstupuje do lesnich porostii EVL ve dvou nespojitych koridorech a kromé vyssi miry
zdsahu do pfirodniho stanovist¢ 9110 zasahuje 1 porosty s vyskytem ptirodniho
stanovisté 9130 Asperulo-Fagetum. Ptvodni varianta vykazuje z tohoto diivodu i vyssi
miru vlivu na integritu EVL LuZickohorské buciny a je doporuceno ji dale jiz
nerozpracovavat.

Na zékladé¢ vyhodnoceni ptedloZzeného zdméru v souladu s §45h,i zakona €. 114/1992 Sb.
v platném znéni Ize konstatovat, Ze realizace zaméru Ceskd Lipa — Varnsdorf, propojovaci
vedeni 110 kV nebude mit vyznamny negativni vliv na pfedméty ochrany a celistvost
evropsky vyznamnych lokalit Horni Plouc¢nice, Cihelenské rybniky, KIli¢ a
Luzickohorské buciny.

Jihlava, anor 2017

Podpis zpracovatele:
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zak. €. 114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a krajiny, v platném znéni. Pfiloha Doplnéné
dokumentace EIA na zamér Plavebni stupenn DéCin, AQ-Service, s.r.o. MaleSovice, fijen
2015. Viz IS EIA na www.cenia.cz, kod zaméru MZP102

Natizeni VIady €. 73/2016 Sb., ve znéni NV ¢. 207/2016 Sb., kterym se stanovi narodni
seznam evropsky vyznamnych lokalit na izemi Ceské republiky.

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisi

www.ochranaprirody.cz; www.mzp.cz; www.biomonitoring.cz; www.kraj-Ibc.cz;

www.kr-ustecky.cz; www.mapy.cz

Prilohova Cast

1.

Kopie stanovisek piislusnych organt ochrany ptirody, vydanych dle § 45i odst. 1 zék. ¢.
114/1992 Sh., v platném znéni (KU Libereckého kraje, KU Usteckého kraje, AOPK CR-
RP Liberecko-CHKO Luzické hory, AOPK CR — RP Ustecko-0dd. biodiverzity D&&in)
Fotodokumentace

Kopie rozhodnuti o autorizaci zpracovatele naturového hodnoceni
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Priloha 1 — Kopie stanovisek prislusnych organt ochrany prirody

[ | Krajsky ifad Libereckého kraje |_|berecky’
odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi krai

Envikon. s.r.o.
Lesni 2581 o
470 01 CESKA LIPA

VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC
21.srpna 2016 KULK 68345/2016 Waldhauserova/621 31.srpna 2016

irena.waldhauserova@kraj-lbe.cz

Stanovisko dle § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, kK zaiméru
»Nové vedeni VVN Ceski Lipa Varnsdorf*

Krajsky ufad Libereckého kraje. odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako organ ochrany
prirody piislusny podle § 77a odst. 4 pism. n) zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny,
ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,.zakon™). po posouzeni zadosti o stanovisko z hlediska vlivu
na soustavu Natura 2000 vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zdkona toto stanovisko:

Zamér nemuze mit samostatné ani ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny vliv na evropsky
vyznamné lokality ani ptaci oblasti.
Odivodnéni:

Zamérem je vystavba vedeni velmi vysokého napéti (VVN) 110 kV z Ceské Lipy do Varnsdorfu
o celkové délce 36 km. Trasa vedeni je rozdélena na Ctyii Casti.

Krajsky uiad je piislusnvm organem ochrany pfirody pro vvdani stanoviska pro ¢asti zaméru. které
se nachdzeji na izemi Libereckého kraje mimo velkoplo$né chranénd tizemi. tj. pro

¢ist 1 z Dubice zhruba na hranici k. i. Dolni Libchava a Horni Libchava,

2. vétSinu ¢asti 2 na K. i. Horni Libchava, nez trasa vstoupi do chranéné krajinné oblasti
(dale jen ..CHKO™) Ceské stiedohofi.

3. minimalni usek ¢asti 3 u Okrouhlé

4. ajizni variantu ¢asti 4 - useku jizné od silnice I/9 mezi Novym Borem a Svorem.

Ve Svoru se trasa stadi na sever a vede na izemi CHKO Luzické hory a dile na izemi Usteckého
kraje.

Proto se nasledujici odiivodnéni tyka pouze Casti zaméru, K jejichZz posuzovani je krajsky urad
piislusny:

Ad 1. TR Ceské Lipa Dubice — PB & 13 V1501/V1509 - délka trasy: 2.3 km. V tomto useku jde
o nahradu stavajiciho vedeni 2x 110 kV s jiz stanovenym ochrannym pasmem za jednoduché vedeni
Ix 110 kV.

V tomto Gseku trasy piekracuje stavajici vedeni evropsky vyznamnou lokalitu (dale jen .EVL®)
Horni Plou¢nice. V misté prechodu ieky je tzemi EVL pomérné Gzké, omezuje se na vodni tok.
Ploucnice, pfipadné jeji funk&ni niva a dalsi okoli feky. je v daném misté biotopem a zejména
migraénim koridorem téchto pfedméti ochrany EVL Horni Plou¢nice: vydry fi¢ni. lososa
atlantského a klinatky rohaté.

Nepiedpoklada se vystavba piimo v koryté feky Ploucnice. Oba stozary nejblize ob&ma biehim
feky budou demontovany a nahrazeny novymi. Stozar blize k rozvodné je tésné za silnici, tedy dost

Krajsky ufad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a « 461 80 Liberec 2 » tel.: + 420 485 226 1 11 » fax: + 420 485 226 362
e-mail podatelna@kmj-lbe cz « www kraj-lbc ¢z « IC: 70891 508 « DIC: CZ70891508
Datova schrinka: ¢Skbvkw
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daleko od feky. Dalsi stozir je az za fekou, mimo EVL, v mokiadu, ktery s EVL sousedi. Oba
stozary jsou sice mimo EVL. ale stoZzar za Plou¢nici je umistén v mokiadu v nivé Plouénice.
Vyména stozart v mokiadu tedy probéhne tak, Ze stozar blize k rozvodné (zacatku trasy) bude
nahrazen stozarem blize k Plouc¢nici v misté¢ ruderdlni vegetace mimo EVL. To umoZni posun
nového stozaru za Plouénici az k cesté v COV Ceska Lipa. tedy mimo mokiad v nivé Plouénice.

Vymeéna stavajiciho vedeni za nové v misté kiizeni s Plou¢nici a jeji nivou tedy nezasdhne piimo
do EVL Horni Plou¢nice ani nebude naru$eno migra¢ni kontinuum pro piedméty ochrany EVL
Horni Ploué¢nice. Piechodné zhorSené podminky zejména prondru lze piedpokladat v dobé
vystavby, ale tento vliv bude velice kratkodoby a do zna¢né miry eliminovén tim, Ze stavebni prace
budou probihat ve dne. mimo dobu pievaZzné aktivity vyder. Ani v soufasné dob¢ lokalita
nepiedstavuje klidné misto (okraj prumyslové zony). ktera by vydry vyuzivaly k odpocinku ¢i
dennim potulkdm. Pokud nebude do vodniho toku zasahovano a piistavebnich pracich bude
dusledné dbano na zamezeni znec¢isténi toku, coz je nezbytné i z hlediska dalsich zakonnych norem,
nelze piedpokladat vyznamny vliv na populaci lososa atlantského, resp. jeho biotop.

Kiizenim zaméru s EVL Horni Plou¢nice. které nebude pro predméty ochrany migra¢ni bariérou.
nelze predpokladat naruseni celistvosti této EVL.

Ad 2. PB ¢&. 13 VI501/V1509 — Volfartice - délka trasy: 3.2 km. V tomto Gseku jde o nahradu
stavajiciho vedeni 2x 35 kV, ale vystrojené na stozarech pro 110 kV sochrannym pasmem
pro 110 kV za trojité vedeni 110/35/35 kV. Dojde ke zmenseni ochranného pasma.

V tomto useku prochazi trasa pies EVL Cihelenské rybniky. Piedmétem ochrany EVL je kunka
ohniva.

Stavajici stozary stoji mimo uzemi vymezené pro EVL. Podpérny bod ¢&. 19 stoji tésné u hranice
EVL. Novy stozar bude umistén dale od této hranice proti sméru trasy. Na druh¢ strané EVL je
stozar umistén ve vetsi vzdalenosti od hranice EVL. Pii vyméneé stozari nedojde k Zadnému zasahu
do EVL. nové umisténi bude Setrnéjsi z hlediska EVL. Vyska stozari umozni vétsi vzdalenost
stozarovych patek od hranice EVL. K natazeni vodicu pak dochazi jiz bez kontaktu se zemi.

Zameér po svém dokonceni nebude mit vliv na pfedmét ochrany této EVL ani na celistvost EVL
Cihelenské rybniky. Konkrétni podminky realizace zaméru, aby byl co nejvic omezen byt i maly
a potencidlni negativni vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany EVL Cihelenské rybniky, zejména
stavebnimi pracemi, budou feSeny v ramci spravniho fizeni o povoleni vyjimky z ochrannych
podminek zv1asté chranénych druhi zivocichu dle ustanoveni § 56 zakona — viz nize. Pokud bude
vyjimka udélena, budou podminky tohoto povolujiciho rozhodnuti koncipovany tak. aby bylo
negativni ovlivnéni jedincti, populaci a biotopu kuiiky ohnivé. ale i dalSich obojzivelniki. plazi
a ptaku vyskytujicich se v EVL Cihelenské rybniky a ptilehlych rakosinach zadné nebo minimalni.
Za piedpokladu dodrzeni téchto podminek tedy nemiize mit zamér na piiznivy stav piedmétu
ochrany a celistvost EVL Cihelenské rybniky ani na celkovou soudrznost soustavy Natura 2000
Zadny vliv.

Ad 3. Volfartice — Novy Bor. délka trasy: 8 km. V tomto Gseku jde o ndhradu stavajiciho vedeni 2x
35 kV, ale vystrojené na stozarech pro 110 kV s ochrannym pasmem pro 110 kV za dvojité vedeni
110/35 kV. Dojde ke zmensSeni ochranného pasma. Vyjadieni se tykda pouze cca lkm useku
u Okrouhlé, kde trase nevede na izemi CHKO Ceské stiedohoii ani CHKO Luzické hory.

Neblizsi EVL je Kli¢. Ta se v§ak nachazi cca 1 km od posuzovaného tiseku. proto posuzovana ¢ast
zaméru pro svij rozsah a charakter (vymeéna stavajiciho vedeni VVN) nemize mit na piiznivy stav
predméti ochrany a celistvost EVL Kli¢ ani na celkovou soudrznost soustavy Natura 2000 Zadny
vliv.

[S9)
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Ad 4. Novy Bor — Varnsdorf. délka trasy: 22.5 km. Typ vedeni: jednoduché vrchni vedeni 110kV
s vlozenym kabelovym usekem. V tomto useku jde o vystavbu nového vedeni. Vyjadieni se tyka
pouze piipadného vedeni trasy v iseku Novy Bor — Svor jizné od silnice 1/9. mimo tzemi CHKO
Luzické hory.

V prostoru jizné od této komunikace neleZi v blizkosti zadna EVL. Nejblizsi EVL je Kli¢, ke které
se trasa dostava na stovky, nékdy i desitky metrt, ale mezi EVL a vedenim navrhovanym mimo
tzemi CHKO Luzické hory vzdy lezi bariéra v podobé silnice I/9. Piedméty ochrany EVL Kli¢ jsou
stanovisté vazana na specifické geologické podlozi a relié¢f Kli¢e a jeho ubo¢i. nikoli druhy (s $ir§im
roz§ifenim nez je uzemi vlastni EVL). proto posuzovana ¢ast zaméru nemize mit na priznivy stav
piedmétii ochrany a celistvost EVL Kli¢ ani na celkovou soudrznost soustavy Natura 2000 Zadny
vliv.

Zadny z usekii posuzovanych krajskym ufadem neni veden pies Zadnou ptadi oblast ani v jeji
blizkosti.

Krajsky tfad upozoriiuje. ze vySe uvedené stanovisko se striktné tyka pouze vlivu zaméru na EVL
ajejich predméty ochrany, v zadném piipadé nenahrazuje jakékoli souhlasné stanovisko krajského
ufadu se stavbou. Zamér zasahuje do biotoplii zvlasté chranénych druhti a do vyznamnych
krajinnych prvku, a vliv zaméru na tyto zajmy ochrany piirody bude tieba v ramci dalSich fizeni
vyhodnotit, pfipadné minimalizovat.

Proto krajsky uiad doporucuje jiz v ramci oznameni do zjiSt'ovaciho rizeni predlozit aktualni
biologické priuzkumy provedené v trase a okoli plinovaného vedeni a kompletni projektovou
dokumentaci, aby bylo co nejdiive mozné zvazit, pro které zvlasté chranéné druhy je tieba vést
fizeni o vyjimce ze zdkladnich ochrannych podminek podle ustanoveni § 56 zakona.

Otisk uiedniho razitka

Ing. Radka Vickova
vedouci oddéleni zemédélstvi a ochrany piirody
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Krajsky dfad Usteckého kraje

Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi

Envikon, s.r. 0.,

Ing. Kvétoslava Koneéna,
Lesni 2581

47001 Ceska Lipa

Datum: 23.11. 2016

JID: 176668/2016/KUUK
Jednaci Cislo: 3859/ZPZ/2016/N-2566
Vyfizuje / linka: Jifi Simek / 475 657 941
E-mail: simek j@kr-ustecky.cz

Stanovisko organu ochrany pfirody k zaméru ,,Nové vedeni VVN Ceska Lipa - Vamsdorf*
z hlediska mozného ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptac¢ich oblasti dle § 45i
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako organ vécné a mistné
prislusny dle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, vplatném znéni (dale jen zakon), vydava dle § 45i zakona k Zzadosti pravnické osoby
Envikon, s. r. 0., Ing. Kvétoslava Koneéna, Lesni 2581, 470 01 Ceska Lipa ze dne 1. 11. 2016, toto
stanovisko:

Zamér ,Nové vedeni VVN Ceska Lipa - Vamsdorf“ nebude mit samostatné ani ve spojeni
s jinymi zaméry vyznamny vliv na pfiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvosti
jednotlivych evropsky vyznamnych lokalit, nebo pta€ich oblasti v Gzemni pusobnosti
Krajského ufadu Usteckého kraje.

Oduavodnéni:

Trasa el. vedeni je ¢astecné vedena v Chranéné krajinné oblasti LuZické hory a na uzemi
Libereckého kraje, kde jsou z hlediska ochrany pfirody a krajiny pfislusné k vyjadieni Agentura
ochrany pfirody a krajiny CR, Regionalni pracoviété Liberecko, oddéleni Sprava CHKO LuZické
hory se sidlem v Jablonném v Podjestédi a Krajsky urad Libereckého kraje se sidlem v Liberci.

Zamér spociva v Castecné rekonstrukci a ¢asteéném vybudovani nového vedeni VVN 110kV s
novymi stoZary typu soudek mezi Ceskou Lipou a Vamsdorfem. Trasa vedeni o délce cca 36 km je
rozdélena na 4 &asti. 1. Cast trafostanice Ceska Lipa — Doubice — jednoduché vrchni vedeni
110kV, 2. ¢ast Dubice — Volfartice — trojité vedeni 110kV, 35kV a 35kV, 3. ¢ast Volfartice - Novy
Bor — dvojite vedeni 110kV a 35kV a 4. ¢ast Novy Bor — Varnsdorf — jednoduché vrchni vedeni
110kV s viozenym kabelovym Usekem. Zamér zasahuje do Uzemni pusobnosti Krajského uradu
Usteckého kraje v k. 4. Dolni Podluzi a Varnsdorf.

Zamer je situovan mimo hranice ptacich oblasti a mimo hranice evropsky vyznamnych lokalit, resp.
v dostateénych vzdalenostech od nich. Nejbliz§i lokalitou soustavy Natura 2000 v pusobnosti
Krajského Gfadu Usteckého kraje je ptadi oblast Labské piskovce (CZ0421006), vyhlasena
nafizenim viady ¢. 683/2004 Sb., kterym se vymezuje Ptacdi oblast Labské piskovce, ktera je od
zameru vzdalena cca 1,7 km Z smérem. Predmétem ochrany ptaci oblasti Labské piskovce jsou
sokol stéhovavy (Falco peregrinus), chrastal polni (Crex crex), vyr velky (Bubo bubo), datel ¢erny
(Dryocopus martius) a jejich biotopy.

Pro pfedmeéty ochrany ptaci oblasti predstavuji realnou hrozbu zejména piimé zasahy do stanovist
a biotopu druht ¢i jejich nevhodné obhospodarovani. Jde napfiiklad o ruseni sokolt stéhovavych a
vyrt velkych na hnizdistich turistikou a horolezectvim, vybirani hnizd sokoll stéhovavych a vyrl
velkych, thyny sokoll stéhovavych a vyr( velkych na sloupech elektrického vedeni, zarustani
skalnich stén (sokol stéhovavy), intenzivni pastva, pfevod luk na ornou pudu, koseni luk a jiné

Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IC: 70892156 Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Fax: +420 475 200 245 E-mail. urad@kr-ustecky.cz DIC: CZ70892156 & 0. 882733379/0800
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hospodareni na zemédélské pidé pomoci mechanizace v nevhodnou dobu (chiastal polni). Nelze
predpokladat, Ze by jakykoli z vy$e popsanych jevi v souvislosti s realizaci zaméru v predmétné
ptaci oblasti nastal.

MozZnym negativnim vlivem ve spojitosti se zamérem je usmrcovani ptaku vlivem zranéni
elektrickym proudem ¢i narazy do vedeni. Tento negativni vliv neni v8ak sohledem na
provozovani stavajiciho vedeni v misté uvazované stavy povaZovan za vyznamné negativni.
Davodem pro vylouéeni vyznamného vlivu je odstup od ptaci oblast v fadu stovek metr (1,7 km),
coz samo osobé kolize predmétli ochrany zvlasté za zhor$enych klimatickych podminek
nevylucuje, nicméné nové budované vedeni jde v blizkosti stavajiciho vedeni a nebude tak tvorit
novou vyznamnou prekazku a nelze tak predpokladat vyrazné zhorSeni stavu. Je ziejmé, zZe
vybudovanim nového vedeni ke zhor$eni dojde, to vSak Ufad nepovaZuje za vyznamné. Urad
prihléd! i k tomu, Ze dle ustanoveni § 25 odst. 11 pism. g) zakona ¢. 458/2000 Sb., podminkach
podnikani a ovykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu
(energeticky zakon), v platném znéni, je povinnosti provozovatele distribu¢ni soustavy zabezpecit
ochranu ptactva na stozarech vedeni provedenim pfislusnych technickych opatfeni. Obdobné
s pouzitim vy$e uvedenych dlvodu Ize vyloucit i viiv na vice vzdalené lokality soustavy NATURA
2000. I

S ohledem na obecnou ochranu ptaku doporu¢ujeme po provedeni zoologického prizkumu Guzemi
dotéeného stavbou umistit na vedeni v mistech, kde by hrozilo nebezpedi stfetu nejen taznych
druhu ptaku s elektrickym vedenim, zvyrazriujici prvky zemnicich lan.

Identifikani udaje:
Nazev akce: Nové vedeni VVN Ceska Lipa - Varnsdorf

Kraj: Ustecky
k.a.: Dolni Podluzi, Varnsdorf
Zadatel: Envikon, s. r. 0., Ing. Kvétoslava Koneéna, Lesni 2581, 470 01 Ceska Lipa

Podklady pro posouzeni:
Zadost o vydani stanoviska v souladu s § 45i zakona, popis a zakres zaméru.

RNDr. Tomas Burian
vedouci oddéleni zZivotniho prostiedi

Krajsky fad Usteckého kraje, Velk4 Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
Tel: +420 475657 111 Url: www.kr-ustecky.cz 1C: 70892156 Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIC: CZ70892156 €. u, 8827333790800
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AGENTURA OCHRANY REGIONALNI PRACOVISTE
PRIRODY A KRAJINY USTECKO
CESKE REPUBLIKY

AOPK CR, RP Ustecko Envikon, s.r.o.

Oddéleni sledovani stavu biodiverzity ¥
Teplicka 424/69 Lesni 2581,

405 02 Décin 47001 Ceska Lipa, CZ
tel.: +420 412 518 202

e-mail: labpis@nature cz

www.nature.cz

NASE CISLO JEDNACI: SR/1879UL/2016-2 VYRIZUJE: Bauer DATUM: 5.9.2016

Véc: ,Nové vedeni WN Ceska Lipa - Vamsdorf“ — stanovisko podle § 45i zakona ¢.114/1992 Sb.
v platném znéni.

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR (dale jen ,Agentura®), jako organ ochrany pfirody podle ust. § 75 odst. 1 pism. e),
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (dale jen ,zakon") na zakladé zadosti spole¢nosti
Envikon s.r.0., Lesni 2581, 470 01 Ceska Lipa, pfijaté dne 22.8.2016 o vydani stanoviska k zadosti o ,,Nové vedeni VVN
Ceskd Lipa - Varnsdorf* vydava:

STANOVISKO:

Ize vylougit, Ze uvedeny zamér muze mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmeétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamneé lokality nebo ptaci oblasti.

ODUVODNENI:
Agentura ochrany pfirody a krajiny CR obdrzela dne 22.8.2016 zadost od spoleénosti Envikon s.r.o., Lesni 2581, 470 01
Ceska Lipa, o vydani stanoviska dle § 45i zakona, zda zamér , Nové vedeni VVN Ceska Lipa - Varnsdorf, mohou mit
samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi ¢i zaméry vznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo
celistvost evropsky wznamné lokality nebo ptaéi oblasti v (izemni pisobnosti AOPK CR, RP Ustecko a to na Uzemi
CHKO Ceskeé stfedohofi.

Pfedmétem zameéru je vystavba vedeni VVN 110 kV elektrického vedeni VVN 110 kV. Trasa vedeni o délce cca 36 km je
rozdélena na useky, a pouze Usek 2 a 3 se dotykaji spravniho (zemi:

2) PB ¢. 13 V15011509 - Volfartice

Délka trasy: 3,2 km (Cervena cast trasy)

Poc¢et demontovanych podpémych bodu: 21 ks

Odhad poétu montovanych podpémych bodi: 15 ks

Typ vedeni: trojité vedeni 110/35/35kV

V tomto Useku jde o nahradu stavajiciho vedeni 2x 35 kV, ale vystrojené na stozarech pro 110 kV s ochrannym pasmem
pro 110 kV za trojité vedeni 110/35/35 kV. Dojde ke zmenseni ochranného pasma.

3) Volfartice — Novy Bor

Délka trasy: 8 km (modra cast trasy)

Pocet demontovanych podpémych bodu: 35 ks

Odhad poétu montovanych podpémych bodi: 35 ks

Typ vedeni: dvojité vedeni 110/35kV

V tomto Useku jde o nahradu stavajiciho vedeni 2x 35 kV, ale vystrojené na stozarech pro 110 kV s ochrannym pasmem
pro 110 kV za dvojité vedeni 110/35 kV. Dojde ke zmenseni ochranného pasma

Agentura posoudila, zda je mozné vyloutit vliv zaméru uvedenych v zaméru, které mohou negativné ovlivnit soustavu
Natura 2000 ve spravnim uzemi RP Ustecko, z tohoto pohledu se jedna o zamér, ktery kze wyhodnotit, Ze svym
charakterem nemuze negativné ovlivnit lokality z pohledu pfedmétu ochrany.

Dale upozomujeme na povinnost investora ve smyslu uzakona ¢. 114/1992 Sb., §5a, odst. 5 na povinnost:
Kazdy, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemni vedeni vysokého napéti, je povinen opatfit je ochrannymi
prostredky, které ucinné zabrani usmrcovani ptaku elektrickym proudem.

Toto stanovisko neni rozhodnutim organu ochrany pfirody vydanym ve spravnim fizeni a nelze se proti nému odvolat.

OTISK RAZITKA

Digitéiné podepsal Mgr. JFi Kfivanek
DN: C=CZ, O=Agentur:
ocheany pﬁmyam;:y Ing. Petr Kiiz, v. r.
CR(IC 62633591), OU=AOPK CR - RP Ustecko, REDITEL REGIONALNIHO PRACOVISTE
OU=53039, CN=Mgr. J¥i Kfnvanek,
seriaiNumber= P386505,
ttie=Vedouc| oddéleni SCHKO Labské piskowce
Divod: Schvaiu)i tento dokument
Umistni: D&&in
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AGENTURA OCHRANY

PRIRODY A KRAJINY REGIONALNI PRACOVISTE
CESKE REPUBLIKY LIBERECKO
Envikon, s.r.o.,
ODDELENI Lesni 2581,
SPRAVA CHKO LUZICKE HORY 470 01 Ceska Lipa
Skolni 12, 471 25 Jablonné v Podjestédi ICO: 25424530
tel.: 487 762 356 IDDS: f7v4b76
e-mail: luzhory@nature.cz
IDDS: zgmdyng
NASE CISLO JEDNACI: SR/1796/LH/2016-2  VYRIZUJE: Waldhauser DATUM: 2.12.2016

Véc: Stanovisko podle § 45 i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb., k vlivu zaméru: ,,Nové vedeni VVN
Ceska Lipa - Varnsdorf* oznamovatele GEZ Distribuce, a.s. na lokality soustavy Natura 2000

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR (dale ,Agentura"), jako organ ochrany pfirody, pfisluny podle
ust. § 78 odst. 2 zékona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist (dale ,zakon"), po posouzeni
Zadosti zadatele: Envikon, s.r.o., Lesni 2581, 470 01 Ceska Lipa, ICO: 25424530, ze dne 1. 12.2016,
vydava v souladu s ustanovenim § 45 i odst. 1 zakona toto

STANOVISKO

U zaméru, dle piedloZzené dokumentace zpracované firmou Envikon, nelze vylougit vyznamny vliv
na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality zafazené do Narodniho
seznamu nebo ptaci oblasti na Uzemi CHKO Luzické hory.

ODUVODNENI

Agentura obdrzela dne 1. 12. 2016 Zadost o vydani stanoviska k zaméru dle §45i zakona, zda zamér
muZe mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality nebo ptaéi oblasti (Natura 2000). Stanovisko bude
priloZzeno jako povinna pfiloha k ozndmeni pro zjistovaci fizeni podle § 6 zakona & 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist.

Predmétem zaméru je vystavba nového elektrického vedeni VVN 110 kV Ceska Lipa - Varnsdorf o
délce cca 36 km. Zamér spociva v rekonstrukci eklektrického vedeni v Useku Ceska Lipa - Volfartice -
Novy Bor a vybudovani nového vedeni 110 kV v nové trase s novymi stoZary v iseku Novy Bor - Varnsdorf
o délce 22,5 km. Trasa elektrického vedeni v iseku Novy Bor - Varnsdorf prochazi z vat&i &asti izemim
CHKO Luzické hory. Technické provedeni v iseku Novy Bor - Varnsdorf je navrzeno jako jednoduché
vrchni vedeni 110 kV s vioZzenym kabelovym usekem o délce 5 km. Umisténi podzemniho kabelu za&ina
u kfizeni s Zeleznici severné od obce Svor a koné&i u silnice 1/9 cca 450 m SZ od StoZeckého sedla.

Z hlediska umisténi, charakteru a nasledného provozu zamér zasahuje soustavu evropsky
vyznamnych lokalit (dale jen EVL) na Gzemi CHKO Luzické hory.

1. Jako vrchni vedeni vstupuje dvakrat na izemi EVL CZ0420520 Luzickohorské budiny (s predméty
ochrany 8220 Chasmofyticka vegetace silikatovych skalnatych svahu, 9110 Buginy asociace
Luzulo-Fagetum, 9130 Buciny asociace Asperulo-Fagetum, 9180 *Lesy svazu Tilio-Acerion na
svazich, sutich a v roklich):

e v udoli vodniho toku Militka, kde se podle mapovani biotopl vyskytuji prevazné smisené
jasanovo-olSové luzni lesy temperatni a boreaini Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae), i buciny asociace Luzulo-Fagetum - tedy predmét ochrany EVL

e v lesnich porostech jizné od domu €. p. 328, 340, 377 a 455 na jiznim okraji obce Dolni PodluZi,
kde se podle mapovani biotopt vyskytuji témér vyhradné buciny asociace Luzulo-Fagetum, a
buciny asociace Asperulo-Fagetum, oboji pfedméty ochrany

Z hlediska umisténi, charakteru a nasledného provozu (prisek pro vedeni) zamér
predstavuje ohrozeni EVL jako pfima likvidace biotopu, predmétu ochrany. !
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2. Jako vrchni vedeni vstupuje také na Gzemi EVL CZ0510508 Kli¢ (s predméty ochrany 4030
Evropska sucha viesovisté, 6510 Extenzivni secené louky nizin az podh(fi (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis), 8150 Stfedoevropské silikatové suté, 8220 Chasmofyticka
vegetace silikatovych skalnatych svaht, 9110 Buginy asociace Luzulo-Fagetum) v prostoru
Skalky (podle jednotlivych variant z jihu nebo ze severu). Z hlediska umisténi je trasa planovana
mimo lesni porosty, na loukach, kde se podle mapovani biotop vyskytuji Extenzivni se¢ené louky
nizin az podhufi (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis).

Pta&i oblast se na dotéeném Gzemi CHKO LuZické hory nenachazi.

Zamer muze mit samostatné vyznamny negativni viiv na evropsky vyznamné lokality, zejména z
davodu ohroZeni pfedmétl ochrany v EVL LuZickohorské buginy. Z vy$e uvedenych divodi Agentura
nemuze vyznamny vliv zaméru na pfiznivy stav piedmétu ochrany nebo celistvost EVL v v CHKO LuZické
hory vylougit. Proto povazujeme za nezbytné posouzeni zaméru podle § 45 i odst. 2 zakona.

Toto stanovisko nenahrazuje jiné souhlasy Agentury ochrany pfirody a krajiny CR, neni rozhodnutim
organu ochrany pfirody vydanym ve spravnim fizeni a nelze se proti nému odvolat.

A (podepséno elektronicky)
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" or\r’;\z Vs
,,.;:;Sg-ﬂ;ﬁww . gt 7
W’@”‘ ws / 4
/ Ing. Tomas Besta
VEDOUCI SPRAVY CHKO LUZICKE HORY
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Priloha 2 — Fotodokumentace

Pohled do koridoru vicero stavajicich VVN
trasovaného pies Ploucnici v EVL Horni Ploucnice

Detail stavajiciho rozstozarovani v pravobrezni nivé Celkovy pohled na pravobrezni ¢ast nivy Ploucnice
Ploucnice v koridoru VVN v Ceské Lipe od silnice u COV Ceska Lipa

;ﬁ =z Dl ﬁ

Priichod tiseku 2 vedeni k rekonstrukci pf EVL Stdvajl'cz stozarové misto na severnim biehu rybnlka
Cihelenské rybniky, svétla plocha rybnik Souska Souska pri hranici EVL Cihelenské rybniky

T ¥

Horn C ihelens bm’k . EVL Cihejenské ryl'

ol :
Prechazeny rybnik Souska v EVL Cihelenské rybniky
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i ( 4 ' e <
Interiér porostu pionyrskych dievin nad silnici /13,
mapovano T1.1 pri jizni hranici EVL KIli¢

i

7.
e A%

Koridor varianty 1 od vychodu, od lomového
stozarového mista

T11

Intenzivni louka ve vychodni casti prechodu jizni casti
EVL Kli¢, koridor varianty 1 k severu
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Acidofilni bucina nad svahem udoli Milirky, Plocy pioyrsk)ﬁch drevin nad pravobfez’m' svahem

EVL Luzickohorské buciny. idolnice Milifky

Interiér vychodni casti prichodu pivodni varianty u Interiér vychodni casti prichodu pivodni varianty u

samot s enklavami biotopu L5.4 nad stavenimi samot s enkldvami biotopu LS. 1

Interiér vychodni casti priichodu piivodni arianly u
samot s enkldvami biotopu L5.1 buciny a Kozi hibet od S pres Dolni Luznici

Foto: M. Machacek, K. Konecna, P. Kolegarovd 06 —09/2016
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Priloha 3 — Kopie rozhodnuti o autorizaci zpracovatele naturového hodnoceni

Ministerstvo Zivotniho prostedi

ODESILATEL: ADRESAT:

odbor druhové ochrany a Vazeny pan

implementace mezinarodnich zavazki RNDr. Milan Machaéek

VrSovicka 65 Holikova 3834/71

100 10 Praha 10 586 01 Jihlava
V Praze dne 17. ledna 2017
C.j.: 2882/ENV/17

154/630/17

ROZHODNUTI

Ministerstvo Zivotniho prostredi (dale jen "ministerstvo") jako prislusny spravni organ
podle § 45i odst. 3 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen "zakon"), po provedeném spravnim fizeni vyhovuje
zadosti €. j. 59770/ENV/16 - 3078/630/16, kterou podal dne 2. 9. 2016

RNDr. Milan Machacek
narozen dne 9. 12. 1958 ve Frydlantég,
bytem Holikova 3834/71, 586 01 Jihlava
a

prodluzZzuje autorizaci
k provadéni posouzeni podle §45i zakona.

Autorizace se v souladu s § 45i odst. 3 zakona prodluzuje o dal$ich 5 let, a to ode dne
31.1. 2017, jakozto dne vykonatelnosti tohoto rozhodnuti.

Autorizace je nepfenosna na jinou osobu.

Autorizaci je mozno opakované prodlouzit o dalSich 5 let za podminék stanovenych
vyhlaskou ¢. 468/2004 Sb., o autorizovanych osobach podle zakona o ochrané pfirody
a krajiny (dale jen "vyhlaska").

Oduavodnéni:

Zadatel je drzitelem autorizace k provadéni posouzeni podle § 45i zakona na zakladé
rozhodnuti o udéleni autorizace ¢. j. 69909/ENV/06 - 2396/630/06 ze dne 30. 1. 2007,
ktera mu byla v souladu s § 45i odst. 3 zakona udélena na dobu 5 let a prodlouzena

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, VrSovicka 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz
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Ministerstvo Zivotniho prostiedi

na dobu 5 let rozhodnutim o prodlouzeni autorizace &. j. 92226/ENV/11 -3152/630/11
ze dne 24. 11. 2011.

Dne 2. 9. 2016 byla ministerstvu doruéena zadost &. j. 59770/ENV/16 - 3078/630/16
0 prodlouZeni uvedené autorizace. V souladu s ustanovenimi § 45i odst. 3 zakona
a§ 5 vyhlasky ministerstvo ovéfilo, zda zadatel spliiuje podminky pro udéleni
autorizace stanovené zakonem, a jelikoz v obdobi od pfedchoziho udéleni autorizace
doslo ke zméné skute¢nosti rozhodnych pro posouzeni odborné zpusobilosti
autorizované osoby (od roku 2011, kdy byla autorizace prodlouzena, doslo ke zmé&nam
pravnich predpist souvisejicich s &innosti autorizované osoby), naridilo prezkouseni
odborné zpuisobilosti zadatele.

Prezkouseni se uskutecnilo dne 17. 1. 2017 s vysledkem "vyhovél", jak je uvedeno v
zaznamu z prezkouseni, ktery je soucasti podkladového spisu pro vydani tohoto
rozhodnuti.

Vzhledem k tomu, Ze z prezkouseni nevyplynuly skute¢nosti branici prodlouzeni
autorizace, predlozena zadost obsahuje vSechny nalezitosti a jsou tak splnény
vSechny podminky pro prodlouzeni autorizace k provadeéni posouzeni podle § 45i
zakona, rozhodlo ministerstvo tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Pouceni o opravném prostredku:

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat rozklad ministrovi Zivotniho prostfedi podanim na
Ministerstvo Zivotniho prostfedi, VrSovicka 65, 100 10 Praha 10, a to ve Ihaté 15 dni
ode dne doruceni tohoto rozhodnuti.

Ing. Jan Sima,
reditel odberu druhové ochrany
a implementate mezinarodnich zavazkd

—
NINISHg N

/

Potvrzuji, Ze se vzdavam moznosti podani rozkladu proti tomuto rozhodnuti.

Datum: 7?/7/20.7? Podpis: {/\'(g/‘,(_/e_&‘-/{

22
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vriovicka 65, 100 10 Praha 10

VaZeny pan

RNDr. Milan Machac¢ek
Za Pracharnou 4723/11
586 05 Jihlava

C.j.: 69909/ENV/06 Praha, 30.1.2007
2396/630/06

ROZHODNUTI

Ministerstvo ¥ivotniho prostiedi, jako pfislu§ny spravni orgén podle § 45i odst. 3 zakona &.
114/1992 Sb., o ochrang p¥rody a krajiny, v platném znéni (dale jen ,,zdkon*) po provedeném
spravnim Fizeni podle zékona & 500/2004 Sb., spravniho fadu vyhovuje Zadosti, €.j.
2396/630/06, kterou podal dne 30.1.2007

RNDr. Milan Machadek,
narozeny dne 9.12.1958 ve Frydlant®, bytem Za Prachamou 4723/11, 586 05 Jihlava
a

udéluje autorizaci

k provadéni posouzeni podle § 45i zakona.

Opravnéni k provadéni posouzeni vznikd dnem nabytl pravni moci tohoto rozhodnuti.
Autorizace se v souladu s § 45i odst. 3 zdkona ud&luje na dobu 5 let a je moZno ji opakované
prodlouzit o dalgich 5 let na zakladé nové Zadosti, podané alespofi 6 mé&sicii pfed skoncenim
platnosti stavajici autorizace. Ud&lend autorizace je nepfenosna na jinou osobu.

Odtvodnéni

Zadatel pozadal o udéleni autorizace a splnil podminky pro udéleni autorizace stanovené § 45i
odst. 3 a 4 zékona a vyhlaskou &. 468/2004 Sb., o autorizovanych osobéch podle zikona o
ochrané ptirody a krajiny. Vysokogkolské vzddlani edpovidajiciho zaméfeni bylo doloZeno
diplomem a vysvédéenim o statni zdvéreéné zkousce, bezihonnost byla doloZena vypisem z
rejstiiku tresti, vykonanid zkouska odborné zpisobilosti byla doloZena potvrzenim o
vykonané zkousce odborné zplisobilosti,

Vzhledem k tomu, Ze pfedloZena Zadost obsahuje viechny naleZitosti a jsou splnény vSechny
podminky pro udéleni autorizace k provadéni posouzeni podle § 45i zakona rozhedlo
Ministerstvo Zivotniho prostiedi tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.
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Poudenioodvolani

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad ministrovi Zivotniho prosttedi podanim
na Ministerstvo Zivotniho prostfedi, Vrsovicka 65, 100 10 Praha 10, a to ve lhaté 15 dnt

ode dne dorugeni tohoto rozhodnuti.
(Kulaté razitko) RNDr. Petr Rﬂ@c‘

feditel odboru
mezinérodnipqmvgi\odiverzity

y o,

Toto rozhodnuti obdrzi:

a) Zzadatel - ucastnik sprdvniho f{zeni -

b) organ pfislusny k evidenci - odbor mezinarodni ochrany biodiVerzity Ministerstva
Zivotniho prostiedi

Potvrzuji, Ze proti tomuto rozhodnuti se vzdavam moZnosti podani rozkladu.

Datum: 10,7 Lo} Podpis:../&f(.).‘.\./{? ..... A S
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