Svor : Trasa vedeni 110 kV vychodné od obce Svor. Orienta¢ni vizualizace dle predpokladaného rozmisténi stozar.
Prihradova konstrukce stozarl typu ,Soudek” pusobi diky své pruhlednosti vzdusnéji a ponékud mirni plsobeni negativni dominanty.




Svor : Trasa vedeni 110 kV - variantni feSeni po pastvinach V od obce Svor. Orienta¢ni vizualizace dle predpokladaného rozmisténi stozaru.
Prihradova konstrukce stozarl typu ,Soudek” pusobi diky své pruhlednosti vzdusnéji a ponékud mirni plsobeni negativni dominanty.




Svor : Trasa vedeni 110 kV za télesem silnice 1/9 (obchvat obce Svor). Orientaéni vizualizace dle predpokladaného tvaru silnice a rozmisténi stozaru.
Prihradova konstrukce stozaru typu ,Soudek” pusobi diky své prahlednosti vzdusnéji a ponékud mirni plsobeni negativni dominanty.




Svor : Trasa vedeni 110 kV za télesem silnice 1/9 (obchvat obce Svor). Orientaéni vizualizace dle pfedpokladaného tvaru silnice a rozmisténi stozara.
Hranéna konstrukce stozaru pusobi diky své pIné konstrukci robustnéji a zesiluje plsobeni negativni dominanty.




Svor : Trasa vedeni 110 kV za télesem silnice 1/9 (obchvat obce Svor). Orientacni vizualizace dle pfedpokladaného tvaru silnice a rozmisténi stozara.
Prihradova konstrukce stozarl typu ,Soudek” pusobi diky své pruhlednosti vzdusnéji a ponékud mirni plsobeni negativni dominanty.




Svor : Trasa vedeni 110 kV za télesem silnice 1/9 (obchvat obce Svor). Orientaéni vizualizace dle predpokladaného tvaru silnice a rozmisténi stozaru.
Hranéna konstrukce stozarl pusobi diky své pIné konstrukci robustnéji a zesiluje pusobeni negativni dominanty.




Svor : Trasa vedeni 110 kV za télesem silnice 1/9 (obchvat obce Svor). Orientacni vizualizace dle predpokladaného tvaru silnice a rozmisténi stozara.
Prihradova konstrukce stozarl typu ,Soudek” pusobi diky své pruhlednosti vzdusnéji a ponékud mirni plsobeni negativni dominanty.




Svor : Trasa vedeni 110 kV za télesem silnice 1/9 (obchvat obce Svor). Orientaéni vizualizace dle predpokladaného tvaru silnice a rozmisténi stozara.
Hranéna konstrukce stozaru pasobi diky své pIiné konstrukci robustnéji a zesiluje plsobeni negativni dominanty.




i

Svor : Trasa vedeni 110 kV za télesem silnice 1/9 (obchvat obce Svor). Varianta vedeni prisekem skrz les. Orientacni vizualizace dle prfedpokladaného tvaru silnice
a rozmisténi stozaru. Prihradova konstrukce stozart typu ,Soudek” pusobi diky své prahlednosti vzdusnéji a ponékud mirni plsobeni negativni dominanty.



Svor : Trasa vedeni 110 kV za télesem silnice 1/9 (obchvat obce Svor). Orientaéni vizualizace dle predpokladaného tvaru silnice a rozmisténi stozara.
Prihradova konstrukce stozarl typu ,Soudek” plisobi diky své priahlednosti vzdusnéji a ponékud mirni plisobeni negativni dominanty.



Svor : Trasa vedeni 110 kV za télesem silnice 1/9 (obchvat obce Svor). Orientaéni vizualizace dle predpokladaného tvaru silnice a rozmisténi stozara.
Hranéna konstrukce stozar( pusobi diky své pIné konstrukci robustnéji a zesiluje plisobeni negativni dominanty.



