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Svor : Trasa vedeni 110 kV - Usek hrbitov - Bobersky potok.. Orientaéni vizualizace dle predpokladaného rozmisténi stozart. NaruSené pohledy na Cvikov
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Svor : Trasa vedeni 110 kV - Usek hrbitov - Bobersky potok.. Orientaéni vizualizace dle pfedpokladaného rozmisténi stozaru. V pozadi pfima vizualni kolize s Kli¢em.
Prihradova konstrukce stozaru typu ,Soudek” pusobi diky své prahlednosti vzdusnéji a ponékud mirni plsobeni negativni dominanty.
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Svor : Trasa vedeni 110 kV JZ od hibitova. Orientacni vizualizace dle pfedpokladaného rozmisténi stozaru.
Stozary budou ¢aste¢né pohledoveé splyvat se vzrostlou liniovou zeleni.




Svor : Trasa vedeni 110 kV v pfechodu pres Bobersky potok v trase plynovodu. RozSifuje se stavajici ochranné pasmo, v némz jsou pfipustné pouze nizké kere.
Soubézné s chodnikem a kanalizaci povede kabelové vedeni nahradou za dvoji vedeni 35 kV v pruseku podél Boberského potoka.
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Svor : Trasa vedeni 110 kV - variantni feSeni v lomené varianté podél olSiny Boberského potoka - lomové stozary nutno ocekavat jesté robustné;si,
nez na vizualizaci. Vedeni podél chodniku je ¢aste¢né pohledoveé skryto pfi pohledu od silnice 1/13 kulisou olSiny. Je nutny prisek olSinou.
Varianta zhor3uje krajinnou scénu, soubé&zny energovod degraduje krajinnou scénu a vtiskava lokalité industrialni charakter.




